Техническое состояние Катера КС – 100 Д
Год и место постройки судна 1992 г. г. Кострома
Тип судна и № проекта – м/к служебноразъездное КС – 100 Д-1

Корпус стальной цельносваренный, материал – сталь ВСт3сп2 ГОСТ 5521-86.
Сварка полуавтоматическая проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70 в среде СО 2 и ручная электродуговая электродами типа Э-46 марки ОЗС-12 ГОСТ 9467-75 и ГОСИ 9466-75. Корпус испытан на непроницаемость. 
Техническое состояние корпуса – годное, Люковое закрытие, ограждение палуб исправны, Знаки надводного борта нанесены правильно.
Надстройка – рубка из кап М.О. сварной конструкции из алюминево-магниевого сплава АМГ 0 5М по ГОСТ 21631-76 выполнены по проекту.
Судовые устройства – якорное и РРУ выполнены по проекту, освидетельствования на швартовых и ходовых испытаниях в соотвтетвии с Программой, в исправном состоянии. Швартовые, леерные и мачтовые устройства в исправном состоянии.
Судовые системы – осушения, вентиляция в исправном состоянии.
Механизмы – главный двигатель марки ЯМЗ-238ГМ мощность 170 л.с. при 1700 об/мин. И обслуживающие его системы и механизмы работают исправно, дефектов не обнаружено.
Показания контрольно-измерительных приборов в норме.
Электрооборудование – выполнено согласно проекта, проверено работает исправно, Сопротивление изоляции согласно таблицам замеров в норме
Спасательные, противопожарное и навигационное снабжение согласно нормам.
Звуковые и световые сигналы в действии, исправны.





