
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра

Ханты – Мансийский район

Муниципальное образование

сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.01.2022                                                                                                   № 6-р
с. Нялинское
О создании в целях пожаротушения
условий для забора воды в любое время года

из источников наружного водоснабжения,

расположенных в населенных пунктах

сельского поселения Нялинское.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г.  №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»:
1. Утвердить Реестр источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Нялинское (приложение №1).
2. Вести учет их количества и технического состояния.
3. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Нялинское (приложение №2).
             4. Создать комиссию на постоянной основе для проверки наружных противопожарных источников в с. Нялинское в составе:

- специалист 1 категории Администрации сельского поселения Нялинское;

- мастер участка МП ЖЭК-3;

- боец пожарной команды с. Нялинское;
          5. Создать комиссию на постоянной основе для проверки наружных противопожарных источников в п. Пырьях:

- специалист по благоустройству и работе с населением п. Пырьях;

- мастер участка МП ЖЭК-3;

- начальник пожарной команды п. Пырьях
         6.   Распоряжение от 16.09.2020 № 71-р «О создании в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Нялинское и на прилегающих к ним территориях», считать утратившим силу.

   7.     Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское 



   Е.В. Мамонтова
                                                                                                                                                                                   Приложение №1
                                                                                                 к распоряжению администрации 
сельского поселения Нялинское
                                                                                                                                                                             от 26.01.2022 № 6-р

                                    Реестр

      источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года,

                                          расположенных на территории сельского поселения Нялинское

	№

п/п
	Наименование источников наружного противопожарного водоснабжения
	Место расположения источников наружного водоснабжения (адресная привязка)
	Тип и характеристика источников наружного противопожарного водоснабжения
	Наименование организаций собственников (балансодержателей)
	Наименование обслуживающей организации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	с. Нялинское

	1.
	Пожарный водоем
	 ул. Мира район дома 17
	50м3
	АСП Нялинское
	АСП Нялинское

	2.


	Пожарный водоем
	ул. Мира район дома 71 (администрация)
	          2*25м3
	бесхозяйное
	АСП Нялинское

	3.
	Пожарный водоем
	ул. Мира район дома 85
	50м3
	АСП Нялинское
	АСП Нялинское

	4.
	Пожарный водоем
	ул. Труда район дома 24
	20м3
	бесхозяйное
	АСП Нялинское

	5.
	Пожарный водоем
	ул. Труда район дома 25 (СОШ с. Нялинское)
	1*50м3

1*60м3
	МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское
	МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское

	6.
	Пожарный водоем
	ул. Яброва район дома 5 (КОУ «Кадетская школа-интернат»)
	2*30м3
	КОУ «Кадетская школа-интернат»
	КОУ «Кадетская школа-интернат»

	7.
	Пожарный водоем
	ул. Полевая район дома 6
	50м3
	АСП Нялинское
	АСП Нялинское

	8.
	Пожарный водоем
	ул. Фомина район дома 7
	75м3
	МП «ЖЭК-3»
	МП «ЖЭК-3»

	9.
	Водонапорная башня
	ул. Фомина район дома 28
	Заправка через насос
	МП «ЖЭК-3»
	МП «ЖЭК-3»

	10.
	Естественный водоем
	с. Нялинское ул. Кедровая район дома 1
	30 метров от пожарного поста, забор только в летний период
	АСП Нялинское
	АСП Нялинское

	д. Нялина

	11.
	Пожарный водоем
	ул. Киселёва район дома 5
	          30м3
	АСП Нялинское
	АСП Нялинское

	12.
	Пожарный водоем
	ул. Таежная район дома 7
	30м3
	АСП Нялинское
	АСП Нялинское

	13.
	Водонапорная башня
	ул. Киселёва район дома 12а
	Заправка через переходник
	МП «ЖЭК-3»
	МП «ЖЭК-3»

	п. Пырьях

	14.
	Пожарный водоем
	ул. Набережная район дома 4а
	30м3
	АСП Нялинское
	АСП Нялинское

	15.
	Пожарный водоем
	ул. Лесная район дома 32а
	          30м3
	бесхозяйное
	АСП Нялинское

	16.
	Пожарный водоем
	ул. Ягодная район дома 4а
	          25м3
	бесхозяйное
	АСП Нялинское

	17.
	Естественный водоем
	п. Пырьях
	река Пырьях, 200 метров от пожарного поста
	АСП Нялинское
	АСП Нялинское


                                                                                                         Приложение №2 

                                                                              к распоряжению администрации 

                                                                               сельского поселения Нялинское                                                                                                                                                                   
                                                                                                   от 26.01.2022 № 6-р                                                        

                 ПРАВИЛА
             учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения
       и мест для забора воды на территории сельского поселения Нялинское.

1. Общие правила
1.1.  Настоящие правила действуют на всей территории сельского поселения Нялинское и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Нялинское.

1.2.   Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения. Независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3.   Ответственность за состояние пожарных водоемов и установку указателей несет собственник.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров.
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к      источникам   противопожарного водоснабжения.

2.1.  Постоянная готовность источников противопожарного для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественный приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкций и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

2.2.   Источники противопожарного водоснабжения должны находится в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности.

2.3.   Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
2.4.     Пожарные водоемы должны быть наполнены водой.
2.5.   Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

2.6.    В зимнее время, у естественных водоемов, при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1м, расчищаются подъездные пути от снега.

3.  Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения.
3.1.   При проверке состояния источников наружного противопожарного водоснабжения выполняется следующий регламент работ:
-  проверяется наличие указателя размещения водоисточника;

-  проверяется наружное состояние водоисточника (отсутствие снега, льда, грязи);
-  проверяется возможность подъезда для пожарных автомобилей;

-  проверяется возможность свободной установки крышки колодца пожарного       водоема;
-  проверяется возможность свободного открытия крышки пожарного водоема (кроме проверок в зимний период);
-  проверяется исправность люка и крышки колодца пожарного водоема;
-  проверяется легкость открытия/закрытия пожарного водоема (кроме проверок в зимний период);
-  проверяется уровень воды в пожарном водоеме (кроме проверок в зимний              период);

-  проверяется состояние водозаборного люка (пожарного водоема);

-  проверяется наличие элементов утепления водоисточника;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.2.  Проверка противопожарного водоснабжения производится не менее 2 раз в год.
3.3.  По результатам проверки составляется акт об отсутствии замечаний, либо об обнаруженных неисправностях. Соответствующая информация передается главе сельского поселения для информирования и принятия решений для устранения неисправностей.

4.      Инвентаризация противопожарного водоснабжения.
4.1.  Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже 1 раза в 5 лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3.  Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы сельского поселения Нялинское создается комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, представители организаций, в ведение которых находятся источники противопожарного водоснабжения.

4.4.   Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5.   По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5.  Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
5.1.  Организации, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника.
5.2.   Технические характеристики противопожарного водоснабжения после ремонта не должны быть ниже предусмотренных ранее.

6.  Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения.
6.1.  Ежегодно в мае-июне, сентябре-октябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды, необходимо:

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- обеспечить свободный и беспрепятственный подъезд, произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.
