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ПАСПОРТ
[bookmark: _Hlk500407699]программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сельское поселение Нялинское Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года включительно
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сельское поселение Нялинское Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года включительно (далее – Программа)

	Соисполнители Программы
	-

	Основание для разработки Программы
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики»; 
· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов;
· Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;
· Приказ Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
· Устав сельского поселения Нялинское;
· Генеральный план муниципального образования Сельское поселение Нялинское Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года
· Муниципальный контракт от 02.07.2018 г. № 0187300008418000151-ОК на оказание услуг по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для 12 сельских поселений Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2035 года включительно между Департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района и ООО «ЯНЭНЕРГО»

	Заказчик Программы 
	[bookmark: _Hlk529814843]Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района

	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «ЯНЭНЕРГО» (ООО «ЯНЭНЕРГО»)
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4А, офис 407; тел./факс (812) 449-03-16, 449-00-26

	Ответственный исполнитель Программы
	Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района

	Цель разработки Программы
	Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нялинское являются:
• Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных системы, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сельское поселение Нялинское на долгосрочный период до 2035 года включительно.

	Задачи Программы
	Задачи Программы:
-определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; 
-обеспечение жителей и предприятий муниципального образования Сельское поселение Нялинское надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также обращением с отходами;
-внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортного и распределения коммунальных ресурсов и услуг;
-разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры;
-инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
-обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
-совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сельское поселение Нялинское;
-обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;
-обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Целевые показатели
	Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения до 2035 года включительно:
Система теплоснабжения:
· Надёжность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год – 0,111 ед./км.
· Удельный уровень потерь – не более 12,9%.
· Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – не более 10,0%.
· Обеспеченность потребителей приборами учета – 100%.
Система водоснабжения:
· Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам, - 0%
· Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам, - 0%
· Аварийность централизованных систем водоснабжения – 1 ед./100 км
· Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 9,9%
· Количество жалоб на услуги водоснабжения, качество питьевой воды - 0%
· Уровень потерь воды при транспортировке – 8,5%
· Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета - 100%
Система водоотведения:
· Удельное количество засоров на сетях водоотведения – 10 ед./100 км
· Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 99%
· Доля хозяйственно-бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод – 100%
Система электроснабжения:
· Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8 – 10%;
· Осуществить замену парка приборов учёта на класс точности 0,5 – 1,0;
· Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;
· Расширить использование тарифов по зонам суток;
· Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.
Система газоснабжения:
· Обеспечить пропускную способность газовых сетей, достаточную для покрытия роста потребления газа домохозяйствами по мере роста их благосостояния;
· Обеспечить бесперебойное снабжение населения газом;
· Обеспечить доступность для потребителей к подключению услуги централизованного газоснабжения.
Система обращения с отходами:
· Удельная величина отходов ТКО – 469,7 кг/чел
· Отбор утильной фракции – 45%
· Уровень централизованного вывоза ТКО с территории поселения – 100%

	Сроки и этапы реализации Программы
	Сроки реализации программы: 2019-2035 годы

	Объёмы требуемых капитальных вложений
	Общий объём финансирования программных мероприятий за период 2019-2035 гг. составляет 248 411,08 тыс. руб., из них:
· системы теплоснабжения – 68 982,58тыс. руб.;
· системы водоснабжения – 75 828,50 тыс. руб.;
· системы водоотведения – 103 600,00 тыс. руб.;
· системы газоснабжения – мероприятия не предусматриваются;
· системы электроснабжения – мероприятия не предусматриваются;
· системы обращения с отходами – мероприятия не предусматриваются.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО СП Нялинское обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах.


[bookmark: _Toc528092030][bookmark: _Toc528092084][bookmark: _Toc533106679]Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
Более детальный анализ систем ресурсоснабжения приведён в разделе 3 Обосновывающих материалов
2.1. [bookmark: _Toc528092031][bookmark: _Toc528092085][bookmark: _Toc533106680]Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
Электроэнергетическая система (далее - ЭЭС) автономного округа входит в состав Тюменской энергосистемы и имеет электрические связи с ЭЭС Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО) и Тюменской области, также имеется связь с энергосистемами Свердловской и Томской областей. На территории автономного округа имеются районы, питание которых осуществляется от источников электроэнергии, работающих изолировано от Единой энергетической системы России (далее – энергорайоны автономного округа, работающие изолированно от ЕЭС). ЭЭС автономного округа представлена электрическими сетями класса 500 кВ и ниже. Энергорайоны автономного округа, работающие изолированно от энергосистемы представлены сетью 35 кВ и ниже и содержат большой объем распределенной генерации, базирующейся на автономных дизельных и газотурбинных электростанциях.
Электроэнергетическая система автономного округа
Передачу электрической энергии на территории ЭЭС автономного округа осуществляют:
· в магистральном сетевом комплексе – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири классом напряжения эксплуатируемого оборудования 0,4 кВ и выше. В эксплуатации находятся линии электропередачи классом напряжения 220-500 кВ и подстанции классом напряжения 220-500 кВ.
· в распределительных сетях - АО «Тюменьэнерго» классом напряжения эксплуатируемого оборудования 0,4-220 кВ, а именно в эксплуатации АО «Тюменьэнерго» находится линии электропередачи и подстанции/распределительные пункты классом напряжения 0,4-6(10) кВ, 35-220 кВ.
· при передаче и распределении электрической энергии задействованы электрические сети крупных потребителей ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» и др.
Электроснабжение городов и населенных пунктов автономного округа обеспечивает 23 предприятия коммунальной энергетики. Предприятиями коммунальной энергетики обслуживаются линии электропередачи классом напряжения 0,4-35 кВ протяженностью порядка 16 тыс. км и более 5150 шт. трансформаторных подстанций классом напряжения 6(10) - 35 кВ.
Сбыт электрической энергии потребителям на территории автономного округа осуществляют следующие энергосбытовые компании:
· АО «ЕЭСнК» (АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Черногорэнерго», АО «Самотлорнефтегаз», АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», ОАО «Нижневартовское нефтегазоперерабатывающее объединение», АО «Корпорация Югранефть»;
· МП «ГЭС» (г. Ханты-Мансийск);
· «Тюменьэнергосбыт» - филиал АО «Энергосбытовая компания «Восток» (г. Сургут);
· ООО «РН-Энерго» (ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК);
· ООО «НЭСКО» (г. Нижневартовск);
· ООО «Русэнергоресурс» (АО «Транснефть-Сибирь»);
· ООО «Сургутэнергосбыт» (ОАО «Сургутнефтегаз»);
· АО «Тюменская энергосбытовая компания»;
· ООО «Транснефтьэнерго» (ООО «СамараТранснефтьСервис», АО «Транснефть-Сибирь» Нижневартовский район);
· АО «Межрегионэнергосбыт» (ООО «Няганьгазпереработка», «ЮжноБалыкский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут», «Белозерный ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз», «Нижневартовский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз»);
· ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»);
· АО «Югорская территориальная энергетическая компания».
В ЭЭС автономного округа электроснабжение потребителей осуществляется от крупных электростанций (Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС, Няганская ГРЭС), осуществляющих параллельную работу с Тюменской энергосистемой.
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2018 год утверждены Распоряжением РЭК ТО от 28.12.2017 № 51 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2018 год».
В таблице 2.1.1 представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2018 год.
[bookmark: _Hlk529348476]Таблица 2.1.1 – Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2018 год
	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения
	Цена (тариф), с учетом НДС

	
	
	
	1 полугодие 2018 г 
	2 полугодие 
2018 г

	1
	Население, потребители, приравненные к населению. 

	1.1
	одноставочный тариф
	руб./кВт.ч
	2,68
	2,78

	1.2
	Дифференцированный по двум зонам суток

	1.2.1
	Дневная зона
	руб./кВт.ч
	2,73
	2,83

	1.2.2
	Ночная зона
	руб./кВт.ч
	1,36
	1,40

	1.3
	Дифференцированный по трем зонам суток

	1.3.1
	Пиковая зона
	руб./кВт.ч
	2,75
	2,85

	1.3.2
	Полупиковая зона
	руб./кВт.ч
	2,68
	2,78

	1.3.3
	Ночная зона
	руб./кВт.ч
	1,36
	1,40

	2
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему категории потребителей.

	2.1
	одноставочный тариф
	руб./кВт.ч
	1,88
	1,95

	2.2
	Дифференцированный по двум зонам суток

	2.2.1
	Дневная зона
	руб./кВт.ч
	1,91
	1,98

	2.2.2
	Ночная зона
	руб./кВт.ч
	0,95
	0,98

	2.3
	Дифференцированный по трем зонам суток

	2.3.1
	Пиковая зона
	руб./кВт.ч
	1,93
	2,00

	2.3.2
	Полупиковая зона
	руб./кВт.ч
	1,88
	1,95

	2.3.3
	Ночная зона
	руб./кВт.ч
	0,95
	0,98


Расчёт потребителями за израсходованную электрическую энергию осуществляется на основании показаний счётчиков электрической энергии. Сведения о системе электроснабжения в сельском поселении Нялинское (по данным Администрации Ханты-Мансийского района), приведены в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2 – Сведения о системе электроснабжения в сельском поселении Нялинское
	Показатели
	Единицы измерения
	Нялинское

	Электроснабжение и электропотребление:
	 
	 

	Дизельные электростанции всего, в том числе:
	единиц
	0

	муниципальной собственности
	единиц
	0

	собственности предприятий (компаний)
	единиц
	0

	Мощность дизельных электростанций всего, в том числе: 
	Мвт
	0

	муниципальной собственности
	Мвт
	0

	собственности предприятий (компаний)
	Мвт
	0

	Протяженность линий электропередач всего, в том числе: 
	км
	92,692

	муниципальной собственности
	км
	14,622

	собственности предприятий (компаний)
	км
	78,070

	Полезный отпуск электроэнергии за год, в том числе: 
	тыс.кВт\ч
	4,040

	централизованное электроснабжение
	тыс.кВт\ч
	4,040

	децентрализованное электроснабжение
	тыс.кВт\ч
	0,000

	Количество квартир, оборудованных счетчиками:
	 
	 

	учета тепла
	единиц
	95

	учета горячей воды
	единиц
	0

	учета холодной воды
	единиц
	127

	учета электроэнергии
	единиц
	387


Прогноз потребления электроэнергии и мощности
Прогноз электропотребления и мощности по территории автономного округа на период до 2023 года сформирован на основании данных базового варианта долгосрочного прогноза согласно СиПР ЕЭС России 2018-2024 и представлен в таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3 – Прогноз электропотребления и мощности по территории автономного округа до 2023 года
	Показатель
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Электропотребление автономного округа, млн кВт×ч, в т. ч.:
	71 790
	72 118
	72 659
	72 978
	73 439
	74 003

	Няганьский энергорайон
	4014
	4013
	4017
	4016
	4014
	4017

	Урайский энергорайон
	3486
	3485
	3497
	3496
	3495
	3497

	Максимум нагрузки, МВт, в т. ч.:
	9247
	9292
	9351
	9414
	9477
	9544

	Няганьский энергорайон
	514
	514
	516
	519
	519
	519

	Урайский энергорайон
	447
	447
	448
	448
	449
	449

	Минимум нагрузки, МВт, в т. ч.:
	7600
	7634
	7691
	7734
	7792
	7845

	Няганьский энергорайон
	411
	411
	413
	414
	414
	414

	Урайский энергорайон
	246
	246
	246
	246
	247
	247


Электроснабжение СП Нялинское осуществляется от дизельной электростанции, расположенной на юге поселения.
Передача мощности от ДЭС осуществляется через 2 повышающих трансформатора 0,4/10 кВ (мощностью 630 кВА) по ВЛ – 10 кВ на трансформаторные подстанции. 
Опоры ВЛ – 10 кВ в основном железобетонные, провод марки АС. 
Общая длина ВЛ – 10 кВ составляет   4300 м.
На территории поселка расположены 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Опоры ВЛ – 0,4 кВ в основном железобетонные и частично деревянные, сеть выполнена в основном самонесущим кабелем(СИП). Общая протяженность линий 0,4 кВ – 18600 м.
Необходимо преобразование сетей 10 кВ и 0,4 кВ в связи с обновлением жилой и общественной застройки.
Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для обеспечения нормального электроснабжения проектируемых и планируемых потребителей.
Основными задачами развития системы электроснабжения Ханты-Мансийского района в рамках муниципальной программы «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014-2019 годы», являются проведение своевременных работ по модернизации энергетического оборудования в целях обеспечения качественной услугой электроснабжения жителей района. 
Основной проблемой в функционировании и развитии системы электроснабжения муниципального образования является дефицит мощности и инженерных сетей для подключения новых потребителей.
Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов инфраструктуры, а также в целях повышения эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии, необходимо осуществление мероприятий по модернизации распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и электрических сетей. Также для обеспечения подключения новых потребителей необходимо провести мероприятия по строительству новых трансформаторных подстанций и монтажу линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок.
2.2. [bookmark: _Toc528092032][bookmark: _Toc528092086][bookmark: _Toc533106681][bookmark: _Hlk527721900]Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
2.2.1. [bookmark: _Toc481666190]Институциональная структура
Все объекты централизованного теплоснабжения в СП Нялинское являются муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района и переданы по договору аренды в хозяйственное ведение муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района (далее по тексту: МП «ЖЭК-3»). МП «ЖЭК-3» осуществляет оказание услуг в сфере централизованного теплоснабжения на территории СП Нялинское.
[bookmark: _Hlk533623167]Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется на основании договоров.
Приборами учёта тепловой энергии, отпускаемой потребителям, оснащены обе котельные.
Потребители тепловой энергии обеспечены узлами учёта полностью, где имеется техническая возможность их установки. 
2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 41°С. Средняя температура за отопительный период – минус 8,8 С. Продолжительность отопительного периода 252 суток.
Теплоснабжение c. Нялинское  централизованное от существующих котельных: 
- Котельная №1;
- Котельная №2;
На котельной №1 установлены водогрейные котлы КВ-0,8К (2 шт.) суммарной мощностью 1,37 Гкал/ч. 
На Котельной №2 установлены водогрейные котлы КВВ-1 (3 шт.) суммарной мощностью 2,58 Гкал/ч. 
Все котельные работают на угле. Износ оборудования 30%. КПД котельных 80%.
Прокладка тепловых сетей выполнена:
- надземно в деревянных коробах;
- подземно, бесканальная прокладка.
Общая протяженность тепловых сетей - 4460 м.
Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П- образных компенсаторов.
В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с покровным слоем из рубероида. Часть тепловых сетей выполнена в ППУ изоляции протяженностью 2,100м.
Температурный график 95-700С.
Котельные находится в удовлетворительном состоянии. Котлы установлены в 2000 году. 
Так как топливом служит уголь, высокая себестоимость 1 Гкал. Отсутствует автоматизация на котельных агрегатах, нет приборов учета тепла. Оборудование морально устарело.
Объекты подключены к действующим тепловым сетям без предварительной увязки фактических и перспективных диаметров тепловых сетей, изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети. 
Отсутствие сужающих устройств (дроссельных диафрагм), позволяющих осуществлять распределение теплового потока по объектам в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, приводит к «перегреву» ближних от котельной объектов и дефициту тепла в «концевых».
В связи с частичным разбором теплофикационной воды из т/сети, подпитка на котельных осуществляется практически постоянно, что приводит к дополнительным расходам топлива, электроэнергии, подпиточной воды.
Тепловые потери при транспортировке теплоносителя, при существующей изоляции, превышают нормативные значения.
Перечень объектов централизованного теплоснабжения представлен в таблице 2.2.2.1.
Таблица 2.2.2.1 – Объекты централизованных систем теплоснабжения СП Нялинское
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Количество котельных, ед.
	Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), м

	сельское поселение Нялинское
	с. Нялинское
	1
	7586,1

	
	д. Нялина
	0
	0

	
	п. Пырьях
	1
	1047,86

	
	д. Скрипунова
	0
	0


Система теплоснабжения включает в себя источники теплоснабжения, наружные трубопроводы горячей воды для транспортировки теплоносителя потребителям до их вводов и точек разграничения по балансовой принадлежности.
Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.2.2.
Таблица 2.2.2.2 – Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование источника теплоснабжения
	Тип системы теплоснабжения
	Температурный график
	Вид основного топлива
	Вид резервного топлива
	Количество котлов, ед.
	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	КПД котла, %
	Режим эксплуатации

	с. Нялинское
	Блочно-модульная котельная с. Нялинское
	закрытая, двухтрубная
	95/70
	уголь
	дрова
	3
	КВм-2.0 К
	1,72
	не менее 82
	основной

	
	
	
	
	
	
	
	КВм-2.0 К
	1,72
	не менее 82
	резервный

	
	
	
	
	
	
	
	КВм-2.0 К
	1,72
	не менее 82
	основной

	п. Пырьях
	Котельная п. Пырьях «Отопительная»
	закрытая, двухтрубная
	95/70
	уголь
	дрова
	2
	КВЖ-0,03
	0,258
	не менее 82
	основной

	
	
	
	
	
	
	
	КВЖ-0,03
	0,258
	не менее 82
	резервный



2.2.3. Балансы мощности и тепловой энергии
Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии в СП Нялинское представлена в таблице 2.2.3.1.


[bookmark: _Toc525674875]Таблица 2.2.3.1 – Структура балансов тепловой мощности котельных в СП Нялинское
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Затраты на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал/ч*

	сельское поселение Нялинское
	с. Нялинское
	Блочно-модульная котельная с. Нялинское
	5,16
	5,16
	0,03
	5,13
	2,49
	0,434

	
	п. Пырьях
	Котельная п. Пырьях «Отопительная»
	0,516
	0,516
	0,005
	0,511
	0,344
	0,059



2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется на основании договоров. Приборами учёта тепловой энергии, отпускаемой потребителям, оснащены обе котельные.
Потребители тепловой энергии обеспечены узлами учёта полностью, где имеется техническая возможность их установки. 
Информация об наличии приборов учета на источниках тепловой энергии представлена в таблице 2.2.4.1.
Таблица 2.2.4.1 – Информация об установленных приборах учета на источниках тепловой энергии СП Нялинское
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Наименование источника теплоснабжения
	Наличие, тип, марка

	сельское поселение Нялинское
	с. Нялинское
	Блочно-модульная котельная с. Нялинское
	установлен/ СПТ 941.10

	
	п. Пырьях
	Котельная п. Пырьях «Отопительная»
	установлен/ Взлет ТСРВ-026М



2.2.5. Зоны действия источников теплоснабжения
На территории сельского поселения Нялинское функционирует 2 источника теплоснабжения. Ситуационные схемы зон действия источников теплоснабжения потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов представлены на рисунках 2.2.5.1-2.2.5.2.
Эксплуатационной зоной централизованного теплоснабжения в СП Нялинское является зона ответственности МП «ЖЭК-3».
В д. Нялина теплоснабжение жителей осуществляется посредством печного отопления.
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[bookmark: _Toc531295184]Рисунок 2.2.5.1 – Технологическая зона централизованного теплоснабжения с. Нялинское
[image: Z:\1ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ\2018\36. Ханты-Мансийский р. АСТ АСВиВ ПКР КИ\36.1 Ханты-Манскийский р.  АСТ\Черновик\Выгрузки\Зона действия котельной\16.Пырьях.jpg]
[bookmark: _Toc531295185]Рисунок 2.2.5.2 – Технологическая зона централизованного теплоснабжения п. Пырьях


2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения и по поселению
Сведения о резервах и дефицитах по зонам действия источников теплоснабжения и по поселению представлены в таблице 2.2.6.1.
Резерв тепловой мощности котельных СП Нялинское позволяет поддерживать необходимую температуру теплоносителя в режимах пиковых нагрузок для оказания качественной услуги по теплоснабжению, а также для подключения новых потребителей в случае расширения зон охвата централизованным теплоснабжением.



Таблица 2.2.6.1 – Сведения о резервах и дефицитах по зонам действия источников теплоснабжения и по поселению
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Затраты на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал/ч
	Резерв (+) / Дефицит (-), Гкал/ч
	Резерв (+) / Дефицит (-), %

	сельское поселение Нялинское
	с. Нялинское
	Блочно-модульная котельная с. Нялинское
	5,16
	5,16
	0,03
	5,13
	2,49
	0,434
	2,206
	43

	
	п. Пырьях
	Котельная п. Пырьях «Отопительная»
	0,516
	0,516
	0,005
	0,511
	0,344
	0,059
	0,108
	21





2.2.7. Надежность работы системы теплоснабжения
Аварийные ситуации на объектах систем централизованного теплоснабжения СП Нялинское (согласно данным ЕДДС Ханты-Мансийского района) за последние 5 лет отсутствуют.
Согласно требованиям методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных приказом № 310 от 26 июля 2013 года Министерства регионального развития РФ, для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели:
1)	Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии. Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения; Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения;
2)	Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии. Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения, Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения;
3)	Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии. Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива, Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива;
4)	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: Кб = 1,0 - полная обеспеченность Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее, Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%;
5)	Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек. показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: от 90% до 100% - Кр = 1,0; от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; менее 30% включительно - Кр = 0,2;
6)	Показатель технического состояния тепловых сетей Кс, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов, выражен отношением разности общей протяженности сети и протяженности ветхих сетей к общей протяженности сети;
7)	Показатель интенсивности отказов сетей теплоснабжения (ед./км в год). В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): до 0,2 включительно- Котк тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно- Котк тс = 0,8; от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; свыше 1,2- Котк тс = 0,5;
8)	Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит) Определяется, как среднее арифметическое Кэ, Кв, Кт. В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит): до 0,2 включительно- Котк ит = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8; от 0,6 - 1,2 включительно- Котк ит = 0,6.
9)	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла. В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед): до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; от 0,1% до 0,3% включительно- Кнед = 0,8; от 0,3% до 0,5% включительно- Кнед = 0,6; от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0% - Кнед = 0,2;
10)	Показатель готовности теплоснабжающих организаций (Кгот) к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) базируется на показателях: укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов; укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ;
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки, источники тепловой энергии оценены как:
· высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
· надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
· малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
· ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети оценены как:
· высоконадежные - более 0,9;
· надежные - 0,75-0,89;
· малонадежные- 0,5-0,74;
· ненадежные- менее 0,5.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определена исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения в СП Нялинское представлена в таблице 2.2.7.1.
Таблица 2.2.7.1 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
	Населенный пункт
	Наименование источника теплоснабжения
	Кэ
	Кв
	Кт
	Кр
	Кс
	Котк ит
	Котк тс
	Кнед
	Кгот
	Оценка надежности источника теплоснабжения
	Оценка надежности тепловых сетей
	Общая оценка надежности системы теплоснабжения

	с. Нялинское
	Блочно-модульная котельная с. Нялинское
	1
	0,6
	1
	0,2
	1
	0,9
	1
	1
	1
	надежный
	надежные
	надежная

	п. Пырьях
	Котельная п. Пырьях «Отопительная»
	1
	0,6
	1
	0,2
	1
	0,9
	1
	1
	1
	надежный
	надежные
	надежная


2.2.8. Качество поставляемой тепловой энергии
На источниках тепловой энергии СП Нялинское применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95/70ºС, который обоснован требованиями общедомовых систем теплопотребления.
Отпуск тепловой энергии от всех источников осуществляется по температурному графику 95/70ºС. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
2.2.9. Воздействие на окружающую среду
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения СП Нялинское являются котельные. Основной видом топлива для источников теплоснабжения является уголь.
Сведения об основных видах топлива для источников теплоснабжения в сельском поселении Нялинское приведены в таблице 2.2.9.1, резервных – в таблице 2.2.9.2.
Таблица 2.2.9.1 – Сведения об основных видах топлива для источников теплоснабжения в сельском поселении Нялинское
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид основного топлива
	Кол-во использованного топлива, 
газ (тыс. м3), 
уголь, ДТ (т)

	сельское поселение Нялинское
	с. Нялинское
	Блочно-модульная котельная с. Нялинское
	уголь
	1708,423

	
	п. Пырьях
	Котельная п. Пырьях «Отопительная»
	уголь
	305,975


Таблица 2.2.9.2 – Сведения о резервных видах топлива для источников теплоснабжения в сельском поселении Нялинское
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид резервного топлива

	сельское поселение Нялинское
	с. Нялинское
	Блочно-модульная котельная с. Нялинское
	дрова

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	п. Пырьях
	Котельная п. Пырьях «Отопительная»
	дрова

	
	
	
	


Количество загрязняющих веществ напрямую зависит от полноты сгорания топлива. В связи с этим для уменьшения влияния системы теплоснабжения на окружающую среду необходимо использовать технологии сжигания топлива с наибольшим КПД.
Данные по количеству выбросов загрязняющих веществ котельных приведены в формах 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах приведены в форме 4-ОС.
2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта тепловой энергии
Тарифы на тепловую энергию для потребителей МП «ЖЭК-3» установлены приказом РСТ Югры от 17.11.2015 № 156-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям». Динамика утвержденных тарифов МП «ЖЭК-3» с учетом последних 3-х лет представлена в таблице 2.2.10.1.
[bookmark: _Toc525674884]Таблица 2.2.10.1 – Динамика утвержденных тарифов
	Вид тарифа
	Год
	с 1 января 
по 30 июня
	с 1 июля 
по 31 декабря

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории сельского поселения Нялинское Ханты-Мансийского района село Нялинское, поселок Пырьях

	одноставочный, руб./Гкал
	2016
	3574,39
	3724,50

	
	2017
	3724,50
	3925,62

	
	2018
	3925,62
	4121,88

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	одноставочный, руб./Гкал
	2016
	4217,78
	4394,91

	
	2017
	4394,91
	4632,23

	
	2018
	4632,23
	4863,82



Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, включая структуру основных производственных затрат, представлена в таблице 2.2.10.2.
[bookmark: _Toc525674883]Таблица 2.2.10.2 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МП «ЖЭК-3»
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	[bookmark: RANGE!D10:G73]1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G10]5 474,49

	1.1
	Производство, распределение, сбыт тепловой энергии
	тыс. руб.
	5 474,49

	 
	[bookmark: RANGE!E13]Добавить вид деятельности
	 
	

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G14]12 619,49

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	5 005,16

	2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	x
	5 005,16

	2.2.1.1
	Объем
	тыс. м3
	1 643,06

	2.2.1.2
	Стоимость за единицу объема
	тыс. руб
	3,05

	2.2.1.3
	Стоимость доставки
	тыс. руб
	0,00

	2.2.1.4
	Способ приобретения
	x
	прямые договора без торгов

	2.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб
	1 107,00

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	4,44

	2.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс. кВт×ч
	249,5959

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	83,56

	2.5
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	2.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	1 356,75

	2.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	409,71

	2.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 816,11

	2.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	464,84

	2.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	389,08

	2.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	134,09

	2.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс. руб.
	694,70

	2.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс. руб.
	469,41

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G41]0,00

	2.14.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	[bookmark: RANGE!G42]отсутствует

	2.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
	тыс. руб.
	689,09

	2.15.1
	Налоги и обязательные платежи 
	тыс. руб.
	17,18

	2.15.2
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	671,91

	 
	[bookmark: RANGE!E47]Добавить прочие расходы
	 
	

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G48]-7 145,00

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	5.1
	За счет ввода (вывода) из эксплуатации
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G53]0,00

	7
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	http://hmrn.ru/gkh/zhek-3/bukh-otchet/

	8
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии:
	Гкал/ч
	14,64

	9
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	14,64

	10
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	9,5383

	11
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	0,0000

	12
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе:
	тыс. Гкал
	2,8083

	12.1
	Определенном по приборам учета
	тыс. Гкал
	2,8083

	12.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс. Гкал
	0,0000

	13
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	Ккал/ч.мес
	0,00

	14
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал
	6,7300

	15
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	7,00

	16
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	 чел
	5,00

	17
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг усл. топл/Гкал
	149,7901

	 
	[bookmark: RANGE!E70]Добавить источник тепловой энергии
	 
	

	18
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	тыс. кВт×ч/Гкал
	26,17

	19
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	м3/Гкал
	0,50

	20
	Комментарии
	x
	нет


[bookmark: _Hlk533691015]Величина платы за подключение к системам теплоснабжения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждена Приказом Региональной Службы по Тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 4 декабря 2018 года № 75-нп.
Величина установленного тарифа (плата за подключение) объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, подключаемая тепловая нагрузка которого не превышает 0,1 Гкал/ч (далее – объект заявителя), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).
Срок действия установленного тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 01.01.2019 года – 31.12.2019 года
2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
Основными проблемами функционирования и развития системы теплоснабжения в СП Нялинское в части тепловых сетей являются:
· значительные потери тепловой энергии при транспортировке;
· котельное оборудование в большинстве эксплуатируемых котельных морально устарело и имеет большой физический износ, что отрицательно сказывается на экологической ситуации в населенных пунктах района;
· не на всех источниках тепла и не у всех потребителей установлены узлы учета тепловой энергии и теплоносителя;
· низкая энергоэффективность угольных котельных;
· высокий моральный и физический износ тепловых сетей;
· большие потери тепловой энергии при транспортировке;
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения – отсутствуют.
2.2.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета тепловой энергии у потребителей
Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется на основании договоров. Приборами учёта тепловой энергии, отпускаемой потребителям, оснащены обе котельные.
Потребители тепловой энергии обеспечены узлами учёта полностью, где имеется техническая возможность их установки.
[bookmark: _Toc533106682]Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
2.3.1. Институциональная структура
Все объекты централизованного водоснабжения в СП Нялинское являются муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района и переданы на праве хозяйственного ведения, по договорам аренды и по договорам хранения муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района (далее по тексту: МП «ЖЭК-3»). 
Наличие централизованного водоснабжения в сельском поселении Нялинское представлено в таблица 2.3.1.1.
Таблица 2.3.1.1 – Наличие централизованного водоснабжения в сельском поселении Нялинское
	Населённый пункт
	Тип/ количество населения, чел.
	Муниципальное образование
	Наличие централизо-ванного водо-снабжения
	Количество систем

	Нялина
	деревня
	сельское поселение Нялинское
	нет
	 

	Нялинское
	село
	сельское поселение Нялинское
	да
	1

	Пырьях
	посёлок
	сельское поселение Нялинское
	да
	1

	Скрипунова
	деревня
	сельское поселение Нялинское
	нет
	 

	 Всего
	889
	 
	 
	 


[bookmark: _Hlk533623519]У бюджетных потребителей приборы учёта установлен полностью.
Население рассчитывается за потреблённую воду:
· в с. Нялинское: по приборам учёта – 80%, по нормативам – 20%.
· в п. Пырьях: по приборам учёта – 80%, по нормативам – 20%.
2.3.2. Характеристика системы водоснабжения
В настоящее время централизованного водоснабжения в с. Нялинское не существует. Вода набирается из скважин, расположенных на территории поселка.
Вода разбирается потребителями без предварительной очистки, по своему химическому составу не отвечает требованиям ГОСТа «Вода питьевая».
Система централизованного водоснабжения состоит из:
1) водозаборного устройства (ВЗУ), которое включает в себя:
•	насосную станцию I подъёма – одна или несколько скважин с установленным (установленными) в ней (каждой из них) погружным насосом;
•	водопроводные очистные сооружения;
•	резервуары чистой воды (водонапорную башню);
•	насосную станцию II подъема.
2) распределительные сети водоснабжения.
Добыча воды из подземных источников для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения потребителей Ханты-Мансийского района осуществляется на основании Лицензий на пользование недрами, выданных муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
1)	ХМН 02456 ВЭ, срок действия до 19.05.2020 года.
Перечень скважин представлен в таблице 2.3.2.2.
Таблица 2.3.2.2 – Сведения по скважинам, расположенным на территории СП Нялинское с указанием разрешённого водоотбора
	Местоположение водозабора
	Вид водоснабжения (ХПВ, ПТВ)
	№ скв. по паспорту
	Разрешённый максимальный водоотбор, м3/сут.
	№ лицензии

	п. Пырьях
	ПТВ
	1
	0
	ХМН 02456 ВЭ

	с. Нялинское (ул. Мира, 19)
	ПТВ
	1
	0
	ХМН 02456 ВЭ


Для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения потребителей Ханты-Мансийского района используются подземные воды, которые добываются погружными насосами ЭЦВ различных типоразмеров и характеристик из скважин на ВНС 1-го подъёма. Общее количество скважин в Ханты-Мансийском районе на момент актуализации Схемы составило 48 шт., из них работающих – 31 шт., резервных – 3 шт., в нерабочем состоянии – 14 шт. В п. Пырьях; с. Нялинское отсутствуют резервные скважины.
Характеристики технологического процесса и техническое состояние оборудования систем холодного водоснабжения в СП Нялинское приведены в таблице 2.3.2.3-2.3.2.4.
[bookmark: _Hlk525287413]Таблица 2.3.2.3 – Сведения о системе водоснабжения с. Нялинское
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение

	1
	Источник водоснабжения 
	-
	артезианские скважины (1ед.)

	2
	Организация ЗСО 1 пояса
	-
	да

	3
	Сооружения очистки воды
	-
	ВОС (1 ед.)

	4
	РЧВ
	-
	два резервуара

	5
	Водонапорная башня
	-
	да (1рабоч., 1-отключ.)

	6
	Общая протяженность водопроводной сети 
	м
	7521,2

	7
	Количество абонентских вводов
	ед.
	126

	8
	Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере водоснабжения
	-
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района



Таблица 2.3.2.4 – Сведения о системе водоснабжения п. Пырьях
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение

	1
	Источник водоснабжения 
	-
	артезианские скважины (1 ед.)

	2
	Организация ЗСО 1 пояса
	-
	нет

	3
	Сооружения очистки воды
	-
	ВОС (1 ед.)

	4
	РЧВ
	-
	два резервуара

	5
	Водонапорная башня
	-
	да (1ед.)

	6
	Общая протяженность водопроводной сети 
	м
	1004,63

	7
	Количество абонентских вводов
	ед.
	17

	8
	Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере водоснабжения
	-
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района



2.3.3. Балансы системы водоснабжения
В таблице 2.3.3.1 представлен территориальный баланс подачи питьевой воды в СП Нялинское.
Таблица 2.3.3.1 – Территориальный баланс подачи питьевой воды в СП Нялинское
	[bookmark: _Hlk529369249]№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	СП Нялинское
	в т.ч.

	
	
	
	
	с.Нялинское
	д.Нялина
	п.Пырьях
	д.Скрипунова

	1
	Поднято и подано на ВОС
	тыс. куб. м
	23,77
	21,56
	0,00
	2,21
	0,00

	1.1
	СН ВОС
	тыс. куб. м
	0,71
	0,65
	0,00
	0,07
	0,00

	1.2
	Отпущено в сеть
	тыс. куб. м
	23,05
	20,91
	0,00
	2,14
	0,00

	1.3
	Потери при транспортировке
	тыс. куб. м
	2,07
	1,88
	0,00
	0,19
	0,00

	2
	Отпущено воды потребителям по водопроводам за год всего
	тыс. куб. м
	20,98
	19,03
	0,00
	1,95
	0,00

	3
	Водоочистные сооружения
	единиц
	2
	1
	0
	1
	0

	3.1
	проектная мощность
	куб. м/сутки
	264
	240
	0
	24
	0

	3.2
	фактическая мощность
	куб. м/сутки
	83
	75
	0
	8
	0

	4
	Число уличных водозаборов (будок, колонок, кранов)
	единиц
	2
	1
	0
	1
	0


Сведения о фактическом потреблении горячей воды в СП Нялинское отсутствуют.
По данным Администрации, в Ханты-Мансийском районе отсутствует услуга подачи технической воды.
По данным за 2017 год, предоставленным МУП «ЖЭК-3» Х-МР, составлен структурный баланс реализации воды потребителями СП Нялинское представлен в таблице 2.3.3.2.
Таблица 2.3.3.2 – Структурный баланс реализации воды потребителями СП Нялинское за 2017 год
	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	СП Нялинское
	в т.ч.

	
	
	
	
	с.Нялинское
	д.Нялина
	п.Пырьях
	д.Скрипунова

	1
	Отпущено воды потребителям по водопроводам за год всего, в том числе: 
	тыс. куб. м
	20,98
	19,03
	0,00
	1,95
	0,00

	1.1
	населению
	тыс. куб. м
	10,16
	8,41
	0
	1,75
	0

	1.2
	бюджето-финансируемым организациям
	тыс. куб. м
	10,78
	10,58
	0
	0,20
	0

	1.3
	прочим организациям
	тыс. куб. м
	0,04
	0,04
	0
	0,00
	0

	2
	Водоочистные сооружения
	единиц
	2
	1
	0
	1
	0

	2.1
	проектная мощность
	куб. м/сутки
	264
	240
	0
	24
	0

	2.2
	фактическая мощность
	куб. м/сутки
	83
	75
	0
	8
	0

	3
	Число уличных водозаборов (будок, колонок, кранов)
	единиц
	2
	1
	0
	1
	0


Сведения о фактическом потреблении горячей воды в СП Нялинское отсутствуют. В таблице 2.3.3.4 приведены сведения об удельном потреблении воды населением СП Нялинское в 2017 году.
Таблица 2.3.3.4 – Сведения об удельном потреблении воды населением в 2017 году
	Наименование СП
	Кол-во населения, чел.
	Потребление воды населением, тыс. м. куб.
	Потребление воды населением, м. куб. 1 чел. в мес.

	СП Нялинское
	889
	10,16
	0,99


Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2033 года с учетом различных сценариев развития Ханты-Мансийского района, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями №№ 1, 2) и СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки приведены в таблице 2.3.3.4.
Таблица 2.3.3.4 – Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, тыс. м3/год
	Статья баланса
	Всего
	с. Нялинское
	д. Нялина
	д. Пырьях

	Поднято и подано на ВОС
	104,6
	82,6
	7,2
	14,8

	СН ВОС
	6,3
	5,0
	0,4
	0,9

	Отпуск в сеть
	98,3
	77,6
	6,8
	13,9

	Потери
	2,9
	2,3
	0,2
	0,4

	Товарная вода, всего
	95,3
	75,3
	6,6
	13,5

	ХПВ
	76,5
	64,0
	4,0
	8,4

	ТВ
	18,8
	11,3
	2,5
	5,0

	населению
	56,1
	45,1
	3,7
	7,4

	бюджето-финансируемым организациям
	13,3
	13,0
	0,0
	0,3

	прочим организациям
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	полив (ТВ)
	18,8
	11,3
	2,5
	5,0

	неучтённые
	7,0
	5,8
	0,4
	0,8


Планируемые объёмы реализации питьевой воды потребителями СП Нялинское на перспективу до 2033 года будут повышаться за счёт увеличения населения, расширения промышленного производства. Техническая вода будет применяться для полива дорог, прилегающих территорий. 
2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Поставка воды потребителям осуществляется на основании договоров.
У бюджетных потребителей приборы учёта установлен полностью.
Население рассчитывается за потреблённую воду:
· в с. Нялинское: по приборам учёта – 80%, по нормативам – 20%.
· в п. Пырьях: по приборам учёта – 80%, по нормативам – 20%.
Сведения о фактическом потреблении горячей воды в СП Нялинское отсутствуют.
В Ханты-Мансийском районе централизованное холодное водоснабжение имеет 50,6% населения. Остальные жители используют воду из децентрализованных источников. В таблице 2.3.4.1 представлены сведения об уровне обеспеченности благоустройством жилого фонда в СП Нялинское.
Таблица 2.3.4.1 – Сведения об уровне обеспеченности благоустройством жилого фонда в СП Нялинское
	Показатели
	Единицы измерения
	СП Нялинское

	Число квартир, индивидуальных жилых домов, оборудованных:
	 
	 

	водопроводом
	единиц
	222

	- в том числе централизованным
	единиц
	222

	горячим водоснабжением
	единиц
	0

	- в том числе централизованным
	единиц
	0

	ваннами (душем)
	единиц
	71

	подвоз воды автомобильным транспортом 
	единиц
	0

	Уровень обеспеченности благоустройством жилого фонда, оборудованного:
	 
	 

	водопроводом
	%
	53,7

	- в том числе централизованным
	%
	53,7

	канализацией
	%
	0,0

	горячим водоснабжением
	%
	0,0

	- в том числе централизованным
	%
	0,0

	ваннами (душем)
	%
	16,2


2.3.5. Зоны действия источников водоснабжения
На территории СП Нялинское действуют 2 технологические зоны водоснабжения. Технологические зоны централизованного водоснабжения в СП Нялинское представлены на рисунках 2.3.5.1-2.3.5.2.
Эксплуатационной зоной централизованного теплоснабжения в СП Нялинское является зона ответственности МП «ЖЭК-3». 
Централизованные системы водоснабжения СП Нялинское обеспечивают:
-	хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
-	хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
-	производственные нужды промышленных предприятий;
-	тушение пожаров;
-	собственные нужды (расходы на промывку водопроводных и канализационных сетей, резервуаров чистой воды, гидравлических испытаний и т. д.).
[image: ]
Рисунок 2.3.5.1 – Схема технологической зоны централизованного холодного водоснабжения с. Нялинское
[image: ]
Рисунок 2.3.5.2 – Схема технологической зоны централизованного холодного водоснабжения п. Пырьях

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения и по поселению
На момент разработки Программы провести полный анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения СП Нялинское не представляется возможным в связи с отсутствием у ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения, которой является МУП «ЖЭК-3» Х-МР.
В связи с вышеизложенным проведён анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения СП Нялинское произведён не полностью. Результаты расчётов приведены в таблице 2.3.6.1.
Таблица 2.3.6.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения СП Нялинское
	Показатели
	Единицы измерения
	СП Нялинское
	в т.ч.

	
	
	
	с.Нялинское
	д.Нялина
	п.Пырьях
	д.Скрипунова

	Поднято и подано на ВОС
	тыс. куб. м/ год
	23,77
	21,56
	0,00
	2,21
	0,00

	Разрешённый водоотбор 
	тыс. куб. м/ год
	
	н/д
	
	н/д
	

	Резерв (+) / Дефицит (-)
	%
	
	
	
	
	


В таблицах 2.3.6.2-2.3.6.3 приведены сведения о резервах и дефицитов производственных мощностей насосных станций в СП Нялинское.
Таблица 2.3.6.2 – с. Нялинское
	№ п/п
	Наименование сооружения
	Проектная производительность, м3/сут
	Подача воды за 2017 год, м3
	Фактический расход воды в средние сутки, м3/сут
	Фактический расход воды в максимальные сутки, м3/сут
	Фактический расход воды в час максимального потребления, м3/ч
	Резерв (+)/ Дефицит (-), м3/сут
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %

	1
	Скважина №1
	240
	26780
	73
	88
	95
	145
	60

	2
	ВОС
	240
	26780
	73
	88
	95
	145
	60

	3
	ВНС II подъема
	936
	21660
	59
	71
	77
	859
	92


Таблица 2.3.6.3 – п. Пырьях
	№ п/п
	Наименование сооружения
	Проектная производительность, м3/сут
	Подача воды за 2017 год, м3
	Фактический расход воды в средние сутки, м3/сут
	Фактический расход воды в максимальные сутки, м3/сут
	Фактический расход воды в час максимального потребления, м3/ч
	Резерв (+)/Дефицит (-), м3/сут
	Резерв (+)/ Дефицит (-), %

	1
	Скважина №1
	156
	2210
	6
	7
	8
	148
	95

	2
	ВОС
	72
	2210
	6
	7
	8
	64
	89

	3
	ВНС II подъема
	149
	1954
	5
	6
	7
	142
	95


Вывод: все объекты водоснабжения СП Нялинское обладают достаточным резервом производительности.
2.3.7. Надежность работы системы водоснабжения
Согласно Приказу Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 4 апреля 2014 года N 162/пр. утверждён перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (приложение N 1 к приказу) и порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (приложение N 2 к приказу).
(Выдержка из Приложения 2 к приказу)
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:
а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
в) показатели очистки сточных вод;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).
Фактические значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (ДПС):
[image: Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей]
КНП- количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;
КП - общее количество отобранных проб.
В период с марта по август 2017 года количество проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, составило 2 единицы. Из них, не соответствующих установленным требованиям, - 0 единиц.
[bookmark: _Hlk529524149]ДПС=0/2*100=0,0%
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (ДПРС)
[image: Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей]
КПРС- количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;
КП- общее количество отобранных проб.
В период с марта по август 2017 года количество проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, составило 2 единицы. Из них, не соответствующих установленным требованиям, - 0 единиц.
ДПС=0/2*100=0,0%
Фактические значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:
а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, (КТВГ)
[image: Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей]
КНПГ- количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
КП - общее количество отобранных проб.
Сведений по качеству горячего теплоснабжения в СП Нялинское не предоставлено, в связи с чем произвести расчёт показателей не представляется возможным.
б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, (процентов) (ДПТС)
[image: Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей]
КПН - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;
КП - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.
Сведений по качеству горячего теплоснабжения в СП Нялинское не предоставлено, в связи с чем произвести расчёт показателей не представляется возможным.
Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителя в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст.3168; 2012, N 23, ст.3008, N 36, ст.4908; 2013, N 16, ст.1972, N 21, ст.2648, N 31, ст.4216, N 39, ст.4979; 2014, N 8, ст.811, N 9, ст.919) или от абонента при условии подтверждения такого сообщения по результатам производственного контроля качества горячей воды, осуществляемого в соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".
Отбор проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть осуществляется по всем источникам водоснабжения, водопроводным станциям или иным объектам централизованной системы водоснабжения, принадлежащим организации, осуществляющей холодное водоснабжения, горячее водоснабжение и (или) водоотведение, с которых осуществляется подача воды в водопроводную сеть.
Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения и характеризуются количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) (ПН):
[image: Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей]
Ка/п- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения, или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
Lсети - протяженность водопроводной сети (км).
В случае если перерывы в подаче воды одновременно были зафиксированы в нескольких местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с договорами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, едиными договорами холодного водоснабжения и водоотведения, договорами транспортировки холодной воды, горячей воды, данные перерывы могут быть определены организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, как один перерыв при условии, что указанные места находятся в одной централизованной системе холодного водоснабжения, централизованной системе горячего водоснабжения.
В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной воды, горячей воды превысила 12 часов с момента его начала, то такой перерыв разбивается на несколько перерывов, исходя из непревышения продолжительности каждого перерыва 12 часов.
Перерывы в подаче холодной воды, горячей воды, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, не принадлежащих данной организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, равно как в результате наступления иных обстоятельств непреодолимой силы исключаются из расчета показателей надежности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
2.3.8. Качество поставляемой воды
В период с марта по август 2017 года количество проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, составило 2 единицы по СП Нялинское. Из них, не соответствующих установленным требованиям, - 0 единиц.
В период с марта по август 2017 года количество проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, составило 2 единицы по СП Нялинское. Из них, не соответствующих установленным требованиям, - 0 единиц.
2.3.9. Воздействие на окружающую среду
Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника.
Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от водозабора (по акватории озера), а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000 м по акватории озера и по прилегающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией.
Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки, мероприятиями настоящей Схемы водоснабжения предусмотрено обеспечение очистки промывных вод ресурсосберегающей организацией, исключая сброс неочищенных сточных вод в водный объект.
Для обеззараживания воды на ВОС применяется гипохлорит натрия. Хранение и использование гипохлорита натрия регламентируется Приказом Ростехнадзора от 201.11.2013 г. № 554 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 г. № 30968), XIV. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, СЛИВА И ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ.
При эксплуатации систем обеззараживания вод, использующих гипохлорит натрия, необходимо руководствоваться ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, п. 5.9 Требования безопасности при эксплуатации систем обеззараживания вод.
Соблюдение Правил позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.
2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды
Тарифы на холодную воду для потребителей МП «ЖЭК-3» в СП Нялинское установлены приказом РСТ Югры от 7 декабря 2017 года № 160-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, и о внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Динамика утвержденных тарифов МП «ЖЭК-3» представлены в таблице 2.3.10.1.
Таблица 2.3.10.1 – Динамика утвержденных тарифов
	На период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

	Наименование организаций, осуществляющих холодное водоснабжение 
	Наименование муниципальных образований
	Наименование тарифа
	Категории потребителей
	Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб./куб. м.

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	
	
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря

	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	сельское поселение Нялинское
	питьевая вода
	Для прочих потребителей (без учета НДС)
	97,44
	100,55
	100,55
	102,95
	102,95
	105,96
	105,96
	108,55
	108,55
	111,76

	
	
	
	Для населения (с учетом НДС*)
	114,98
	118,65
	118,65
	121,48
	121,48
	125,03
	125,03
	128,09
	128,09
	131,88

	
	
	питьевая вода
	Для прочих потребителей (без учета НДС)
	73,74
	76,18
	76,18
	77,81
	77,81
	80,20
	80,20
	81,99
	81,99
	84,53

	
	
	
	Для населения (с учетом НДС*)
	87,01
	89,89
	89,89
	91,82
	91,82
	94,64
	94,64
	96,75
	96,75
	99,75

	
	
	техническая вода
	Для прочих потребителей (без учета НДС)
	34,36
	35,58
	35,58
	36,50
	36,50
	37,73
	37,73
	38,73
	38,73
	40,06

	
	
	
	Для населения (с учетом НДС*)
	40,54
	41,98
	41,98
	43,07
	43,07
	44,52
	44,52
	45,70
	45,70
	47,27

	
	
	техническая вода
	Для прочих потребителей (без учета НДС)
	58,06
	59,94
	59,94
	61,66
	61,66
	63,46
	63,46
	65,32
	65,32
	67,26

	
	
	
	Для населения (с учетом НДС*)
	68,51
	70,73
	70,73
	72,76
	72,76
	74,88
	74,88
	77,08
	77,08
	79,37

	
	
	
	Для населения (с учетом НДС*)
	52,20
	55,54
	55,54
	55,76
	55,76
	57,97
	57,97
	59,12
	59,12
	61,43






Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, включая структуру основных производственных затрат, представлена в таблице 2.3.10.2.
Таблица 2.3.10.2 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МП «ЖЭК-3»
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс. руб.
	6 719,97

	1.1
	Холодная вода
	тыс. руб.
	5 057,86

	1.2
	Холодная вода без транспортировки
	тыс. руб.
	177,43

	1.3
	Холодная вода без очистки
	тыс. руб.
	136,01

	1.4
	Холодная вода без очистки и транспортировки
	тыс. руб.
	1 348,67

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G17]21 290,38

	2.1
	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям
	тыс. руб.
	0,00

	2.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	3 936,14

	2.2.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт×ч (с учетом мощности)
	руб.
	3,31

	2.2.2
	Объем приобретения электрической энергии
	тыс. кВт×ч
	1 189,1662

	2.3
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	2.4
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	4 313,17

	2.5
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	1 302,58

	2.6
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	2 324,72

	2.7
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	702,07

	2.8
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	4 577,33

	2.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00

	2.10
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс. руб.
	2 135,56

	2.10.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.10.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс. руб.
	576,55

	2.11.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G35]1 251,33

	2.12.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	[bookmark: RANGE!G36]отсутствует

	2.13
	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G37]170,93

	2.13.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	[bookmark: RANGE!G38]отсутствует

	2.14
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
	тыс. руб.
	0,00

	3
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	3.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	4
	Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	4.1
	За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G45]0,00

	4.2
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!G47]-14 570,41

	6
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему**
	x
	http://hmrn.ru/gkh/zhek-3/bukh-otchet/

	7
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	129,20

	8
	Объем покупной воды
	тыс. м3
	0,0000

	9
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс. м3
	87,7900

	10
	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:
	тыс. м3
	103,1200

	10.1
	По приборам учета
	тыс. м3
	61,8720

	10.2
	Расчетным путем (по нормативам потребления)
	тыс. м3
	41,2480

	11
	Потери воды в сетях
	%
	6,02

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	28,00

	13
	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
	тыс. кВт×ч/ тыс. м3
	0,95

	14
	Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе:
	%
	14,16

	14.1
	Хозяйственно-бытовые
	%
	14,16

	15
	Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года
	%
	15,00


Тарифы на технологическое присоединение в Ханты-Мансийском районе для МП «ЖЭК-3» утверждены приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июля 2018 года № 45-нп и представлены в таблицах 2.3.10.2 и 2.3.10.3.
Таблица 2.3.10.3 – Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения Муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, на территории муниципальных образований сельское поселение сельское поселение Нялинское Ханты-Мансийского района, при наличии технической возможности подключения
	№ п/п
	Вид деятельности
	Способ прокладки сетей
	Тарифы на подключение
(технологическое присоединение)

	
	
	
	ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
руб./м3/сутки
	ставка тарифа
за протяженность,
включая налог на прибыль,
(без учета НДС)
руб./м.
	ставка тарифа
за протяженность
включая налог на прибыль
(с учетом НДС), руб./м.*

	1.
	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

	Материал труб – полиэтилен, тип грунта – переувлажненный, насыпной

	1.1.
	Диаметр 40 мм. и менее (32 мм.)
	Открытый
	-
	9323
	11001

	1.2.
	Диаметр от 40 мм. до 70 мм. (63 мм.)
	Открытый
	-
	9323
	11001


2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
Основной проблемой обеспечения качественного и надёжного водоснабжения СП Нялинское является износ сооружений и оборудования, отсутствие диспетчеризации систем централизованного водоснабжения, отсутствие узлов учёта у потребителей, малый охват потребителей услугой централизованного водоснабжения.
с. Нялинское
Водонапорная башня
Большое количество дефектов ж/б основания: разрушение соединительных швов, разрушение несущих ж/б конструкций, трещины и т. д. Незначительная коррозия бака, труб, а также лестниц и опорных площадок башни.
Павильон скважины
Над скважиной имеется павильон из деревянного бруса. Состояние павильона неудовлетворительное. Павильон требует ремонта. Трещины в здании на стенах и потолке.
Скважина
Оголовок скважины не герметичен, имеются трещины и следы коррозии.
Электропроводка в здании имеет участки с отсутствием крепления.
Металлические элементы электрооборудования повреждены коррозией.
Павильон водоочистных сооружений
Следы коррозии напольного покрытия, стен и потолка. Присутствуют следы мелких ремонтов и коррозии.
Состояние павильона и оборудования удовлетворительное.
1 пояс ЗСО артскважины не организован, возможность организации ЗСО 1 пояса отсутствует. Необходимо строительство новых двух водозаборных скважин, с дополнительными сетями, с узлом переключения.
п. Пырьях
Дефекты не выявлены.
Скважины находятся в стандартных металлических павильонах, пол и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка их устьев герметична, оборудована манометрами, кранами для отбора проб, приборами учета, отверстиями для замеров уровня воды.
Въезд на территорию водозабора организован через ворота, территория водозабора спланирована для отвода сточных и талых вод. Дорожки к водозаборным сооружениям имеют твердое покрытия. Растительность представлена травой. Доступ посторонних лиц – исключен. Загрязнения территории отсутствуют.
1 пояс ЗСО артскважины не организован, возможность организации ЗСО 1 пояса отсутствует. Необходимо строительство новых двух водозаборных скважин, с дополнительными сетями, с узлом переключения.
2.3.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета воды у потребителей
Поставка воды потребителям осуществляется на основании договоров.
У бюджетных потребителей приборы учёта установлен полностью.
Население рассчитывается за потреблённую воду:
· в с. Нялинское: по приборам учёта – 80%, по нормативам – 20%.
· в п. Пырьях: по приборам учёта – 80%, по нормативам – 20%.


[bookmark: _Toc533106683]Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
2.4.1. Институциональная структура
Все объекты централизованного водоотведения в Ханты-Мансийском районе являются муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района и переданы на праве хозяйственного ведения, по договорам аренды и по договорам хранения муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района (далее по тексту: МП «ЖЭК-3»).
Услуги водоотведения в населённых пунктах Ханты-Мансийского района оказывает МП «ЖЭК-3». Услуга централизованного водоотведения оказывается на основании договоров, заключённых между МП «ЖЭК-3» и потребителями. Расчёты за объёмы услуг централизованного водоотведения осуществляются на основании объёмов потреблённой воды.
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.
В с. Нялинское (СП Нялинское) децентрализованная система водоотведения. Доставка стоков на КОС осуществляется автотранспортом.
Услуги водоотведения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района оказывает МП «ЖЭК-3».
Водоотведение на территории Ханты-Мансийского района представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
· сбор и транспортировка сточных вод;
· очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
2.4.2. Характеристика системы водоотведения
Централизованная система канализации на территории с. Нялинское отсутствует. Сточные воды от здания администрации поступают в выгребную яму с последующим вывозом на свалку. Остальные здания жилого и общественного сектора оборудованы надворными уборными.
На момент актуализации Программы состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объёма поступающих сточных вод:
•	износ сетей составляет порядка 30,0%;
•	износ насосного оборудования;
•	несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
•	отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;
•	недостаточная проектная мощность КОС с. Нялинское (СП Нялинское).
Прием стоков в осуществляется в септики и выгребные ямы, а затем перевозится спецтехникой на КОС в с. Нялинское (СП Нялинское).
Проектная производительность очистных сооружений с. Нялинское (СП Нялинское) – 35 куб. м/сут.
На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке.
На момент разработки Схемы очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК.
Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице 2.4.2.1.
Таблица 2.4.2.1 – Эффективность работы очистных сооружений
	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы)
	Един. изм. мг/дм3 
	Фактическое качество очищенных сточных вод за 2017 год (среднегодовые концентрации)
	Проектные параметры очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод за 2017 год, не соответствующих проектным параметрам очистки
	Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-)
	Гигиенический норматив (ПДК)*
	Соответствие нормативам допустимых концентраций (ПДК), (+/-)

	
	
	
	проектная концентрация
	эффективность очистки
	
	
	
	

	КОС с. Нялинское (СП Нялинское)

	АПАВ
	мг/дм3
	0,01
	0,1
	10
	1
	+
	0,06
	+

	БПК5
	мгО2/дм3
	1,89
	4
	47
	1
	+
	2,1
	+

	Взвешенные в-ва
	мг/дм3
	15,3
	13
	85
	1
	-
	10
	-

	Железо
	мг/дм3
	0,22
	0,3
	73
	1
	+
	0,1
	-

	Марганец
	мг/дм3
	0,83
	0,07
	8
	1
	-
	0,01
	-

	Медь
	мг/дм3
	0,0051
	0,001
	20
	1
	-
	0,001
	-

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,010
	0,05
	20
	1
	+
	0,05
	-

	Никель
	мг/дм3
	0,001
	0,0029
	34
	1
	+
	0,01
	+

	Нитрат-ион
	мг/дм3
	3,2
	20
	16
	1
	+
	40
	+

	Нитрит-ион
	мг/дм3
	0,52
	0,08
	15
	1
	-
	0,08
	-

	рН
	ед. рН
	7,2
	7,2
	100
	0
	+
	7-9
	+

	Свинец
	мг/дм3
	0,001
	0,006
	17
	0
	+
	0,006
	+

	Сульфат-ион
	мг/дм3
	7,2
	0,005
	14
	1
	-
	100
	-

	Фенол
	мг/дм3
	0,001
	0,005
	20
	1
	+
	0,001
	+

	Хлорид ион
	мг/дм3
	39
	50
	78
	1
	+
	300
	+

	Цинк
	мг/дм3
	0,016
	0,023
	70
	1
	+
	0,01
	+


На КОС с. Нялинское (СП Нялинское) наблюдается превышение предельно-допустимых концентраций сточных вод по таким основным показателям, как железо, марганец, медь, нитриты, и взвешенные вещества.
[bookmark: _Hlk528238597]Анализ текущего состояния системы водоотведения в с. Нялинское (СП Нялинское), выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:
1) низкая надежность сетей и сооружений;
2) загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);
3) низкая ресурсная эффективность производства услуг.
Очистные сооружения канализации в с. Нялинское (СП Нялинское) в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых сточных водах в р. Иртыш и р. Обь к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.
Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую схему очистки сточных вод методов по обезвоживанию осадка.
Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).
Контроль над эффективностью работы очистных сооружений канализации, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.
Схема очистки сточных вод
Существующая технология очистки сточных вод включает:
КОС с. Нялинское (СП Нялинское):
Сточные воды завозятся на КОС спецавтотранспортом ЖКХ, ассенизационной машиной. Сточные воды сливаются в канализационную насосную станцию через приемный колодец, расположенных возле здания очистных сооружений в непосредственной близости от КНС.
Состав:
1. Приемный колодец
1. Устройство, фильтрующее самоочищающееся
1. Установка приготовления коагулянта
1. Аэротенк-отстойник
1. Биореактор доочистки
1. Накопительная емкость
1. Стабилизатор илоуплотнитель
1. Установка обеззараживания воды
1. Воздуходувка
Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения.
Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования
Система водоотведения в с. Нялинское (СП Нялинское) – общесплавная. Сточные воды от жилой застройки Ханты – Мансийского района - хозяйственно-бытовые.
В СП Нялинское отсутствует ливневая водоотводящая сеть, поэтому в период таяния снега и во время дождей поверхностные воды собираются канализационной сетью и тоже поступают на очистные сооружения.
Канализование части домов СП Нялинское, не оборудованных централизованной системой канализации, организовано в выгребы и септики, стоки из которых вывозятся специализированной организацией на очистные сооружения.
Основные технологические стадии:
· сбор сточных вод;
· механическая очистка и биологическая очистка.
Таблица 2.4.2.2 – Характеристика сети водоотведения Ханты – Мансийского района
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2017 г.

	1
	Общая протяженность канализационной сети
	км
	0,06573

	2
	в т. ч. нуждающиеся в замене
	км
	0

	3
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети
	%
	13%


В 2017 г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 0,0%.
Характеристика напорных и безнапорных участков сетей водоотведения представлена ниже.
Таблица 2.4.2.3 - Характеристики безнапорных участков сетей водоотведения с. Нялинское (СП Нялинское)
	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Материал

	КОС с. Нялинское
	Сброс очищенных вод
	65,73
	0,15
	ПЭ


Проектная производительность очистных сооружений составляет 35 м3/сут, фактически через сооружения за 2017 год прошло 12740 м3/год сточной воды.
Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 35 м3/сутки предназначены для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод и удаление из стока азотной группы и фосфатов, с доведением этих показателей после доочистки до нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем 1 категории.
Основным водотоком в поселке Нялинское является протока Нялинская реки Обь. Приемником очищенных сточных вод фактически служит протока, устье протоки расположено ниже поселка по течению. Длина трубы ПЭ 63х5,8 от оголовка до места соединения очистных сооружений составляет 100 метра. Расстояние от устья до места водопользования составляет 91,5 метра.
Из приемного колодца сточные воды по самотечному трубопроводу поступают на приемную решетку канализационной насосной станции. Приемная решетка располагается в приемном резервуаре КНС на подводящем трубопроводе. На решетке производится задержание Крупных загрязнений, которые могут привести к засорению и поломке насосов.
В помещении обслуживания насосной станции устанавливается передвижной контейнер с герметично закрывающейся крышкой, для удобства их дальнейшей транспортировки на утилизацию. Из приемного резервуара канализационной насосной станции сточная вода подается на устройство, фильтрующее самоочищающееся УФС 0/1.
При фильтровании сточной воды по наклонному ситу УФС происходит разделение частиц загрязнений по крупности более 1,5- м мм – кек, менее – фугат. Отфильтрованная часть стока (фугат), проходя через сетку, поступает в отводящий патрубок. Задержанные на сетке крупные включения смываются в лоток для осадка вновь поступающим потоком сточных вод, что вызывает эффект самоочищения сетки. Кек попадает в лоток с двойной стенкой, одна из которых выполнена из нержавеющей сетки. На лоток одевается сменный фильтрационный мешок, который по мере наполнения выносится в помещение складирования осадка, расположенное на первом этаже очистных сооружений.
Применение УФС позволяет исключить из схемы песколовки и первичные отстойники. Кроме того, на УФС отбивается не задерживаемая в отстойнике всплывающая взвесь, т.е. стабилизируется работа последующих сооружений.
Ежедневно, с использованием моющих средств, производится промывка сетки УФС от образующейся на ее поверхности жировой пленки.
Объем усреднителя обеспечивает возможность приема сточных вод в количестве суточного объема. При отсутствии поступления сточных вод в праздничные или выходные дни усреднитель позволит сгладить неравномерность притока и стабилизировать работу очистных сооружений. Подача сточных вод на механическую очистку из усреднителя производится двумя (1 рабочий, 1 резервный) погружными канализационными насосами марки MXV07T2 производительностью 1,8 м3/час, напором 9 м, с электродвигателем 0,55 кВт. На напорных трубопроводах обеих насосов устанавливаются обратные Г клапана, запорная арматура и преобразователь давления. Системой автоматизации технологического процесса очистки сточных вод предусматривается смена режимов работы насосов (резервного на рабочий и наоборот).
Для предотвращения накопления осадка на дне усреднителя, в емкости усреднителя устанавливается массообменный (погружной насос для сточных вод) насос марки ИРТЫШ 11ПФ, производительностью 6 м3/час, напором до 12 м; с электродвигателем 1,1 кВт. Массообменный насос работает периодически через заданный промежуток времени, в автоматическом режиме. Продолжительность работы и включении насоса уточняется во время проведения ПНР.
После усреднителя сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки- отстойники. Совмещение аэротенка и отстойника в одной емкости позволяет уменьшить общий объем сооружений на 25-30% по сравнению с объемом традиционных аэротенков и вторичных отстойников.
Аэротенки-отстойники выполнены из двух независимых технологических линий, что позволяет очищать 75% поступающего стока без ухудшения качества очистки сточной воды при выключении одной из секций. Данное сооружение разделено на три зоны: зону денитрификации, зону нитрификации и зону отстаивания. Сточная вода по распределительному лотку поступает в первую зону аэротенка - зону денитрификации, в которую осуществляется непрерывная подача рециркуляционной смеси активного ила. В зоне денитрификации для обеспечения протекания процесса восстановления азота создаются аноксидные условия. Из зоны денитрификации сточная вода поступает под затопленную стенку в зону аэрациции. В зоне аэрации микроорганизмами активного ила происходит окисление органических загрязнений. Для иммобилизации микрофлоры, в аэротенк помещается синтетическая загрузка. Применение синтетической загрузки типа «Ерш», за счет создания благоприятных условий жизнедеятельности прикрепленной и ориентированной микрофлоры, позволяет поддерживать концентрацию активного ила в требуемых пределах.
Иммобилизация микроорганизмов благоприятно влияет на образование штаммов микроорганизмов, наиболее приспособленных к данному типу сточных вод, что позволяет повысить эффект очистки воды и уменьшить объем аэротенка-отстойника по сравнению с существующими аналогами. При очистке слабо концентрированных стоков, на загрузке адсорбируются питательные вещества, что создает предпосылки для стабильной работы активного ила и прироста биомассы. Доза ила в аэротенке изменяется в пределах от 2 до 6 мг/л (в различных зонах).
Из аэротенка сточная вода, под затопленную стенку, поступает во встроенный вторичный отстойник, предназначенный для разделения активного ила и очищенной сточной воды. Отстойник работает в режиме осветления со слоем взвешенного осадка.
Специальное устройство в виде перевернутого желоба, расположенного у входа воды в отстойник, обеспечивает равномерный отбор смеси рециркуляционного и избыточного активного ила по длине отстойника. Кроме того, создаются условия для поддержания требуемого гидравлического режима в отстойнике и концентрации ила в аэротенке.
В отстойнике установлен эрлифт для отвода с поверхности отстойника всплывающих веществ и возврата их в зону аэрации аэротенка.
Отбор осветленной воды осуществляется через лоток постоянного уровня. Из водосборного лотка осветленная вода отводится в технологический карман первой ступени доочистки.
Из отстойника сточная вода через лоток постоянного уровня поступает в технологический карман первой: ступени блока доочистки.
Биореактор доочистки выполнен из двух независимых технологических линий, каждая из которых позволяет очищать объёмы поступающего стока без ухудшения качества очистки сточной воды при выходе из строя одной из линий. Кроме того, разделение на две технологические линии позволяет производить опорожнение и профилактический осмотр емкостей без остановки очистных сооружений.
Работа биореактора доочистки основана на совмещении биологического и физико-химического методов доочистки сточных вод:
-	биологической доочистке биомассой прикрепленных на загрузке микроорганизмов;
-	адсорбции растворенных органических веществ;
-	адгезии органических примесей на специальной загрузке.
Доочистка сточных вод осуществляется в три ступени.
На первой ступени доочистки происходит окисление органических соединений микроорганизмами, развивающимися на поверхности ершей. 
На второй и третьей ступенях осуществляется стабилизация биомассы микроорганизмов фильтрация сточных вод и извлечение из нее взвешенных веществ. Перед подачей х вод на вторую ступень биореактора доочистки производится подача коагулянта для связывания фосфатов в нерастворимые соединения и дальнейшего их удаления из воды.
Емкости аэротенка-отстойника и блока биологической доочистки обвязаны системой трубопроводов с запорной арматурой, обеспечивающей опорожнение и сброс регенерационных растворов в приемный резервуар канализационной насосной станции.
Из третей ступени биореактора доочистки очищенная сточная вода через переливное окно поступает в накопительную ёмкость. Накопительная емкость используется в качестве резервуара исходной воды перед подачей на напорные фильтры, а также в качестве резервуара промывной воды фильтров. Объем накопительной емкости 3,7 м3, рассчитан на промывку одного фильтра, поскольку одновременно может производиться промывка только одного напорного фильтра.
При необходимости Отключения установки УФ- обеззараживания накопительная емкость используется в качестве контактного резервуара.
Для гарантированного обеспечения качества очистки сточных вод до значений, соответствующих установленным в исходных данных, устанавливаются фильтры третичной доочистки НФ630. Из накопительной емкости сточные воды насосами чистой воды подаются на напорные фильтры. Отключение фильтра на промывку осуществляется по истечении заданного объема воды, поступающей на фильтр. Промывку фильтрующей загрузки в напорном фильтре производят; обратным током воды, для чего используется вода из накопительной емкости. Отработанная промывная вода по трубопроводу опорожнения отводится в канализационную насосную станцию приема сточных вод.
Управление процессом фильтрации и промывки осуществляется в автоматическом режиме с использованием управляющих механизмов CLACK WS1C1.
Очищенный сток после НФ630 направляется на обеззараживание на бактерицидную установку корпусного типа УФО-1-ЗО.
В качестве резервного обеззараживания предусматривается обеззараживание сточной воды быстрорастворимыми сухими таблетками хлорсодержащего средства «Санивап», с содержанием активного хлора 45,7%. Приготовление рабочего раствора осуществляется в канистре с краном объемом 17 л.
В комплект поставки канализационных очистных сооружений входит препарат «Санивап» на месяц его применения в качестве резервного. Количество препарата необходимого на месяц составляет 5 кг.
Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод кислородом на очистных сооружениях установлены воздуходувки. На напорных трубопроводах воздуходувок установлены обратные клапан и преобразователи давления для визуального контроля за работой воздуходувного оборудования по месту его установки. Кроме того, на напорных трубопроводах установлен резиновый компенсатор для предотвращения распространения вибрации по трубопроводам.
Подача воздуха от воздуходувок в аэротенки-отстойники, блок доочистки, на эрлиф перекачивания уплотненного ила производится по воздуховоду, выложенному из нержавеющей стали. Система вентилей и электромагнитных клапанов-позволяет регулировать подачу воздуха, включать - выключать систему аэрации аэротенка и первой ступени биореактора доочистки и систему регенерации второй и третей ступеней биореактора доочистки.
В таблице 2.4.2.4 представлена характеристика канализационных очистных сооружений с. Нялинское (СП Нялинское).
Таблица 2.4.2.4 – Характеристика канализационных очистных сооружений с. Нялинское (СП Нялинское)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение

	1
	Год постройки
	год
	2013

	2
	Год ввода в эксплуатацию
	год
	2013

	3
	Производительность
	м3/сут.
	35

	4
	Марка КОС
	-
	Ёрш-Б-35С

	5
	Устройство, фильтрующее самоочищающееся УФС 0-1
	-
	Щель фильтрующей сетки, не более 1,5 мм; Диаметры присоединительных патрубков - входной 50 мм, - выходной 100 мм.

	6
	Погружной электрический насос для откачки сточных вод серии KCT040F01521NT-E
	-
	Ду 40 мм CAPRARI; Номинальное напряжение питания 220 В частотой 50 Гц; Мощность 1,5 кВт; Одноканальное рабочее колесо с режущим механизмом.

	7
	Погружной электрический насос серии MXV07Т2
	-
	CAPRARI; Напор 9 м; Мощность 0,55 КВт. 

	8
	Установка приготовления коагулянта Мануфлок 100
	-
	Объем 100 литров; Диаметр 0,5 м; Мощность электродвигателя 0,5 кВт.

	9
	Напорный фильтр НФ-630
	-
	Диаметр корпуса 630 мм; Высота корпуса 1636 мм; Присоединительные размеры патрубков 2"дюйма; Материал корпуса - нержавеющая сталь.

	10
	Автоматический клапанный управляющий механизм CLACK WS1CI
	-
	Максимальное рабочее давление 1,4-8,6 атм.; Минимальная/Максимальная рабочая температура 4-38 ºС; Питание 0,5 А, 220 В.

	11
	Малогабаритная стиральная машина активаторного типа "Ассоль" ХРВ30-148
	-
	Номинальная потребляемая мощность 200 Вт; Номинальное напряжение 220 В; Вместимость стирального бака 20-30 литров.

	12
	Установка обеззараживания воды УФО-1-30
	-
	Тип ламп TUV 115 W; Количество ламп 1; Диаметр входного и выходного патрубков 50 мм.

	13
	Электронасос БЦ-0,4-20-У1.1 "АГИДЕЛЬ"
	-
	Номинальный напор 20 м; Потребляемая мощность 500Вт; Напряжение сети 220В.

	14
	Воздуходувный агрегат ВАН 6/10
	-
	Мощность 1,5 кВ; Скорость вращения нагнетателя 3203 мин; Рабочее давление 400 мбар; Тип электродвигателя 1LA7090-2AA 10

	15
	Электронасос серии "ИРТЫШ" Тип 11ПФ-011
	-
	Мощность 1,1 кВт; Напряжение 380 В; Номинальный ток 2,6А; Частота вращения 2900 об./мин.; Класс нагревостойкости F

	16
	Иловый фильтр с автоматическим управлением ИФВА-1
	-
	Количество осадка по сухому веществу 15 кг/цикл. Цикл обезвоживания 6 час. Габаритные размеры ДхШхВ=600х500х1775 мм.

	17
	Тепловая завеса AD100
	-
	Макс.мощность 3 кВт. Макс.расход воздуха 400 м3/час. Уровень шума 48 дБ. Напряжение 230 В. Ток 13,4 А.

	18
	Вентилятор электрический серии "ВЕНТС" Тип 125 Н
	-
	Диаметр выходного патрубка 125 мм; Номинальная мощность 16/22 Вт.

	19
	Измерительный преобразователь давления РС -28
	-
	Диапазон измерений 0÷300 кПа; Основная погрешность ±0,2%; Выходной сигнал 4÷20 мА.

	20
	Счётчик электрический трёхфазный индукционный Тип - СА
	-
	Класс точности по ГОСТ 6570-96 - 2; Номинальная частота 50 Гц;

	21
	Термопреобразователь сопротивления ДТС035-50М В3 80
	-
	Номинальная статическая характеристика 50М; Рабочий диапазон измеряемых температур -50ºС..+180ºС; Класс допуска В; Показатель тепловой инерции, не более 30с; Рабочий ток, не более 5 мА; Сопротивление изоляции, не менее 100 Мом; Степень защиты IP55; Условное давление 10 МПа.

	22
	Оповещатель пожарный речевой "ЛИГАРД-СИГНАЛ 2"
	-
	Напряжение питания 12±15% В; Средний потребляемый ток 0,4А; Номинальная выходная мощность встроенного громкоговорителя, не менее 4Вт; Длительность полного сообщения, около 12 сек.; Длительность одной части сообщения, около 6 сек.; Количество повторений сообщений - Не ограничено (до отключения питания); Амплитуда сигнала на линейном выходе оповещателя, не более ±6В; Выходное сопротивление линейного выхода оповещателя 2,7кОм.

	23
	Оповещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	-
	Чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м. Электрическое питание от 7,5 до 30 В. Потребляемый ток при напряжении питания 12 В - не более 50 мкА.

	24
	Расходомер-счетчик электромагнитный "ВЗЛЕТ ЭР"
	-
	Ду 40мм; Диапазон температуры жидкости 0-90ºС; Макс. Давление 2,5 МПа; Диапазон токового выхода 4-20 мА

	25
	Устройство контроля уровня трехканальное САУ-М6
	-
	Номинальное напряжение питания 220 В частотой 50 Гц; Допустимые отклонения ниминального напряжения питания от номинального значения +10 %...-15%;Потребляемая мощность, не более 6 ВА; Количество каналов контроля уровня 3; Напряжение питания датчиков уровня, не более 10 В частотой 50 Гц; Количество выходных реле 3; Допустимая нагрузка на контакты реле, не более 4 А; Степень защиты IP44.

	26
	Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1А-Щ2.ТС.Р
	-
	Количество входов для подключения датчиков 1. Предел допустимой основной приведенной погрешности измерения входного параметра (без учета погрешности датчика) 
±0,5%. Время опроса датчика не более 1,5 с. Входное напряжение источника питания нормирующих преобразователей в модификациях АТ и АН - 27 В ±20%. Максимально допустимый ток источника питания 100 мА. Номинальное напряжение питания 220 В частотой 50 Гц.

	27
	Вентилятор серии Tiger нагревательный
	-
	Мощность 5 кВ, 230В

	28
	Моноблочный центробежный насос с одним рабочим колесом с фланцевыми раструбами серии NM 11 ВЕ
	-
	Мощность 1,5 кВт

	29
	Сети водоотведения
	-
	Сети канализации протяженностью 100 м.

	30
	Электрические сети
	-
	Электрические сети (ВЛ 0,4 кВ)


2.4.3. Балансы системы водоотведения
Балансы централизованной системы водоотведения в СП Нялинское представлены в таблице 2.4.3.1.
Таблица 2.4.3.1 – Балансы централизованной системы водоотведения в Ханты-Мансийском районе
	[bookmark: _Hlk530479816]№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	СП Нялинское
	в т.ч.

	
	
	
	
	с.Нялинское

	1
	Принято сточных вод для очистки, в т.ч.:
	тыс. куб. м
	12,74
	12,74

	1.1
	с территорий с централизованным водоотведением
	тыс. куб. м
	
	

	1.2
	с территорий с децентрализованным водоотведением
	тыс. куб. м
	12,74
	12,74

	2
	Товарные стоки от:
	тыс. куб. м
	12,74
	12,74

	2.1
	Населения
	тыс. куб. м
	12,74
	12,74

	2.2
	Бюджетных организаций
	тыс. куб. м
	
	

	2.3
	Промышленных организаций
	тыс. куб. м
	
	

	2.4
	Прочих организаций
	тыс. куб. м
	
	



2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Оказание услуги централизованного водоотведения потребителям Ханты-Мансийского района осуществляется на основании договоров. Расчёты за объёмы услуг централизованного водоотведения осуществляются на основании объёмов потреблённой воды. Остальные потребители, обеспеченные услугой централизованного водоснабжения, но при отсутствии ПУ, расчёты за израсходованную воду осуществляют на основании нормативов потребления расчётным способом.
2.4.5. Зоны водоотведения
На территории СП Нялинское функционирует 1 технологическая зона централизованного водоотведения:
· технологическая зона централизованного водоотведения КОС с. Нялинское (СП Нялинское).
[bookmark: _Hlk525217890]Большая часть территории Ханты – Мансийского района не канализована. Это преимущественно часть территории частного и индивидуального сектора, многоквартирные дома. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики и выгребные ямы, а затем перевозится спецтехникой на КОС в с. Нялинское (СП Нялинское).
Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
[bookmark: 100150]КОС с. Нялинское (СП Нялинское)
Обезвоживание осадка производится на автоматическом иловом фильтре - ИФВА-1. Автоматический иловый фильтр представляет собой нержавеющую емкость-накопитель с патрубком, на который закрепляется дренажный сменный мешок. Дренажный мешок устанавливается в металлическую поддерживающую сетку. Подача уплотненного ила производится при помощи эрлифта. При наполнении мешка и емкости-накопителя подача воздуха к эрлифту прекращается и происходит дренирование воды через стенки мешка, после понижения уровня осадка в емкости-накопителе его подача возобновляется.
Обезвоживание осадка происходит до влажности 80 - 85%, Складирование мешков с осадком осуществляется на поддоне в помещении обработки осадка. По мере накопления мешков с осадком, их вывозят в места складирования ТКО.
2.4.6. Резервы и дефициты по зонам водоотведения и по поселению
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения в сельском поселении Нялинское приведён в таблице 2.4.1.1.
Таблица 2.4.1.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения в сельском поселении Нялинское
	Наименование СП
	Товарные стоки, всего, тыс. м3/год
	Товарные стоки, всего, м3/сут
	Производительность ОСК, м. куб/сут
	Резерв (+)/Дефицит (-), м3/сут
	Резерв (+)/Дефицит (-), %

	с. Нялинское
	64
	210
	250
	40
	15,8

	д. Нялина
	4
	10
	20
	10
	50

	д. Пырьях
	8,4
	30
	40
	10
	25


2.4.7. Надежность работы системы водоотведения
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов (в том числе и коллекторов) образующиеся сточные воды от потребителей на территории Ханты-Мансийского района, отводятся на очистку на канализационные очистные сооружения.
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения, приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды, надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее экономичным решением, приоритетным из которых является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.
Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра по типу «труба в трубе», позволяет вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). При этом методе ремонта значительно снижаются трудозатраты и сроки выполнения работ.
Для вновь прокладываемых участков новых канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
В связи с тем, что централизованная система водоотведения до канализационной насосной станции самотечная, вероятность возникновения аварий на этих участках невысока, что свидетельствует о достаточной безопасности системы водоотведения. Однако высокий процент износа трубопроводов канализации показывает необходимость повышения надежности системы водоотведения путем замены (ремонта) и модернизации оборудования.
Управляемость системой централизованного водоотведения в Ханты-Мансийском районе на момент разработки Схемы обеспечивается круглосуточными дежурными диспетчерскими службами МП «ЖЭК-3».
Для усовершенствования управляемости необходимо развивать систему диспетчеризации, а также внедрять систему автоматического регулирования технологического процесса. Реализация комплекса данных мероприятий позволит повысить надежность системы водоотведения, обеспечить устойчивую работу системы канализации в любых условиях.
Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:
1) низкая надежность сетей и сооружений;
2) низкая ресурсная эффективность производства услуг.
2.4.8. Качество оказываемой услуги
Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:
1) загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки).
По многим показателям очищенная сточная вода превышает нормативно допустимый сброс (ПДК), для очистного сооружения с. Нялинское (СП Нялинское):
•	железо - в 2,2 раза (0,22/0,1),
•	марганец– в 83 раза (0,83/0,01),
•	медь – в 5,1 раза (0,0051/0,001);
•	нитриты – в 6,5 раз (0,52/0,08),
•	взвешенные вещества – в 1,53 раза (15,3/10),
Очистные сооружения канализации в с. Нялинское в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства Ханты-Мансийского района – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых сточных водах в р. Иртыш и р. Обь к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод или реконструкция существующих.
2.4.9. Воздействие на окружающую среду
Для обеззараживания сточных вод перед сбросом с КОС применяется гипохлорит натрия. Хранение и использование гипохлорита натрия регламентируется Приказом Ростехнадзора от 201.11.2013 г. № 554 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 г. № 30968), XIV. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, СЛИВА И ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ.
При эксплуатации систем обеззараживания вод, использующих гипохлорит натрия, необходимо руководствоваться ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, п. 5.9 Требования безопасности при эксплуатации систем обеззараживания вод.
Соблюдение Правил позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.
Перечень мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в подземные водные объекты представлены в таблице 2.4.9.1.
Таблица 2.4.9.1 – Перечень мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ
	Наименование СП
	Производительность ОСК, м. куб/сут
	Год реализации

	Реконструкция КОС в с. Нялинское
	250
	2020

	Строительство КОС в д. Пырьях
	40
	2025


На момент разработки Схемы утилизация осадка сточных вод производится путем его размещения на иловых площадках для обезвоживания и созревания, а также в аэробных стабилизаторах.
Обезвоженные осадки могут использоваться в качестве подстилающего слоя под посадочный грунт при выполнении благоустроительных работ и озеленения территорий производственных участков предприятия, а также утилизироваться на санкционированном полигоне ТКО в качестве изолирующего слоя.
2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды
Тарифы на холодную воду для потребителей МП «ЖЭК-3» в СП Нялинское установлены приказом РСТ Югры от 7 декабря 2017 года № 160-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, и о внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, включая структуру основных производственных затрат, представлена в таблице 2.4.10.1.
Таблица 2.4.10.1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МП «ЖЭК-3»
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс. руб.
	6 719,97

	1.1
	Холодная вода
	тыс. руб.
	5 057,86

	1.2
	Холодная вода без транспортировки
	тыс. руб.
	177,43

	1.3
	Холодная вода без очистки
	тыс. руб.
	136,01

	1.4
	Холодная вода без очистки и транспортировки
	тыс. руб.
	1 348,67

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс. руб.
	21 290,38

	2.1
	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям
	тыс. руб.
	0,00

	2.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	3 936,14

	2.2.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт×ч (с учетом мощности)
	руб.
	3,31

	2.2.2
	Объем приобретения электрической энергии
	тыс. кВт×ч
	1 189,1662

	2.3
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	2.4
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	4 313,17

	2.5
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	1 302,58

	2.6
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	2 324,72

	2.7
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	702,07

	2.8
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	4 577,33

	2.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00

	2.10
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс. руб.
	2 135,56

	2.10.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.10.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс. руб.
	576,55

	2.11.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	1 251,33

	2.12.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.13
	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	170,93

	2.13.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.14
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
	тыс. руб.
	0,00

	3
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	3.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	4
	Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	4.1
	За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс. руб.
	0,00

	4.2
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-14 570,41

	6
	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему**
	x
	http://hmrn.ru/gkh/zhek-3/bukh-otchet/

	7
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	129,20

	8
	Объем покупной воды
	тыс. м3
	0,0000

	9
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
	тыс. м3
	87,7900

	10
	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:
	тыс. м3
	103,1200

	10.1
	По приборам учета
	тыс. м3
	61,8720

	10.2
	Расчетным путем (по нормативам потребления)
	тыс. м3
	41,2480

	11
	Потери воды в сетях
	%
	6,02

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	28,00

	13
	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
	тыс. кВт×ч/ тыс. м3
	0,95

	14
	Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе:
	%
	14,16

	14.1
	Хозяйственно-бытовые
	%
	14,16

	15
	Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года
	%
	15,00


Плата за подключение к системе водоснабжения в СП Нялинское отсутствует.
2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения
Основной проблемой обеспечения качественного и надежного водоотведения Ханты-Мансийского района является отсутствие комплексов очистки сточных вод в большинстве населенных пунктов, износ сооружений и оборудования. 
Значительная часть объектов централизованного водоотведения исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели). Насосное оборудование энергоемкое. Нет системы учета ресурсов. 
Проектная мощность КОС с. Нялинское (СП Нялинское) – 0,035 тыс. м3/сутки, фактическая ~ 0,0349 тыс. м3 /сутки. Очистные сооружения канализации пущены в эксплуатацию в 2013 г. 
Одной из экологических проблем СП Нялинское является недостаточная мощность очистных сооружений. 
В виду их глобального перегруза по гидравлике, сооружения не в состоянии полностью принять поступающий расход сточных вод. В связи с этим эффективность очистки сточных вод не соответствует проектным и нормативным. Достижение нормативных требований по качеству очищенных сточных вод при существующей схеме очистки невозможно. Для этого необходимо проектирование и строительство новых КОС или реконструкция существующих с применением современных методов очистки сточных вод с учетом перспективного развития района.
В ходе проведения натурного обследования обнаружена значительная часть объектов, участвующих в производственном процессе, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта и замены.
Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения СП Нялинское:
•	Превышение предельно-допустимых концентраций сточных вод на КОС.
•	Исчерпание амортизационного и физического сроков эксплуатации КНС.
•	Отсутствие централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод в большинстве населенных пунктов.
•	Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.
2.4.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета сточных вод у потребителей
Оказание услуги централизованного водоотведения потребителям СП Нялинское осуществляется на основании договоров. Расчёты за объёмы услуг централизованного водоотведения осуществляются на основании объёмов потреблённой воды. Остальные потребители, обеспеченные услугой централизованного водоснабжения, но при отсутствии ПУ, расчёты за израсходованную воду осуществляют на основании нормативов потребления расчётным способом. 

[bookmark: _Toc533106684]Краткий анализ существующего состояния системы обращения с отходами
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, при которой обращение с твердыми коммунальными отходами осуществляется по договорам с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – это юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с физическими и юридическими лицами.
Статус Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе на территории Ханты-Мансийского района, присвоен акционерному обществу «Югра-Экология». 
В рамках Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 02.04.2018 №25, заключенного  между Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Региональным оператором АО «Югра-Экология», региональный оператор обязан приступить к исполнению обязательств в полном объеме не позднее 01.10.2018.
Региональным оператором разработан Типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (копия прилагается). Типовой договор размещен на официальном сайте регионального оператора www.yugra-ecology.ru в разделе «Документы», подраздел «Нормативные документы». В соответствии с данным договором, Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены договором, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
Обязанность физических и юридических лиц по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает со дня вступления в силу нормативного правового акта об утверждении единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на территории Ханты-Мансийского района.
Региональным оператором АО «Югра-Экология» определены сроки реализации этапов перехода услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами из жилищной в коммунальную:
-заключение договоров с потребителем – до 01.10.2018;
-переход из жилищной услуги в коммунальную – до 01.10.2018;
-направление платежного документа потребителю – до 01.11.2018.
[bookmark: _Hlk533680935]Актуальная информация о деятельности Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами размещена:
-на официальном сайте акционерного общества «Югра-Экология» (http://yugra-ecology.ru/), телефон: + 7 (982) 595 18 82, е-mail: info@yugra-ecology.ru.
-на официальном сайте Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами», в социальных сетях «ВКонтакте» в открытой группе «Реформа обращения с ТКО в Югре» (https://vk.com/club154246094).
Все собственники помещений в многоквартирном доме, собственники частных домовладений, юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, обязаны заключить с региональным оператором отходов договор на вывоз и утилизацию ТКО, предоставление услуги которой будет отнесено к коммунальной. 
Предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами физическим и юридическим лицам осуществляется на основании заключенного договора в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий, когда потребитель, не заключая договора в письменной форме на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, оплачивает данный вид услуги. 
Указанные действия наступают с момента установления единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО, но не позднее 01.01.2019. Единый тариф регионального оператора включает в себя все услуги, связанные с обращением с твердых коммунальных отходов (сбор, вывоз, обработку, обезвреживание, захоронение ТКО).
Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 №64 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнение правил осуществления деятельности Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского района», определены виды контроля за деятельностью регионального оператора. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 №1589-р утвержден Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. 
С 01.01.2018 на полигонах ТКО запрещено захоронение следующих видов отходов:
-лом и отходы, содержащие цветные металлы, медь, бронзу, латунь, алюминий, титан, свинец, цинк, кобальт, вольфрам, олово, хром;
-лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;
-бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками ртути.
С 01.01.2019 на полигонах ТКО запрещено захоронение следующих видов отходов:
-отходы потребления картона, бумаги;
-отходы полиэтиленовой тары и изделий из пленки полиэтилена;
-отходы стеклянной тары;
-отходы шин резиновых, автомобильных; камеры и покрышки пневматических шин.
С 01.01.2021 на полигонах ТКО запрещено захоронение следующих видов отходов:
-платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства;
-системный блок компьютера, утративший потребительские свойства;
-принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства;
-мониторы компьютерные плазменные, жидкокристаллические, электроннолучевые, утратившие потребительские свойства;
-нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства;
-аккумуляторы холода промышленные, наполненные натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы, утратившие потребительские свойства.
Пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесения изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №641» установлено, что содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 
Содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.
На территории Ханты-Мансийского района внедряется раздельный сбор отходов. Раздельный сбор позволит выделить из общей массы отходов материалы, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Наиболее распространенными видами перерабатываемых вторресурсов являются различные виды пластика, стекло, бумага и картон, жесть и алюминий. Внедрение раздельного сбора позволит сократить объем мусора, вывозимого на мусорные полигоны и образование несанкционированных свалок.
2.5.1. Институциональная структура
С октября 2017 года АО «Югра-Экология» осуществляет деятельность по сбору и размещению всех ТКО, образующихся в зоне его деятельности, строго в соответствии с действующим законодательством.
АО «Югра-Экология» имеет Лицензию (86)-5278-СР от 22.02.2018 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности:
· Сбор отходов IV класса опасности;
· Размещение отходов IV класса опасности.
Компания имеет четкие планы на расширение спектра услуг в сфере обращения с ТКО, которые успешно реализовывает в зоне своей деятельности. К таким направлениям деятельности относятся:
· Покупка и реализация вторичного сырья, вовлечение во вторичный оборот.
· Аренда оборудования, проектная и строительная деятельность.
· Разработка экологической документации.
· Транспортирование, обработка, обезвреживание и утилизация отходов.
На территории СП Нялинское в 2017 году сбор ТКО осуществляло МП «ЖЭК-3». 
2.5.2. Характеристика системы обращения с отходами
Твёрдые коммунальные отходы от жилых объектов и объектов инфраструктуры в СП Нялинское собираются специализированным транспортом (мусоровозы, трактор с тележкой) и вывозятся на специализированные полигоны ТБО с. Нялинское, д. Нялина.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.
Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.
В таблице 2.5.2.1 представлены санитарно-защитные зоны объектов в с. Нялинское.
Таблица 2.5.2.1 – Санитарно-защитные зоны объектов в с. Нялинское
	№ п/п
	Наименование объекта
	Размер СЗЗ, м.
	Мероприятия

	1
	Свалка ТБО
	500
	Разработка проекта СЗЗ
Обваловка территории, для предотвращения смыва отходов поверхностным стоком и загрязнения прилегающих территорий

	2
	Скотомогильник
	500
	Разработка проекта СЗЗ
Оборудование скотомогильника биологическими камерами и термическими ямами для сжигания трупов животных.

	3
	КОС
	150
	Разработка проекта СЗЗ
Обваловка, для предотвращения подтопления и попадания поверхностного стока в реку

	4
	Склад ГСМ
	100
	Разработка проекта СЗЗ
Обваловка, для предотвращения смыва нефтепродуктов поверхностным стоком на прилегающие территории.

	5
	Склад газовых баллонов
	100
	Разработка проекта СЗЗ

	6
	Вертолетная площадка
	100
	Разработка проекта СЗЗ 
Использование шумозащитных барьеров, втом числе специального озеленения, размещаемых между вертолетной площадкой и кварталами жилой застройки

	7
	Дизельная электростанция
	50
	
Разработка проекта СЗЗ

	8
	Котельная
	50
	Разработка проекта СЗЗ, с учетом перевода котельной на газовое топливо.


	9
	
АЗС

	50
	Разработка проекта СЗЗ
Оборудование АЗС системой закольцовки паров бензина. 

	10
	Пожарная часть
	50
	Разработка проекта СЗЗ

	11
	Пекарня
	50
	Разработка проекта СЗЗ

	12
	Кладбище
	50
	Разработка проекта СЗЗ

	13
	Причал
	50
	Разработка проекта СЗЗ

	14
	
Баня 

	25
	Разработка проекта СЗЗ
Сокращение размеров СЗЗ до 25м при условии использования электрических тенов для отопления и уменьшения количества мест для посетителей.


Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы хозяйственной деятельности и потребления, утратившие свои потребительские свойства, размерами более 75 см в одну из сторон (в том числе мебель, бытовая техника, тара и упаковка от бытовой техники, мусор от ремонта и реконструкции квартир и мест общего пользования в многоквартирном доме и другой).
Строительные и крупногабаритные отходы вывозятся на основании заявки Главы сельского поселения. Объектами утилизации КГО являются площадки для сортировки. Плата за вывоз включена в тариф.
Уточнение нормативного размера СЗЗ будет выполнено при разработке проектной документации на каждый объект.
Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:
ликвидация котельных работающих на угольном топливе;
перевод котельных на более безопасное газовое топливо; 
газификация индивидуальной жилой застройки; 
организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон;
 контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.
В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.
В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов 3В.
Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.
Мероприятия на период наступления неблагоприятных метеорологических условий разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.
Гидрографическая сеть в окрестностях села Нялинское представлена протокой Старицей, небольшими озерами, временными водотоками и водоемами, образующимися после таяния снега, паводков и дождей.
На ухудшение экологического состояния водоемов, кроме трансграничного приноса загрязняющих веществ реками из районов нефтедобычи, большое влияние оказывает отсутствие дождевой канализации и очистных сооружений на территории села, что приводит к смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.
Согласно Водному кодексу РФ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.
Водоохранная зона протоки Нялинская – 100 метров. Ширина прибрежной защитной полосы – 35 метров. Водоохранные зоны других водотоков и водоемов – 50 метров. 
На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.
Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.
На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.
В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимается равным 30 метрам, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" запрещается:
размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.
Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:
организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;
 предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;
 перенос склада ГСМ из водоохраной зоны в район бывшей свалки ТБО;
вынос из пределов водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы протоки Нялинская всех объектов коммунально-складского, промышленного назначения, хозяйственных построек и жилых строений;
 ликвидация свалки, (навалы бревен, отходы деревообработки, металлолом) расположенной на берегу водоема в районе ул. Труда и ул. Кедровой, с последующей рекультивацией территории; 
 организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
Вышеперечисленные мероприятия помогут снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на водные объекты, сохранить их самоочищающие способности, и улучшить общее состояние водных ресурсов с. Нялинское.
Почвенный покров территории представлен пойменными, аллювиальными иловато-торфяно-глеевыми и аллювиальными дерново-глеевыми, по гранулометрическому составу глинистые и суглинистые. Эти почвы наиболее ценные для сельского хозяйства, поэтому необходимо принимать меры по их охране и сохранению плодородия.
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
 разработке месторождений полезных ископаемых;
 прокладке трубопроводов различного назначения;
 складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;
 ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ №525 и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22 декабря 1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
Для восстановления и предотвращения загрязнения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:
проведение рекультивации земель, где ранее располагались несанкционированные свалки, гаражи;
проведение рекультивации территории склада ГСМ, после его выноса из водоохраной зоны; 
проведение рекультивации территории бывшей свалки ТБО;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
организация химического и бактериологического исследования почв. 
Так как земли требующие рекультивации расположены преимущественно в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, на этих территориях целесообразны посадка древесно-кустарничковой растительности и залужение. Перечисленные мероприятия позволят не только восстановить нарушенные земли, но и соблюсти требования по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Экологическая политика администрации Ханты-Мансийского района, как и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения района. Достижение данных целей органами местного самоуправления района решается посредством выполнения задач по недопустимости загрязнения окружающей среды. В том числе и с этой целью, на территории Ханты-Мансийского района разработана и реализуется муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014‑2019 годы».
Все собственники помещений в многоквартирном доме, собственники частных домовладений, юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, обязаны заключить с региональным оператором договор на вывоз и утилизацию ТКО, предоставление услуги которой будет отнесено к коммунальной. 
Предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО физическим и юридическим лицам осуществляется на основании заключенного договора в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий, когда потребитель, не заключая договора в письменной форме на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, оплачивает данный вид услуги. 
Указанные действия наступают с момента установления единого тарифа на услугу регионального оператора, но не позднее 1 января 2019 года. Единый тариф включает в себя все услуги, связанные с обращением с ТКО (сбор, вывоз, обработку, обезвреживание, захоронение).
Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 № 64 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнение правил осуществления деятельности Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского района» определены виды контроля за деятельностью регионального оператора.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается.
С 1 января 2018 года на полигонах ТКО запрещено захоронение следующих видов отходов:
– лом и отходы, содержащие цветные металлы, медь, бронзу, латунь, алюминий, титан, свинец, цинк, кобальт, вольфрам, олово, хром;
– утратившие потребительские свойства ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы;
– бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками ртути.
С 1 января 2019 года на полигонах ТКО запрещено захоронение следующих видов отходов:
– отходы потребления картона, бумаги;
– отходы полиэтиленовой тары и изделий из пленки полиэтилена;
– отходы стеклянной тары;
– отходы резиновых и автомобильных шин, камеры и покрышки пневматических шин.
С 1 января 2021 года на полигонах ТКО запрещено захоронение следующих видов отходов:
– платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства;
– системный блок компьютера, утративший потребительские свойства;
– принтеры, сканеры, многофункциональные устройства, утратившие потребительские свойства;
– мониторы компьютерные плазменные, жидкокристаллические, электроннолучевые, утратившие потребительские свойства;
– нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства;
– аккумуляторы холода промышленные, наполненные натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы, утратившие потребительские свойства.
Пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесения изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» установлено, что содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, обеспечивают собственники помещений в многоквартирном доме. 
Содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечивают собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.
На территории Ханты-Мансийского района внедряется раздельный сбор отходов. Раздельный сбор позволит выделить из общей массы отходов материалы, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Наиболее распространенными видами перерабатываемых вторресурсов являются различные виды пластика, стекло, бумага и картон, жесть и алюминий. Внедрение раздельного сбора позволит сократить объем мусора, вывозимого на мусорные полигоны и образование несанкционированных свалок.
2.5.3. Балансы системы обращения с отходами
Сведения по сбору и вывозу ТКО по СП Нялинское представлены в таблице 2.5.3.1.
Таблица 2.5.3.1 – Балансы обращения с отходами в СП Нялинское
	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Нялинское

	1.
	Полигоны твердых бытовых отходов
	единиц
	1

	 
	площадь 
	га
	0,6

	 
	проектная вместимость полигона
	тыс. куб. м
	9,00

	2
	Несанкционированные свалки
	единиц
	0

	 
	площадь 
	га
	0,0

	3
	Вывезено за год предприятиями ЖКХ
	 
	 

	 
	твердых коммунальных отходов
	тыс. куб. м
	0,82

	 
	жидких бытовых отходов
	тыс. куб. м
	14,10


2.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
[bookmark: _Hlk533681257]Учёт образования отходов в СП Нялинское отсутствует. Учёт образования ТКО и КГО осуществляется на основании объема принимаемых для складирования (захоронения) отходов.
2.5.5. Зоны действия в сфере обращения с отходами
[bookmark: _Hlk533688222]На территории СП Нялинское действует оператор по обращению с отходами – МП «ЖЭК-3».
2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия полигонов ТКО и по поселению
В с. Нялинское полигон ТБО введен в эксплуатацию в 2002 году, срок эксплуатации 30 лет (до 2032), проектная вместимость полигона – 1500 тонн, накоплено 906,16 тонн, процент заполняемости - 60,41, соответственно, резерв составляет 39,59%.
2.5.7. Надежность работы системы обращения с отходами
Аварийные ситуации на объектах систем обращения с отходами СП Нялинское (согласно данным ЕДДС Ханты-Мансийского района) за последние 5 лет отсутствуют.
2.5.8. Качество поставляемой услуги в сфере обращения с отходами
Данные о морфологическом составе отходов потребления приблизительны, т. к. его замеры в последнее время не проводились предусмотренными для этого методическими указаниями. Имеющиеся данные относятся к тем отходам, которые содержат как отходы потребления, так и строительный мусор, пыль, смет от уборки улиц и дворовых площадей и прочее, тогда как точные определения морфологического состава отходов является важнейшим фактором при их рассортировке и выборе технологии для их переработки.
На полигонах осуществляется прием, размещение, трамбовка отходов. Этот процесс осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего, с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой.
Качественные характеристики ТКО представлены в соответствии со справочными характеристиками для северной климатической зоны. 
К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:
· морфологический и фракционный состав;
· плотность и влажность;
· теплотехнические характеристики;
· особые свойства.
Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов. Основными составляющими ТКО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло. Морфологический состав ТКО СП Нялинское приведен в таблице 2.5.8.1.
Таблица 2.5.8.1 – Морфологический состав ТКО СП Нялинское
	Наименование
	Среднее содержание, % по массе

	
	Итого по СП Нялинское
	с. Нялинское + д. Нялина
	п. Пырьях

	металл
	13,6
	14,0
	12,9

	стекло
	61,7
	59,6
	65,7

	пластик
	24,7
	26,4
	21,4

	ИТОГО
	100
	100
	100


2.5.9. Воздействие на окружающую среду
В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение экологической безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы», в 2019 году планируется обустройство площадки временного накопления отходов в п. Пырьях.
Отсутствие в населённых пунктах организованной системы сбора, сортировки, и приема вторичного сырья также оказывает негативное влияние на окружающую среду.
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
Для проведения оценки воздействия на окружающую среду ежегодно составляется отчёт 2-ТП отходы, который предоставляется территориальному органу – Управлению Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Для снижения воздействия на окружающую среду ежегодно составляются Программы природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды
Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые МП «ЖЭК-3» на территории Ханты-Мансийского района, приведены в таблице 2.5.10.1.
Таблица 2.5.10.1 – Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые МП «ЖЭК-3»
	Наименование регулирующего органа, дата и номер решения
	Дата ввода в действие
	Размерность тарифа (ставки тарифа)
	Размер тарифа (ставки тарифа)

	
	
	
	

	
	
	
	Для прочих потребителей (без учета НДС)
	Для населения (тариф указывается с учетом НДС)

	Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 29.11.2016 N 139-нп
«Об установлении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые МП «ЖЭК-3»
	с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.
	руб./м3
	411,75
	485,87

	
	с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
	
	438,52
	517,45

	
	с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
	
	438,52
	517,45

	
	с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
	
	463,06
	546,41

	
	с 1 января 20198 г. по 30 июня 2019 г.
	
	463,06
	546,41

	
	с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
	
	489,00
	577,02


Тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Югра-Экология» по Ханты-Мансийскому району установлены приказом РСТ Югры от 18 октября 2018 года № 54-нп «Об установлении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для Акционерного общества «Югра-Экология» и приведены в таблице 2.5.10.2.
Таблица 2.5.10.2 – Динамика утвержденных тарифов
	Наименование муниципального образования
	Категории потребителей
	Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3

	
	
	с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 года

	Городской округ город Ханты-Мансийск
	Для прочих потребителей (без учета НДС)
	622,19

	
	Для населения (с учетом НДС*)
	734,18


Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, включая структуру основных производственных затрат, представлена в таблице 2.5.10.3.
Таблица 2.5.10.3 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МП «ЖЭК-3»
	№ п/п
	Статьи затрат
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	 
	Вид регулируемой деятельности
	x
	Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

	1
	Общий объем (тыс. м3/тонн), в том числе
	12,89
	12,89
	12,89

	1.3
	Объем отходов от населения (тыс. м3/тонн)
	12,89
	12,89
	12,89

	2
	Себестоимость (тыс. руб.)
	5 443,64
	5 774,25
	6 099,50

	2.2
	Затраты на оплату труда основного производственного персонала (тыс. руб.)
	410,92
	427,36
	444,45

	2.2.1
	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих (руб.)
	22 828,95
	23 742,11
	24 691,79

	2.2.2
	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед.
	1,50
	1,50
	1,50

	2.3
	Отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих (тыс. руб.)
	124,51
	129,49
	134,67

	2.4
	Амортизация основных средств (тыс. руб.)
	1 560,78
	1 560,78
	1 560,78

	2.6
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств (тыс. руб.)
	-
	-
	-

	2.6.1
	ремонт основных средств (тыс. руб.)
	
	-
	

	2.7
	Прочие прямые расходы (материалы) (тыс. руб.)
	274,90
	285,90
	297,33

	2.8
	Цеховые расходы (тыс. руб.)
	1 808,74
	2 077,01
	2 337,26

	2.8.1
	заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
	193,85
	201,60
	209,67

	2.8.1.1
	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)
	33 654,51
	35 000,69
	36 400,72

	2.8.1.2
	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности, ед.
	0,48
	0,48
	0,48

	2.8.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала (тыс. руб.)
	58,74
	61,09
	63,53

	2.8.3
	Цеховые расходы (за исключением затрат на оплату труда) (тыс. руб.)
	299,15
	311,12
	323,56

	2.8.4
	плата за негативное воздействие
	1 257,00
	1 503,20
	1 740,50

	2.9
	Общеэксплуатационные расходы (тыс. руб.), в том числе
	399,77
	415,76
	432,18

	2.9.1
	заработная плата АУП (тыс. руб.)
	190,13
	197,74
	205,64

	 
	среднемесячная оплата труда (руб.)
	48 012,63
	49 933,13
	51 930,46

	2.9.1.1
	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности, ед.
	0,33
	0,33
	0,33

	2.9.2
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП (тыс. руб.)
	57,61
	59,91
	62,10

	2.9.3
	Общеэксплуатационные расходы (за исключением затрат на оплату труда) (тыс. руб.)
	152,03
	158,11
	164,44

	2.11
	Налоги и сборы (тыс. руб.), включаемые в себестоимость продукции, в том числе:
	532,22
	532,22
	532,22

	2.11.2
	налог на имущество (тыс. руб.)
	532,22
	532,22
	532,22

	2.12
	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) (тыс. руб.)
	331,80
	345,74
	360,60

	2.13
	Прочие косвенные расходы (тыс. руб.)
	
	
	

	3.
	Прибыль (тыс. руб.)
	34,65
	34,65
	34,65

	3.1
	Прибыль на развитие производства (тыс. руб.), в том числе
	
	
	

	3.3
	Прибыль на социальное развитие (тыс. руб.)
	34,65
	34,65
	34,65

	3.6
	Налоги, сборы, платежи (тыс. руб.) - всего, в том числе
	-
	-
	-

	3.6.1
	Налог на прибыль (тыс. руб.)
	
	
	

	3.6.2
	Другие налоги (тыс. руб.)
	
	
	

	3.7
	Рентабельность %
	0,64
	0,60
	0,57

	6.1
	Необходимая валовая выручка (тыс. руб.), без НДС
	5 478,29
	5 808,90
	6 134,15

	6.2
	Необходимая валовая выручка (тыс. руб.), с НДС
	6 464,38
	6 854,50
	7 238,30

	7.1
	Тариф, руб./куб. м. без НДС
	425,13
	450,79
	476,03

	7.2
	Тариф, руб./куб. м. с НДС
	501,66
	531,93
	561,72

	8.2
	Тариф руб./куб. м., с платой, без НДС 
	425,13
	450,79
	476,03

	8.2.1
	Тариф руб./куб. м., с платой, с НДС 
	501,66
	531,93
	561,72

	9.2
	Необходимая валовая выручка с учетом платы за негативное воздействие, без НДС (тыс. руб.)
	5 478,29
	5 808,90
	6 134,15

	9.2.1
	Необходимая валовая выручка с учетом платы за негативное воздействие, с НДС (тыс. руб.)
	6 464,38
	6 854,50
	7 238,30


2.5.11. Технические и технологические проблемы в системе обращения с отходами
При позвонковой системе сбора ТКО часть отходов выносится между рейсами и является причиной возникновения стихийных свалок и мест захламления.
Основной проблемой в системе обращения с отходами СП Нялинское является отсутствие раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.
2.5.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета в сфере обращения с отходами
Приборы учёта – весы автомобильные – для контроля объёмов собранных и утилизируемых твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов установлены на полигонах ТБО.
[bookmark: _Toc533106685]Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
Газоснабжение природным газом отсутствует. В настоящее время газоснабжение для пищеприготовления производится сжиженным газом из газовых баллонов.
Поставку природного газа потребителям Ханты-Мансийском районе осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север», которое является одной из региональных организаций газового холдинга ООО «Газпром межрегионгаз», отвечающего в системе дочерних компаний Газпрома за поставку и реализацию газа на внутреннем рынке страны.
Эксплуатацию сетей газоснабжения и сооружений на них в Ханты-Мансийском районе осуществляет ООО «ЮграТеплоГазСтрой».
Поставку сжиженного (баллонного) газа потребителям Ханты-Мансийского района осуществляют МП «Ханты – Мансийскгаз», ООО «ЮТГС» и ОАО «Обьгаз».
В таблице 2.6.1 приведены сведения о системе газоснабжения в СП Нялинское.
Таблица 2.6.1 – Сведения о системе газоснабжения СП Нялинское
	Показатели
	Единицы измерения
	Нялинское

	Газоснабжение
	 
	

	Одиночное протяжение уличной газовой сети, в том числе: 
	км
	0,0

	требующих замены
	км
	0,0

	процент износа
	%
	0,0

	Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО
	км
	0,0

	 по назначению:
	 
	 

	- распределительные
	км
	0,0

	 из них межпоселковые
	км
	0,0

	Введено газопроводов
	км
	0,0

	Объем реализации сжиженного газа, в том числе: 
	тонн
	14,489

	- промышленность
	тонн
	0,0

	- коммунально-бытовые потребители
	тонн
	0,0

	- население
	тонн
	14,489

	       из них в баллонах
	тонн
	14,489

	- заправка автотранспорта
	тонн
	0,0

	- прочие нужды
	тонн
	0,0

	Транспортировка природного газа по газораспред-ым сетям, всего:
	тыс.куб.м
	0,0

	- транзит
	тыс.куб.м
	0,0

	- до конечных потребителей, из них:
	тыс.куб.м
	0,0

	промышленным предприятиям
	тыс.куб.м
	0,0

	коммунально-бытовым предприятиям
	тыс.куб.м
	0,0

	населению
	тыс.куб.м
	0,0


В таблице 2.6.2 приведены показатели обеспеченности благоустройства жилого фонда Ханты-Мансийского района услугой газоснабжения.
Таблица 2.6.2 – Показатели обеспеченности благоустройства жилого фонда Ханты-Мансийского района услугой газоснабжения
	Показатели
	Единицы измерения
	Нялинское

	Уровень обеспеченности благоустройства жилого фонда, оборудованного:
	 
	 

	газом всего, в том числе:
	%
	43,7

	сетевым газом
	%
	0,0

	сжиженным газом (в баллонах)
	%
	43,7


[bookmark: _Hlk533617836]Потребители природного газа в сельском поселении Нялинское оснащены узлами учёта полностью. Расчёт за объёмы потреблённого газа производится на основании показаний узлов учёта.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре реализуется «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2022 года», утверждённая распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15 декабря 2017 года № 722-рп. 

[bookmark: _Toc533106686]Раздел 3 Перспективы развития СП Нялинское и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. [bookmark: _Toc533106687]Количественное определение перспективных показателей развития СП Нялинское
Задачи пространственного развития
Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.
Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:
-	обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;
-	увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;
-	создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;
-	усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;
-	создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав: 
-	совершенствование пространственной структуры территории;
-	регенерация и развитие жилых территорий;
-	развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
-	реорганизация и развитие производственных территорий.
Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.
Совершенствование пространственной структуры территории поселения
К задачам пространственного развития поселения относятся:
-	переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;
-	сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;
-	структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.
Развитие общественного центра и объектов социальной инфраструктуры условия
Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:
-	упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;
-	формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.
Развитие жилых территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:
-	развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;
-	развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;
-	увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;
-	формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.
Развитие производственных территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:
-	 упорядочение и благоустройство территорий, существующих производственных и коммунально-складских объектов;
-	 определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.
Задачи по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории
Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:
-	создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;
-	обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.
Задачи по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры 
Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:
-	создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
-	развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.
Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.
Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:
-	атмосферного воздуха;
-	поверхностных и подземных вод;
-	почв, растительности.
Фактическая численность населения в населённых пунктах СП Нялинское в последние годы незначительно растёт и имеет тенденцию к увеличению.
В таблице 3.1.1 приведена динамика численности населения на перспективу до 2035 года включительно.
Таблица 3.1.1 – Прогноз перспективной численности населения СП Нялинское до 2035 года включительно
	Сельские поселения
	Административный центр
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год

	Сельское поселение Нялинское
 
 
 
	село Нялинское
	568
	571
	574
	577
	579
	582
	585
	588
	591
	594
	597
	600
	603
	606
	609
	612
	615
	619
	621

	
	деревня Нялина
	82
	82
	83
	83
	84
	84
	85
	85
	85
	86
	86
	87
	87
	88
	88
	88
	89
	89
	90

	
	посёлок Пырьях
	235
	236
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	246
	247
	248
	249
	251
	252
	253
	255
	256
	257

	
	деревня Скрипунова
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Всего:
	889
	893
	899
	903
	907
	911
	916
	920
	924
	930
	934
	939
	943
	949
	953
	957
	963
	968
	972


В таблице 3.1.2 приведены сведения о ветхом и аварийном жилье в населённых пунктах СП Нялинское.
Таблица 3.1.2 – Сведения о ветхом и аварийном жилье в населённых пунктах СП Нялинское
	Показатели
	Единицы измерения
	СП Нялинское

	Ветхий и аварийный жилой фонд - всего 
	кв.м
	8 691,3

	доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде
	%
	36,3

	Ветхий муниципальный жилой фонд:
	кв.м
	2 757,8

	домов
	единиц
	9

	квартир
	единиц
	70

	  из ветхого муниципального жилищного фонда:
	 
	 

	       муниципального образования сельского поселения 
	кв.м
	2 757,8

	            домов
	единиц
	9

	            квартир
	единиц
	70

	       муниципального образования Ханты-Мансийский район
	кв.м
	0,0

	            домов
	единиц
	0

	            квартир
	единиц
	0

	доля ветхого муниципального жилого фонда в общем муниципальном жилом фонде
	%
	38,1

	Аварийный муниципальный жилой фонд
	кв.м
	73,6

	домов
	единиц
	0

	квартир
	единиц
	1

	  из аварийного муниципального жилищного фонда:
	 
	 

	       муниципального образования сельского поселения 
	кв.м
	73,6

	            домов
	единиц
	0

	            квартир
	единиц
	1

	       муниципального образования Ханты-Мансийский район
	кв.м
	0,0

	            домов
	единиц
	0

	            квартир
	единиц
	0

	доля аварийного муниципального жилого фонда в общем муниципальном жилом фонде
	%
	1,0

	Обеспеченность жильем в среднем на 1 проживающего жителя на конец года
	кв.м
	26,9


На период действия Генерального плана поселения планируется расселение, в первую очередь, из аварийного муниципального жилья, во вторую – расселение из ветхого муниципального жилья. Для этого требуется строительство нового жилья, в которое будет осуществлена подводка электрической энергии, холодной питьевой воды, природного газа и будут предоставлены услуги канализации сточных вод.
Для вновь строящегося частного жилого фонда также будет осуществлена подводка электрической энергии, холодной питьевой воды, природного газа и будут предоставлены услуги канализации сточных вод.
Тепловая энергия на отопление жилых помещении и подогрев воды для ГВС будет производиться потребителями самостоятельно индивидуальными газовыми котлами и водонагревателями.
Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждёнными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года N 534-п (в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 25.09.2015 N 333-п, от 01.04.2016 N 92-п, от 12.08.2016 N 302-п), определён уровень средней жилой обеспеченности, который составляет 30 м2/чел. Жилая застройка в СП Нялинское представлена преимущественно одноквартирными и двухквартирными жилыми домами. Кроме того, имеются и многоквартирные жилые дома. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрен снос ветхого жилья и строительство современных жилых домов. 
3.2. [bookmark: _Toc533106688]Прогноз спроса на коммунальные ресурсы СП Нялинское
[bookmark: _Toc332706506]Показатели обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры местного значения (электро- и газоснабжения)
1. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических метрах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов газа:
а) на приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании:
· при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 114 м3/год на 1 человека;
· при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя – 397,2 м3/год на 1 человека;
· при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 170,4 м3/год на 1 человека;
б) на отопление помещений (среднегодовая норма) – 37,2 кубических метра на 1 квадратный метр общей площади помещений в год.
2. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-часах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов электроэнергии:
а) для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами, - 1 000 кВт×ч/год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4 100 кВт×ч/год на 1 человека;
б) для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата), - 1 850 кВт×ч /год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4 400 кВт×ч/год на 1 человека.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утверждённые приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 декабря 2017 года N 12-нп
Таблица 3.2.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
	N
п/п
	Категории жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения

	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,843
	3,331
	7,174

	2.
	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,930
	3,461
	7,391

	3.
	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,982
	3,539
	7,521

	4.
	Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству
	куб. метр в месяц на человека
	4,763
	3,885
	8,648

	5.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,887
	3,396
	7,283

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн
	куб. метр в месяц на человека
	3,707
	3,127
	6,834

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	3,499
	2,815
	6,314

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа
	куб. метр в месяц на человека
	2,491
	1,303
	3,794

	9.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях
	куб. метр в месяц на человека
	2,780
	2,377
	5,157

	10.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях
	куб. метр в месяц на человека
	2,290
	1,637
	3,927

	11.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн
	куб. метр в месяц на человека
	1,678
	0,719
	2,397

	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,375
	2,799
	7,174

	2.
	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,481
	2,910
	7,391

	3.
	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,545
	2,976
	7,521

	4.
	Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству
	куб. метр в месяц на человека
	5,382
	3,266
	8,648

	5.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,428
	2,855
	7,283

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн
	куб. метр в месяц на человека
	4,208
	2,626
	6,834

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	3,953
	2,361
	6,314

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа
	куб. метр в месяц на человека
	2,178
	1,616
	3,794

	9.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях
	куб. метр в месяц на человека
	3,153
	2,004
	5,157

	10.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях
	куб. метр в месяц на человека
	2,552
	1,375
	3,927

	11.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн
	куб. метр в месяц на человека
	1,802
	0,595
	2,397

	Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом для приготовления ГВС, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,391
	
	7,391

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	6,572
	
	6,572

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	6,789
	
	6,789

	15.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	6,355
	
	6,355

	16.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями
	куб. метр в месяц на человека
	4,256
	
	4,256

	17.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн
	куб. метр в месяц на человека
	6,089
	
	6,089

	18.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями
	куб. метр в месяц на человека
	4,227
	
	4,227

	19.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики
	куб. метр в месяц на человека
	5,348
	
	5,348

	20.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики
	куб. метр в месяц на человека
	4,385
	
	4,385

	21.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики
	куб. метр в месяц на человека
	4,708
	
	4,708

	22.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики
	куб. метр в месяц на человека
	4,157
	
	4,157

	23.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики
	куб. метр в месяц на человека
	3,793
	
	3,793

	24.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики
	куб. метр в месяц на человека
	3,414
	
	3,414

	25.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики
	куб. метр в месяц на человека
	3,474
	
	3,474

	26.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	куб. метр в месяц на человека
	4,227
	
	4,227

	27.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками.
	куб. метр в месяц на человека
	3,612
	
	3,612

	28.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики
	куб. метр в месяц на человека
	3,178
	
	3,178

	29.
	Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	куб. метр в месяц на человека
	6,704
	
	6,704

	30.
	Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	куб. метр в месяц на человека
	3,927
	
	3,927

	31.
	Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	куб. метр в месяц на человека
	3,614
	
	3,614

	32.
	Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	куб. метр в месяц на человека
	2,397
	
	2,397

	33.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов
	куб. метр в месяц на человека
	2,020
	
	2,020

	34.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков
	куб. метр в месяц на человека
	1,641
	
	

	35.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами
	куб. метр в месяц на человека
	4,458
	
	4,458



Примечание:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.
1.  Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях применяются отдельно для закрытых и открытых систем отопления.
При отсутствии горячей воды из открытых систем отопления в неотопительный период применяются только нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях в этом случае принимаются равными нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях.
1. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу только при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354.
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Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность СП Нялинское без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение бесперебойного электроснабжения;
· повышение качества и надежности электроснабжения;
· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения СП Нялинское являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
· повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения СП Нялинское являются:
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· экономия водных ресурсов и электроэнергии.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения СП Нялинское являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения СП Нялинское позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.
Целевые показатели реализации Программы:
Система теплоснабжения:
•	Надёжность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год – 0,111 ед./км.
•	Удельный уровень потерь – не более 12,9%.
•	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – не более 10,0%.
•	Обеспеченность потребителей приборами учета – 100%.
Система водоснабжения:
•	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам, - 0%
•	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам, - 0%
•	Аварийность централизованных систем водоснабжения – 1 ед./100 км
•	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 9,9%
•	Количество жалоб на услуги водоснабжения, качество питьевой воды - 0%
•	Уровень потерь воды при транспортировке – 8,5%
•	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета - 100%
Система водоотведения:
•	Удельное количество засоров на сетях водоотведения – 10 ед./100 км
•	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 99%
•	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод – 100%
Система электроснабжения:
•	Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8 – 10%;
•	Осуществить замену парка приборов учёта на класс точности 0,5 – 1,0;
•	Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;
•	Расширить использование тарифов по зонам суток;
•	Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.
Система газоснабжения:
•	Обеспечить пропускную способность газовых сетей, достаточную для покрытия роста потребления газа домохозяйствами по мере роста их благосостояния;
•	Обеспечить бесперебойное снабжение населения газом;
•	Обеспечить доступность для потребителей к подключению услуги централизованного газоснабжения.
Система обращения с отходами:
•	Удельная величина отходов ТКО – 469,7 кг/чел
•	Отбор утильной фракции – 45%
•	Уровень централизованного вывоза ТКО с территории поселения – 100%
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В таблицах 5.1 – 5.6 приведены Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.


Таблица 5.1 – Программа инвестиционных проектов в системе централизованного водоснабжения, тыс. руб.
	Наименование мероприятий
	Годы реализации
	Всего, за время реализации мероприятий, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	с. Нялинское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2025
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Каротаж артезианских скважин
	2028
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 

	Строительство водозаборного узла в с. Нялинское совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	 
	33 400,00
	 
	 
	 
	 
	5 900,00
	4 500,00
	23 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2022
	5 900,00
	 
	 
	 
	 
	5 900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2023
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2024
	21 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2024
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство водопроводной сети в с. Нялинское из полиэтиленовых труб, подающих воду питьевого качества.
	2022
	4 178,5
	 
	 
	
	 
	 4 178,5
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п. Пырьях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство и запуск в эксплуатацию новых водозаборных скважин совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	2028
	37 900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 900,00
	4 500,00
	23 000,00
	4 500,00
	 
	 
	 
	 

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2026
	5 900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2027
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2028
	21 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2028
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральный сетей водоснабжения (подводящих)
	2029
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500,00
	 
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2027
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Каротаж артезианских скважин
	2028
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 

	Всего по СП Нялинское
	 
	75 828,50
	 
	 
	
	 
	10 078,5
	4 500,00
	23 000,00
	150,00
	5 900,00
	4 650,00
	23 000,00
	4 550,00
	 
	 
	 
	 


Таблица 5.2 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
	Наименование СП
	Объём финансирования, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	СП Нялинское
	104 200,0
	 
	 
	
	 
	 75 600,0
	 
	 
	28 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Примечание: Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения являются прогнозными и подлежат уточнению при разработке проектно-сметной документации. Расчеты капитальных вложений на объекты капитального строительства произведены на основе среднестатистических данных ПСД по объектам-аналогам, представленным в открытом доступе в сети Интернет. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения (сетей водоотведения), выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры произведена на основании НЦС 81-02-14-2017 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (с Изменением), утверждённых Приложением к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2017 г. N 1448/пр.
Оценка объемов капитальных вложений капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения сведена в таблицы 5.3 – 5.5.
Таблица 5.3 – Оценка потребности в капитальных вложениях в реконструкцию и строительство новых очистных сооружений
	Наименование СП
	Производи-тельность ОСК, м. куб/сут
	Год реализации
	Объём финанси-рования, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	СП Нялинское
	 
	 
	103 600,0
	 
	 
	
	 
	75 000,0
	 
	 
	28 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Реконструкция КОС в с. Нялинское
	250
	2022
	75 000,0
	 
	 
	
	 
	75 000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Строительство КОС в д. Пырьях
	40
	2025
	28 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Таблица 5.4 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Объём финансирования, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	с. Нялинское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС)
	2024
	600,0
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Таблица 5.5 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Наименование мероприятий
	Годы реализации
	Всего, за время реализации мероприятий, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	с. Нялинское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Реконструкция сетей теплоснабжения с применением современных энергоэффективных технологий
	2025
	21781,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21781,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д25мм= 50,65м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д32мм= 95,36м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д50мм= 397,27м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3723,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д80мм=60,17м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д150мм= 1132,4м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16126,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Cтроительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении для подключения перспективных объектов капитального строительства с. Нялинское, диаметром 50мм, общей протяженностью 0,209км
	2028
	1955,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1955,05
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов с заменой котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ
	2031
	23715,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23715,98
	 
	 
	
	

	п. Пырьях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Cтроительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении для подключения перспективных объектов капитального строительства п. Пырьях, диаметром 50мм, общей протяженностью 0,116км
	2023
	5363,25
	 
	 
	 
	 
	 
	1086,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4276,40
	
	

	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов с заменой котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ
	2022
	14563,10
	 
	 
	
	 
	 14563,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Всего по СП Нялинское
	 
	67379,32
	
	
	
	
	14563,10
	1086,85
	
	21781,94
	
	
	1955,05
	
	
	23715,98
	
	4276,40
	
	









[bookmark: _Toc533106691]Раздел 6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Источниками инвестиций для реализации мероприятий Программы являются средства предприятий, которые складываются из амортизационных отчислений, инвестиционной составляющей в тарифах, кредитных средств.
Доступность программы для населения
В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе утвержден прожиточный минимум нескольких категорий граждан:
• для жителей работающих – 15 261 рубль;
• для находящихся на пенсии – 11 588 рублей;
• детский – 13 929 рублей;
• общий показатель – 14 135 рублей.
Минимальный размер оплаты в Югре регулируется Федеральным законом. Последняя его редакция была опубликована 07.03.2018 года. В соответствии с нормой закона, на всей территории России МРОТ установлен в размере 11 163 рубля.
В Ханты-Мансийском автономном округе цифра выше почти наполовину – 24 558 рублей. При условии, что трудящийся полностью отрабатывает норматив рабочего времени и выполняет соответствующую деятельность в полной мере.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-декабрь 2017 года составила 49 985,9 руб., что в 3,28 раза превышает среднегодовую величину прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по ХМАО-Югре за 4 квартал 2017 года. 
Расчетный норматив жилищной обеспеченности следует принимать на основании Закона автономного округа от 6.07.2005 N 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в квадратных метрах общей площади жилого помещения на одного человека:
– на одиноко проживающего человека – 33 кв. м/чел.;
– на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек – 18 кв. м/чел.;
– на одного человека, проживающего в общежитии, - 6 квадратных метров жилой площади.
Для расчёта платёжеспособности населения за оказываемые коммунальные услуги принимаем расчётный норматив жилой обеспеченности 18 кв. м/чел.
Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».
2. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 года № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».
Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.
Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
                                                 Д х 22
                            П пред. = ---------------- , 
                                               100 х 18
где:
Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;
18 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2;
22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.
Расчет платежеспособной возможности населения в СП Нялинское в 2016 году, представлен в таблице 6.1.
В связи с тем, что значения среднедушевого дохода в СП Нялинское не было представлено, бралось значение по социально-экономическому развитию Югры в целом.
Таблица 6.1 – Расчет предельной величины платежей населения в СП Нялинское
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2017 г.
	Обоснование

	1
	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг
	%
	22
	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»

	2
	Социальная норма площади
	м2
	18
	Решение Совета депутатов СП Нялинское от 29.04.2016 года N 80 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельское поселение Нялинское

	3
	Среднедушевые доходы населения в месяц
	руб.
	44 167,0
	Фактическое значение

	4
	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц
	руб./м2
	539,82
	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»


Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по СП Нялинское установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, – 18 м2.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 февраля 2015 года № 43-п установлен предельный размер платы за наем жилых помещений в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, по Ханты-Мансийскому району в размере 393,0 руб./м2.
Уровень платежей граждан СП Нялинское за 2017 год с утвержденными стандартами предельной стоимости предоставляемых услуг представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Уровень платежей
	Наименование показателя
	2017 г.

	Фактическая величина платежей граждан
	188,0

	Предельная величина платежей граждан
	351,93

	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
	163,3

	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
	393,0


[bookmark: _Hlk530038612]В таблице 6.3 приведены прогнозные значения тарифов на коммунальные услуги в СП Нялинское до 2035 года включительно.

Таблица 6.3 – Прогнозные значения тарифов на коммунальные услуги в СП Нялинское до 2035 года включительно
	Наименование
	ед. изм.
	

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Индекс-дефлятор МЭР
	%
	107,8
	107,3
	105,1
	105,9
	105,9
	105,9
	105,9
	105,9
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5

	Тариф на электрическую энергию
	руб/ кВт×ч
	2,78
	2,93
	3,04
	3,16
	3,28
	3,41
	3,54
	3,68
	3,77
	3,85
	3,94
	4,03
	4,13
	4,22
	4,32
	4,42
	4,52
	4,62

	Тариф на тепловую энергию
	руб/ Гкал
	4209,78
	4441,32
	4605,65
	4785,27
	4971,89
	5165,80
	5367,26
	5576,59
	5704,85
	5836,06
	5970,29
	6107,60
	6248,08
	6391,78
	6538,80
	6689,19
	6843,04
	7000,43

	Тариф на воду
	руб/
м3
	118,65
	121,48
	125,03
	128,09
	131,88
	137,02
	142,37
	147,92
	151,32
	154,80
	158,36
	162,01
	165,73
	169,54
	173,44
	177,43
	181,51
	185,69

	Тариф на водоотведение
	руб/
м3
	220,19
	222,88
	229,76
	235,04
	240,06
	249,42
	259,15
	269,25
	275,45
	281,78
	288,26
	294,89
	301,67
	308,61
	315,71
	322,97
	330,40
	338,00

	Тариф на сбор, вывоз, захоронение (утилизацию)
	Руб
/м3
	517,45
	546,41
	577,02
	599,53
	622,91
	647,20
	672,44
	698,67
	714,74
	731,17
	747,99
	765,20
	782,79
	800,80
	819,22
	838,06
	857,33
	877,05





[bookmark: _Toc533106692]Раздел 7 Управление программой
7.1. [bookmark: _Toc299724233][bookmark: _Toc299984085][bookmark: _Toc471911199][bookmark: _Toc495976741][bookmark: _Toc496137235][bookmark: _Toc497987970][bookmark: _Toc528092045][bookmark: _Toc528092099][bookmark: _Toc533106693]Ответственные за реализацию Программы
Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.
Координатором реализации Программы является Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района, который осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
7.2. [bookmark: _Toc471911200][bookmark: _Toc495976742][bookmark: _Toc496137236][bookmark: _Toc299724234][bookmark: _Toc299984086][bookmark: _Toc497987971][bookmark: _Toc528092046][bookmark: _Toc528092100][bookmark: _Toc533106694]План-график работ по реализации Программы
Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Реализация программы осуществляется в один этап с 2018 по 2035 год включительно.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ханты-Мансийского округа-Югры, Ханты-Мансийского района, СП Нялинское.
7.3. [bookmark: _Toc471911201][bookmark: _Toc495976743][bookmark: _Toc496137237][bookmark: _Toc299724235][bookmark: _Toc299984087][bookmark: _Toc497987972][bookmark: _Toc528092047][bookmark: _Toc528092101][bookmark: _Toc533106695]Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: sub_1]Целью мониторинга Программы СП Нялинское является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы СП Нялинское предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 
Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
7.4. [bookmark: _Toc471911202][bookmark: _Toc495976744][bookmark: _Toc496137238][bookmark: _Toc299724236][bookmark: _Toc299984088][bookmark: _Toc497987973][bookmark: _Toc528092048][bookmark: _Toc528092102][bookmark: _Toc533106696]Порядок и сроки корректировки Программы
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.
[bookmark: _Toc533106697]ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
[bookmark: _Toc533106698]Раздел 1 Перспективные показатели развития Сельского поселения Нялинское для разработки программы
1.1. [bookmark: _Toc533106699]Характеристика сельского поселения Нялинское
Село Нялинское расположено в пойме реки Обь на правом берегу протоки Нялинская. МО Нялинское расположено в пределах Среднеобской низменности – плоской, заболоченой и заозереной, средние абсолютные отметки 40-60 м. 
В геоморфологическом плане территория входит в пойму р. Обь и протоки Нялинская. Пойма относится к аккумулятивной равнине аллювивльного и озерно-аллювиального происхождения. Обская пойма – плоская, сегментно-островная с большим количеством проток, озер-соров; ширина поймы в пределах рассматриваемой территории превышает 30 км; поймы притоков Оби и преимущественно сегментно-гривистые. 
Территория Нялинского МО расположена в пределах центрального климатического района (согласно климатическому районированию ХМАО). Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -20 до -21°С. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. В понижениях долины Оби отмечается наибольший минимум температуры (-55°С). Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 15°С). Район характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается в пойме реки Обь. По долинам Оби часто наблюдаются метели и туманы.
Лето теплое и влажное. Наиболее тепло в долине Оби, где среднемесячная температура июля +17 °С. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 1800 часов, по сравнению с северными районами ХМАО. Радиационный баланс составляет 1100 МДж/м год.
Нялинское входит в состав 2 агроклиматического района, умеренно прохладного и увлажненного (по агроклиматическому районированию ХМАО разработанному Г.М. Сергеевым). Среднегодовая температура составляет -2°С. Период с среднесуточной температурой воздуха выше 0 С составляет 180 дней, сумма температур за этот период – 1700-1900 С. Продолжительность вегетационного периода 90-115 дней сумма температур за этот период – 1400-1550 С. Годовое количество осадков в районе – 500-650 мм. Показатель сухости колеблется от 0,45 до 0,60 за год, и от 1,0 до 1,5 за период активной вегетации. Биологическая продуктивность территории 50-60 баллов.
Приведенные климатические показатели свидетельствуют о достаточной на данной территории тепло- и влагообеспеченности раннеспелых сортов зерновых культур, картофеля овощей и многолетних трав. В общей специализации сельского хозяйства значительное место остается за получением вегетативной массы. В связи с этим возможно широкое развитие животноводства. Большую роль играют своевременные сжатые сроки полевых работ. Имеет значение тепловая мелиорация полей и выбор участков под земледелие. 
Гидрографическая сеть территории МО Нялинское представлена р. Обь и системой проток и притоков – протока Нялинская. Русла всех трек сильно меандрируют. Реки смешанного типа питания, основное питание – снеговое. Для рек характерно продолжительное половодье, обусловленное зарегулированностью стока озерами и болотами, также выпадением большого количества осадков на спаде половодья. Максимальные уровни воды наблюдаются во время весеннего половодья. Территория села Нялинского почти полностью находится в зоне возможного затопления паводком 1% обеспеченности.  Болота преимущественно низинного типа. Озерные котловины по генетическому типу преобладают речные (старицы, соры).
Территория сельского поселения по степени пригодности для строительства согласно СНиП относится к категории пригодной для строительства.
Строительство на территории поселения следует вести с учётом требований СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88». Строительству новых зданий и сооружений должны предшествовать инженерно-геологические изыскания. 
Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:
-	развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;
-	развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;
-	увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;
-	формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.
Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:
-	 упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;
-	 определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.
Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:
-	создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;
-	повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.
Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:
-	создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
-	развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.
Анализ социально-экономической ситуации в Сельском поселении Нялинское свидетельствует о том, что поселение имеет потенциал развития территории в экономической и социальной сферах.
Градостроительная деятельность в поселении осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на должном уровне. Градостроительная деятельность направлена на создание градостроительными методами благоприятных условий для проживания населения, ограничения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущих поколений.
Посредством градостроительной деятельности реализуются: стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, муниципальные программы, инвестиционные проекты, планировка и застройка территории, оптимизируются и рационально используются в соответствии с зонированием территории земельные участки для размещения объектов недвижимости жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктур, формируется архитектурный облик населенных пунктов, улучшается состояние среды обитания.
Нормативное правовое регулирование градостроительной деятельности на территориях поселений осуществляется в соответствии с действующим федеральным, региональным законодательством, а также в соответствии со следующими муниципальными нормативными правовыми актами:
· Техническое задание на разработку внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населённых пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Нялинское;
· Генеральный план сельского поселения Нялинское, утверждённый решением Совета депутатов от 05.02.2013 № 12 (для с. Нялинское), от 20.09.2011 № 25 (для п. Пырьях), от 28.12.2007 № 86 (д. Скрипунова) и от 05.02.2013 № 2 (д. Нялина);
· Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района, утверждённая решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 283;
· Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённая постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п (с изменениями).
1.2. [bookmark: _Toc533106700]Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)
Прогнозная численность населения в СП Нялинское до 2035 года включительно сформирована на основании статистических данных.
В период реализации Программы прогнозируется рост численности населения, обусловленный созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что, в свою очередь, будет способствовать процессам естественного прироста населения.
Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления сельского поселения является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию поселения.
Основными проектами на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будет являться дополнительные меры, направленные на поддержку граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, включая предоставление грантов выпускникам образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, переезжающих для работы в сельскую местность.
Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются:
· мониторинг факторов влияния на процессы миграции в сельском поселении;
· мониторинг показателей уровня жизни населения;
· поддержка занятости населения;
· создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;
· образование единой информационной базы о состоянии рынка труда для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;
· совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;
· участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации).
Основными направлениями деятельности на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будут являться:
· реализация программ: «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы», «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»;
· реализация на территории района мероприятий «дорожной карты» по реализации в 2016-2020 годах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;
· реализация на территории района мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»;
· обеспечение физического и нравственного здоровья населения в том числе и посредством реализации муниципальных программ - «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы», «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы», «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы»;
· поддержка молодёжи в том числе и посредством реализации муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»;
· развитие жилищного строительства в том числе и посредством реализации муниципальных программ – «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы», «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы».
Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначально анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а именно прогнозируемых в них показателей естественного и механического прироста и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в целом представить, как изменится демографическая ситуация в сельском поселении на прогнозный период времени (2027-2037 гг.).
Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования как района в целом, так и сельского поселения Нялинское в отдельности, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур. 
При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития поселения и района в целом, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, во внимание был принят прогноз социально-экономического развития автономного округа на период до 2035 года, определённый в Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в котором отмечены:
· основные приоритеты социально-экономического развития территории;
· показатели ежегодного миграционного прироста;
· показатели возрастной структуры населения;
· тенденция изменения показателя смертности населения;
· прогнозируемая численность населения к 2035 г.
Прогноз численности населения не может быть осуществлён опираясь только на процессы смертности и рождаемости, на число прибывших и выбывших с территории за последний период времени. Расчёты необходимо подкреплять количеством мест приложения труда, создание которых возможно и благодаря которым территория сельского поселения может быть привлекательной в плане реализации трудового потенциала населения и комфортности проживания. 
В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, предполагает, что политика в области развития инновационной деятельности должна стать основой при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории автономного округа, быть неразрывно связанной с долгосрочными экономическими интересами региона, а предстоящая диверсификация экономики должна создать потенциал социальной устойчивости в долгосрочной перспективе и обеспечить рост ВРП при различных оценках динамики цен на углеводороды.
Таким образом, в рамках концепции пространственного планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была разработана схема экономического каркаса территории автономного округа, позволившая выявить на период до 2035 г. территориальное распределение основных зон экономического роста и ожидаемой для них динамики числа мест приложения труда (МПТ) и зон, благоприятных для экономической деятельности в соответствии с приоритетами развития и потребности в МПТ (в том числе в рамках производственных кластеров). 
На основании данной схемы выполнен прогноз размещения объектов и инвестиционных площадок по 8 территориально-отраслевым кластерам (медицинский, туристко-рекреационный, агропромышленный, лесопромышленный и пр.), определённым Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года как приоритетное развитие региона. Помимо того, в целях удовлетворения потребности населения объектами социальной сферы, а также его инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности был выполнен прогноз размещения объектов регионального значения в сфере образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, пожарной безопасности.
Развитие обозначенных кластеров, а также индустрии социального развития, обслуживания и услуг приведёт к росту числа мест приложения труда в населённых пунктах и к долгосрочному тренду изменений их пространственного распределения. 
Так, развитие отраслевых кластеров, социальной, инженерной и транспортной составляющих в плане строительства объектов местного значения, а также инвестиционных объектов, потенциально позволит занять свыше 50 специалистов в сельском поселении Нялинское.
Кроме того, необходимо отметить, что созданию новых мест приложения труда послужит и строительство объектов местного значения, которые запланированы к размещению документами территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района, а также развитие малого и среднего предпринимательства, которое важно использовать при создании современной индустрии, в жилищном строительстве, в секторе услуг и т.д. 
Общее количество мест приложения труда в сельском поселении, создание которых возможно и необходимо для реализации поставленных Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года целей и задач, направленных на социально-экономическое развитие территории, определено в количестве порядка 70 ед. 
При реализации комплекса запланированных инвестпроектов, развитие сельского поселения будет диверсифицировано, что позволит иметь собственное население – около 1058 человек. Численность собственных трудовых ресурсов достигнет порядка 778 человек, численность занятого в экономике населения ориентировочно составит 400 человек. 
Необходимо отметить, что в возрастной структуре населения произойдут значительные изменения – увеличится доля населения старше трудоспособного возраста и составит порядка 25 % (19,7 % в 2017 г.). При этом доля населения трудоспособного возраста сократится до 55 %. Таким образом, при определении числа собственных трудовых ресурсов одним из условий было предположение о том, что значительно увеличиться число работающих пенсионеров.
Прогнозная численность населения в СП Нялинское до 2035 года включительно составит 972 человека.
Прогнозная численность населения в СП Нялинское на период до 2035 года представлена в таблице 1.2.1.


Таблица 1.2.1 – Прогнозная численность населения в СП Нялинское на период до 2035 года
	Сельские поселения
	Административный центр
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год

	Сельское поселение Нялинское
 
 
 
	село Нялинское
	568
	571
	574
	577
	579
	582
	585
	588
	591
	594
	597
	600
	603
	606
	609
	612
	615
	619
	621

	
	деревня Нялина
	82
	82
	83
	83
	84
	84
	85
	85
	85
	86
	86
	87
	87
	88
	88
	88
	89
	89
	90

	
	посёлок Пырьях
	235
	236
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	246
	247
	248
	249
	251
	252
	253
	255
	256
	257

	
	деревня Скрипунова
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Всего:
	889
	893
	899
	903
	907
	911
	916
	920
	924
	930
	934
	939
	943
	949
	953
	957
	963
	968
	972








1.3. [bookmark: _Toc533106701]Прогноз развития застройки СП Нялинское
В результате анализа современного состояния территории сельского поселения Нялинское, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, предусмотренные решениями генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе. 
Архитектурно - планировочное решение проекта планировки с. Нялинское основано на сложившейся планировочной структуре поселка с учетом природных композиционных элементов, существующего рельефа, планировочными решениями генерального плана. 
Основным направлением территориального развития селитебных территорий является повышение интенсивности ее использования за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения. 
	Общественный центр формируется на базе существующего за счет замены ветхих строений современными зданиями. Проектом предусмотрено строительство спорткомплекса с кафе. Получает развитие учебная зона - строительство детского сада на 50 мест, школьная территория оборудуется стадионом, игровыми площадками.
	Основными мероприятиями по благоустройству территории села являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод; развитие и улучшение улично-дорожной сети; устройство пешеходных тротуаров.
В проекте даны предложения по полному инженерному обеспечению села с учетом существующих сетей.
Проектом предусмотрено благоустройство территории поселка и озеленение скверов и бульваров, которые организуются в общественной и жилой застройке. Организована территория лодочной станции, которая предполагает стоянку и хранение индивидуальных судов маломерного флота.
Строительство проектного жилья осуществляется на свободной территории (57%) и на территории застройки, запланированной под снос (43%). 
Запланировано строительство 79 индивидуальных домов суммарной общей площадью 6 292м2.
Параметры проектируемых объектов жилищного строительства (индивидуальная застройка):
- одноэтажные деревянные или кирпичные строения (по усмотрению застройщика);
- площадь земельного участка  от 1000 до 3000 м2;
- площадь застройки 100 м2;
- общая площадь 80 м2.
Проектными решениями предусмотрен снос следующих объектов: здание почты,  лесничества,  киоска торгового назначения,  кафе,  бани и магазина по ул. Мира (планировочный квартал 01:05:01); деревянного здания амбулатории по ул. Яброва в планировочном квартале 01:03:01; металлического  киоска социально-бытового назначения в планировочном квартале 01:03:05; пожарного депо на 1 выезд по ул. Кедровая (планировочный квартал 01:01:04).
Строительство объектов социальной сферы:
- амбулатория на 17 посещений в смену в планировочном квартале 01:03:01; 
- детский сад на 50 мест в планировочном квартале 01:01:04; 
- стадион общей площадью более 0,35 га в  планировочном квартале  01:01:04;
- спорткомплекс с кафе на 25 мест в планировочном квартале 01:01:04; 
- причал площадью 150 кв.м., в северной части сельской территории;
- АЗС в западной части территории села в планировочном квартале 01:02:06;
- почта, сберкасса, КБО, объединенные в одном здании в планировочном квартале 01:03:04; 
- лодочная станция в планировочном квартале 01:05:02; 
- магазин в планировочном квартале 01:02:05; 
- пожарная часть в планировочном квартале 01:03:07; 
- часовня на территории вблизи кладбища в планировочном квартале 01:04:05.
Здание кухни-прачечной ликвидированного детского сада перепрофилировано в хозяйственную постройку запланированного нового детского сада. 


[bookmark: _Toc533106702]Раздел 2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Перспективные объёмы потребления коммунальных ресурсов в СП Нялинское рассчитаны на основании нормативов потребления соответствующего коммунального ресурса в зависимости от прогнозной численности населения и обеспеченности этим ресурсом потребителей.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в СП Нялинское приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в СП Нялинское на перспективу до 2035 года включительно
	
	Норматив потребления
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Вода
	куб. м /мес./чел
	7,391
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	село Нялинское
	
	
	тыс. куб. м
	19,03
	21,33
	23,63
	25,93
	28,23
	30,53
	32,83
	35,13
	37,03
	38,93
	40,83
	42,73
	44,63
	46,53
	48,43
	50,33
	52,23
	54,13
	55,08

	деревня Нялина
	
	
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	посёлок Пырьях
	
	
	тыс. куб. м
	1,95
	3,15
	4,35
	5,55
	6,75
	7,95
	9,15
	10,35
	11,55
	12,75
	13,95
	15,15
	16,35
	17,55
	18,75
	19,95
	21,15
	22,35
	22,79

	деревня Скрипунова
	
	
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоотведение
	куб. м /мес./чел
	7,391
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	село Нялинское
	
	
	тыс. куб. м
	12,74
	21,33
	23,63
	25,93
	28,23
	30,53
	32,83
	35,13
	37,03
	38,93
	40,83
	42,73
	44,63
	46,53
	48,43
	50,33
	52,23
	54,13
	55,08

	деревня Нялина
	
	
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	посёлок Пырьях
	
	
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11,55
	12,75
	13,95
	15,15
	16,35
	17,55
	18,75
	19,95
	21,15
	22,35
	22,79

	деревня Скрипунова
	
	
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Природный газ, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	газ, отопление
	куб. м /год/кв. м
	37,2
	тыс. н. куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	село Нялинское
	
	
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	669,60
	672,95
	676,30
	679,64
	682,99
	686,34
	690,80
	693,04

	деревня Нялина
	
	
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	посёлок Пырьях
	
	
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	276,77
	277,88
	280,12
	281,23
	282,35
	284,58
	285,70
	286,81

	деревня Скрипунова
	
	
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	газ, приготовл. пищи
	куб. м /год/чел
	170,4
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	102,24
	102,75
	103,26
	103,77
	104,28
	104,80
	105,48
	105,82

	село Нялинское
	
	
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,82
	14,82
	15,00
	15,00
	15,00
	15,17
	15,17
	15,34

	деревня Нялина
	
	
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	посёлок Пырьях
	
	
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	деревня Скрипунова
	
	
	тыс. н. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электрическая энергия
	кВт×ч /год/чел
	1000
	тыс. кВт×ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	село Нялинское
	
	
	тыс. кВт×ч
	3,27
	5,77
	8,27
	10,77
	30,17
	49,57
	68,97
	88,37
	107,77
	127,17
	165,27
	203,37
	241,47
	279,57
	343,27
	406,97
	498,57
	590,17
	621,00

	деревня Нялина
	
	
	тыс. кВт×ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	посёлок Пырьях
	
	
	тыс. кВт×ч
	0,78
	1,98
	3,18
	4,38
	5,58
	22,68
	39,78
	56,88
	73,98
	91,08
	108,18
	125,28
	142,38
	159,48
	176,58
	193,68
	210,78
	227,88
	257,00

	деревня Скрипунова
	
	
	тыс. кВт×ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая энергия
	Гкал
	
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	село Нялинское
	
	
	тыс. Гкал
	6,351
	6,351
	6,351
	6,351
	6,351
	6,351
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,106
	7,106
	7,106
	7,106
	7,106
	7,106
	7,106
	7,106

	деревня Нялина
	
	
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	посёлок Пырьях
	
	
	тыс. Гкал
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905
	0,905

	деревня Скрипунова
	
	
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc533106703]Раздел 3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. [bookmark: _Toc533106704]Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Система электроснабжения
Информация по существующему состоянию системы электроснабжения не предоставлена.
Основной проблемой в СП Нялинское в функционировании и развитии системы электроснабжения муниципального образования является дефицит мощности и инженерных сетей для подключения новых потребителей.
Система теплоснабжения
Основными проблемами функционирования и развития системы теплоснабжения в СП Нялинское в части тепловых сетей являются:
· значительные потери тепловой энергии при транспортировке;
· котельное оборудование в большинстве эксплуатируемых котельных морально устарело и имеет большой физический износ, что отрицательно сказывается на экологической ситуации в населенных пунктах района;
· не на всех источниках тепла и не у всех потребителей установлены узлы учета тепловой энергии и теплоносителя;
· низкая энергоэффективность угольных котельных;
· высокий моральный и физический износ тепловых сетей;
· большие потери тепловой энергии при транспортировке;
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения – отсутствуют.
 Система водоснабжения
Основной проблемой обеспечения качественного и надёжного водоснабжения СП Нялинское является износ сооружений и оборудования, отсутствие диспетчеризации систем централизованного водоснабжения, отсутствие узлов учёта у потребителей, малый охват потребителей услугой централизованного водоснабжения.
с. Нялинское
Водонапорная башня
Большое количество дефектов ж/б основания: разрушение соединительных швов, разрушение несущих ж/б конструкций, трещины и т. д. Незначительная коррозия бака, труб, а также лестниц и опорных площадок башни.
Павильон скважины
Над скважиной имеется павильон из деревянного бруса. Состояние павильона неудовлетворительное. Павильон требует ремонта. Трещины в здании на стенах и потолке.
Скважина
Оголовок скважины не герметичен, имеются трещины и следы коррозии.
Электропроводка в здании имеет участки с отсутствием крепления.
Металлические элементы электрооборудования повреждены коррозией.
Павильон водоочистных сооружений
Следы коррозии напольного покрытия, стен и потолка. Присутствуют следы мелких ремонтов и коррозии.
Состояние павильона и оборудования удовлетворительное.
1 пояс ЗСО артскважины не организован, возможность организации ЗСО 1 пояса отсутствует. Необходимо строительство новых двух водозаборных скважин, с дополнительными сетями, с узлом переключения.
п. Пырьях
Дефекты не выявлены.
Скважины находятся в стандартных металлических павильонах, пол и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка их устьев герметична, оборудована манометрами, кранами для отбора проб, приборами учета, отверстиями для замеров уровня воды.
Въезд на территорию водозабора организован через ворота, территория водозабора спланирована для отвода сточных и талых вод. Дорожки к водозаборным сооружениям имеют твердое покрытия. Растительность представлена травой. Доступ посторонних лиц – исключен. Загрязнения территории отсутствуют.
1 пояс ЗСО артскважины не организован, возможность организации ЗСО 1 пояса отсутствует. Необходимо строительство новых двух водозаборных скважин, с дополнительными сетями, с узлом переключения.
Система водоотведения
Основной проблемой обеспечения качественного и надежного водоотведения Ханты-Мансийского района является отсутствие комплексов очистки сточных вод в большинстве населенных пунктов, износ сооружений и оборудования. 
Значительная часть объектов централизованного водоотведения исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели). Насосное оборудование энергоемкое. Нет системы учета ресурсов. 
Проектная мощность КОС с. Нялинское (СП Нялинское) – 0,035 тыс. м3/сутки, фактическая ~ 0,0349 тыс. м3 /сутки. Очистные сооружения канализации пущены в эксплуатацию в 2013 г. 
Одной из экологических проблем СП Нялинское является недостаточная мощность очистных сооружений. 
В виду их глобального перегруза по гидравлике, сооружения не в состоянии полностью принять поступающий расход сточных вод. В связи с этим эффективность очистки сточных вод не соответствует проектным и нормативным. Достижение нормативных требований по качеству очищенных сточных вод при существующей схеме очистки невозможно. Для этого необходимо проектирование и строительство новых КОС или реконструкция существующих с применением современных методов очистки сточных вод с учетом перспективного развития района.
В ходе проведения натурного обследования обнаружена значительная часть объектов, участвующих в производственном процессе, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта и замены.
Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения СП Нялинское:
•	Превышение предельно-допустимых концентраций сточных вод на КОС.
•	Исчерпание амортизационного и физического сроков эксплуатации КНС.
•	Отсутствие централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод в большинстве населенных пунктов.
•	Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.
Система обращения с отходами
При позвонковой системе сбора ТКО часть отходов выносится между рейсами и является причиной возникновения стихийных свалок и мест захламления.
На территории СП Нялинское имеются несанкционированные свалки ТКО, которые необходимо ликвидировать и провести рекультивацию территории.
Основной проблемой в системе обращения с отходами СП Нялинское является отсутствие раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.
Система газоснабжения
Централизованное газоснабжение природным газом в сельском поселении Нялинское отсутствует. Газоснабжение для нужд пищеприготовления осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. 
Газификация квартир и индивидуальных домов осуществляется сжиженным газом в баллонах. 
3.2. [bookmark: _Toc533106705]Анализ существующих проблем в системах ресурсоснабжения
Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения
Основной проблемой в функционировании и развитии системы электроснабжения муниципального образования является дефицит мощности и инженерных сетей для подключения новых потребителей.
[bookmark: _Hlk530150221]Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения 
Основными проблемами функционирования и развития системы теплоснабжения в СП Нялинское в части тепловых сетей являются:
· значительные потери тепловой энергии при транспортировке;
· котельное оборудование в большинстве эксплуатируемых котельных морально устарело и имеет большой физический износ, что отрицательно сказывается на экологической ситуации в населенных пунктах района;
· не на всех источниках тепла и не у всех потребителей установлены узлы учета тепловой энергии и теплоносителя;
· низкая энергоэффективность угольных котельных;
· высокий моральный и физический износ тепловых сетей.
Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения в СП Нялинское не выявлены.
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения – отсутствуют.
Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения 
Основной проблемой обеспечения качественного и надёжного водоснабжения СП Нялинское является износ сооружений и оборудования, отсутствие диспетчеризации систем централизованного водоснабжения, отсутствие узлов учёта у потребителей, малый охват потребителей услугой централизованного водоснабжения.
Технические и технологические проблемы в системе водоотведения
Основной проблемой обеспечения качественного и надежного водоотведения СП Нялинское является отсутствие системы центрального водоотведения. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.
Технические и технологические проблемы в системе обращения с отходами
При позвонковой системе сбора ТКО часть отходов выносится между рейсами и является причиной возникновения стихийных свалок и мест захламления.
Основной проблемой в системе обращения с отходами СП Нялинское является отсутствие раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.
Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения
Проблемой в системе газоснабжения СП Нялинское является то, что Централизованное газоснабжение природным газом в сельском поселении отсутствует. Газоснабжение для нужд пищеприготовления осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. 
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Для снижения потерь ресурсов, связанных с их нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета ресурсов.
Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Учёт в системе теплоснабжения
Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется на основании договоров.
Приборами учёта тепловой энергии, отпускаемой потребителям, оснащены обе котельные.
Потребители тепловой энергии обеспечены узлами учёта полностью, где имеется техническая возможность их установки. 
Учёт в системе водоснабжения
Технологический учет расхода воды на, предлагаемых к реконструкции, объектах водоснабжения осуществляется расходомерами на трубопроводах ввода. Коммерческий учет расхода осуществляется расходомерами на напорных трубопроводах подачи питьевой воды в сеть. Данные расходомеров сводятся в общую систему автоматического контроля и управления объектами.
У бюджетных потребителей приборы учёта установлен полностью.
Население рассчитывается за потреблённую воду:
· в с. Нялинское: по приборам учёта – 80%, по нормативам – 20%.
· в п. Пырьях: по приборам учёта – 80%, по нормативам – 20%.
Учёт в системе водоотведения
На момент разработки Программы система водоотведения в населённых пунктах СП Нялинское отсутствует. При создании в населённых пунктах СП Нялинское централизованных систем водоотведения в проектах необходимо предусматривать установку узлов учёта приёма сточных вод на КОС.
Учёт в системе электроснабжения
На момент разработки Программы в населённых пунктах СП Нялинское расчёты за отпускаемую и потребляемую электрическую энергию осуществляются на основании показаний групп учёта. Количество квартир в СП Нялинское, оснащённых счётчиками электрической энергии, составляет 387.
Учёт в системе газоснабжения
Потребители природного газа в сельском поселении Нялинское оснащены узлами учёта полностью. Расчёт за объёмы потреблённого газа производится на основании показаний узлов учёта.
Генеральным планом СП Нялинское предусматривается оснащение абонентов приборами учета потребляемых энергоресурсов с доведением их установки до 100% в случае технической возможности.
Цели и задачи данного мероприятия:
 обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
 реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
 оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
 повышение эффективности системы теплоснабжения;
 повышение эффективности системы электроснабжения;
 повышение эффективности системы водоснабжения;
 повышение эффективности системы водоотведения;
 повышение эффективности системы газоснабжения.
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Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность СП Нялинское без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение бесперебойного электроснабжения;
· повышение качества и надежности электроснабжения;
· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения СП Нялинское являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
· повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения СП Нялинское являются:
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· экономия водных ресурсов и электроэнергии.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения СП Нялинское являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения СП Нялинское позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.
· Реализация программных мероприятий в системе обращения с отходами СП Нялинское позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение бесперебойного обеспечения потребителей услугой в системе обращения с отходами;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения в системе обращения с отходами;
· улучшение экологической ситуации в населённых пунктах СП Нялинское.
Целевые показатели реализации Программы:
Система теплоснабжения:
•	Надёжность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год – 0,111 ед./км.
•	Удельный уровень потерь – не более 12,9%.
•	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – не более 10,0%.
•	Обеспеченность потребителей приборами учета – 100%.
Система водоснабжения:
•	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам, - 0%
•	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам, - 0%
•	Аварийность централизованных систем водоснабжения – 1 ед./100 км
•	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 9,9%
•	Количество жалоб на услуги водоснабжения, качество питьевой воды - 0%
•	Уровень потерь воды при транспортировке – 8,5%
•	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета - 100%
Система водоотведения:
•	Удельное количество засоров на сетях водоотведения – 10 ед./100 км
•	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 99%
•	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод – 100%
Система электроснабжения:
•	Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8 – 10%;
•	Осуществить замену парка приборов учёта на класс точности 0,5 – 1,0;
•	Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;
•	Расширить использование тарифов по зонам суток;
•	Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.
Система газоснабжения:
•	Обеспечить пропускную способность газовых сетей, достаточную для покрытия роста потребления газа домохозяйствами по мере роста их благосостояния;
•	Обеспечить бесперебойное снабжение населения газом;
•	Обеспечить доступность для потребителей к подключению услуги централизованного газоснабжения.
Система обращения с отходами:
•	Удельная величина отходов ТКО – 469,7 кг/чел
•	Отбор утильной фракции – 45%
•	Уровень централизованного вывоза ТКО с территории поселения – 100%
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Генеральным планом предусмотрено сохранение централизованного электроснабжения населённых пунктов в СП Нялинское.
Генеральным планом для обеспечения электроэнергией новых потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы электроснабжения, предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.
Финансирование мероприятий по развитию системы электроснабжения в СП Нялинское на перспективу развития до 2035 года включительно будет осуществляться за счёт:
· Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».
· Схемы и Программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2023 года.
· Местного бюджета.
Мероприятия по развитию системы электроснабжения Программой не предусматриваются.
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Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки, подключенной к источникам централизованного теплоснабжения и части перспективной застройки.
Развитие систем теплоснабжения СП Нялинское включает в себя плановую реконструкцию объектов теплоснабжения с целью обновления основных фондов, а также для достижения плановых показателей надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения с учетом перспективной застройки района.
В таблице 7.1 приведены объекты перспективного строительства.
Таблица 7.1 – Перспективные объекты капитального строительства
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Параметры объекта
	Теплоснабжение

	сельское поселение Нялинское
	с. Нялинское
	амбулатория
	На 17 пос/смена в палнировочном квартале 01:03:01
	Централизованное

	
	
	спорткомплекс с кафе
	на 25 мест
в планировочном квартале 01:01:04
	Централизованное

	
	
	почта, сберкасса, КБО, объединенные в одном
	в планировочном квартале 01:03:04
	Централизованное

	
	
	магазин
	в планировочном квартале 01:02:05
	Индивидуальное

	
	
	пожарная часть
	в планировочном квартале 01:03:07
	Централизованное

	
	
	часовня
	в планировочном квартале 01:03:07
	Индивидуальное

	
	п. Пырьях,100
	клуб
	на 50 мест
	Централизованное

	
	
	многофункциональный центр (Магазин продовольственных и непродовольственных товаров, аптека
	нет данных
	Централизованное

	
	
	предприятие бытового обслуживания,
	на 3 рабочих места
	Индивидуальное

	
	
	предприятие общественного питания)
	на 10 мест
	Индивидуальное

	
	
	комплекс бытового обслуживания: предприятие бытового обслуживания,
	на 2 раб. места
	Индивидуальное

	
	
	прачечная
	на 15 кг белья в смену
	Индивидуальное

	
	
	химчистка
	на 5 кг белья в смену)
	Индивидуальное

	
	
	склад ГСМ
	нет данных
	Индивидуальное

	
	
	склад
	нет данных
	Индивидуальное

	
	
	автозаправочная станция
	нет данных
	Индивидуальное
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Генеральным планом предусмотрено сохранение централизованного водоснабжения населённых пунктов в СП Нялинское.
Основными направлениями реализации мероприятий развития централизованных систем водоотведения в сельских поселениях Ханты-Мансийского района являются:
- повышение качества очистки сбрасываемых стоков путём реконструкции канализационных сетей и сооружений, модернизации технологии очистки стоков, тем самым обеспечивается снижение уровня загрязнения водоемов сброса, улучшение экологической ситуации;
- снижение количества аварий в год на сетях водоотведения;
- повышение доступности потребителей к услугам централизованного водоотведения;
- повышение качества жизни и привлекательности в населённых пунктах.
В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:
· проектно-изыскательские работы;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· приобретение материалов и оборудования;
· пусконаладочные работы;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией мероприятий.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учетом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.
Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта сетей водоснабжения рассчитана на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2017, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.
В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.
Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.
Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.
Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.
Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.
Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.
При оценке стоимости учтена стоимость демонтажа реконструируемой сети диаметрами до 300 мм с применением коэффициента 1,25, диаметрами от 300 мм – с применением коэффициента 1,5.
Расчет произведен исходя из глубины заложения 3 м. Способ производства земляных работ: 
· в застроенной части населенного пункта с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км;
· в свободной от застройки местности – работа в отвал.
· Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения:
· земляные работы по устройству траншеи;
· устройство основания под трубопроводы (щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);
· прокладка трубопроводов;
· установка фасонных частей;
· установка запорной арматуры;
· промывка трубопроводов с дезинфекцией;
· устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также их оклеечная гидроизоляция;
· для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов;
· устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм.
В таблице 8.1 приведён перечень мероприятий на перспективу до 2035 года включительно, предлагаемых к реализации в системе централизованного водоснабжения Ханты-Мансийского района, направленных на расширение зоны охвата потребителей услугой водоснабжения, повышения надёжности системы водоснабжения, снижение потерь воды.
Данные мероприятия позволят достигнуть значений целевых показателей, указанных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.
Таблица 8.1 – Перечень мероприятий на перспективу до 2035 года включительно, предлагаемых к реализации в системе централизованного водоснабжения СП Нялинское
	Наименование мероприятий
	Годы реализации

	с. Нялинское
	 

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2025

	Каротаж артезианских скважин
	2028

	Строительство водозаборного узла в с. Нялинское совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	 

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2022

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2023

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2024

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2024

	Строительство водопроводной сети в с. Нялинское из полиэтиленовых труб, подающих воду питьевого качества.
	2022

	п. Пырьях
	 

	Строительство и запуск в эксплуатацию новых водозаборных скважин совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	2028

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2026

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2027

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2028

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2028

	Строительство магистральный сетей водоснабжения (подводящих)
	2029

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2027

	Каротаж артезианских скважин
	2028
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Генеральным планом предусмотрено создание централизованного водоотведения населённых пунктов в СП Нялинское.
Основными направлениями реализации мероприятий развития централизованных систем водоотведения в сельских поселениях Ханты-Мансийского района являются:
- повышение качества очистки сбрасываемых стоков путём реконструкции канализационных сетей и сооружений, модернизации технологии очистки стоков, тем самым обеспечивается снижение уровня загрязнения водоемов сброса, улучшение экологической ситуации;
- снижение количества аварий в год на сетях водоотведения;
- повышение доступности потребителей к услугам централизованного водоотведения;
- повышение качества жизни и привлекательности в населённых пунктах.
В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:
· проектно-изыскательские работы;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· приобретение материалов и оборудования;
· пусконаладочные работы;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учетом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.
Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта сетей водоотведения рассчитана на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2017, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 936/пр.
В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.
Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.
Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.
Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.
Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.
Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.
При оценке стоимости учтена стоимость демонтажа реконструируемой сети диаметрами до 300 мм с применением коэффициента 1,25, диаметрами от 300 мм – с применением коэффициента 1,5.
Расчет произведен исходя из глубины заложения 3 м. Способ производства земляных работ: 
· в застроенной части населенного пункта с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км;
· в свободной от застройки местности – работа в отвал.
Основные виды работ по устройству сетей водоотведения:
· земляные работы по устройству траншеи;
· устройство основания под трубопроводы (щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);
· прокладка трубопроводов;
· установка фасонных частей;
· установка запорной арматуры;
· устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также их оклеечная гидроизоляция.
Расчет произведен без учета налога на добавленную стоимость.
В таблицах 9.1-9.2 приведены перечни мероприятий на перспективу до 2035 года включительно, предлагаемых к реализации в системе централизованного водоотведения Ханты-Мансийского района, направленных на расширение зоны охвата потребителей услугой водоотведения, повышения надёжности системы водоотведения.
Данные мероприятия позволят достигнуть значений целевых показателей, указанных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.
Таблица 9.1 – Сведения о строительстве новых и реконструкции существующих КОС в СП Нялинское
	Наименование СП
	Год реализации

	Реконструкция КОС в с. Нялинское
	2022

	Строительство КОС в д. Пырьях
	2025


Таблица 9.3 – Сведения о реконструкции сооружений водоотведения и проведении проектных работ в СП Нялинское
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	с. Нялинское
	 

	Разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС)
	2022


Строительство новых и реконструкция существующих КОС в СП Нялинское позволит:
1. улучшить экологическую обстановку – снизить загрязнение земельных угодий, водоёмов – путём уменьшения сброса неочищенных сточных вод;
2. увеличить зоны охвата централизованным водоотведением жителей населённых пунктов сельских поселений района;
3. повысить привлекательность и качество жизни в населённых пунктах сельских поселений района.
Реконструкция сооружений и сетей водоотведения в СП Нялинское позволит повысить надёжность систем водоотведения и снижение количества аварий в год в системах водоотведения.
Проведение проектных работ по разработке проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) в СП Нялинское позволит привести нормативную базу в соответствие с экологическим законодательством, невыполнение которого грозит большими штрафами.
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Перспективное развитие схемы обращения с отходами (в частности, с ТКО) СП Нялинское предусматривается в следующих направлениях:
· организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех коммунальных и строительных отходов (включая уличный смет) на полигон твердых бытовых отходов (ТБО);
· обустройство площадки временного накопления отходов в п. Пырьях;
· строительство полигонов для складирования снега;
· уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
· выявление и ликвидация стихийных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;
· организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;
· организация сбора и удаление вторичного сырья;
· установка урн для мусора в местах общего пользования.
СП Нялинское в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за организацию системы обращения с отходами, в связи с чем решает вопросы:
- организации контейнерных площадок;
- наличия необходимого количества контейнеров и инвентаря;
- выбора предприятия, оказывающего услуги по удалению отходов;
- контроля за соблюдением норм и правил, регламентирующих процесс обращения с отходами на территории поселения – совместно с уполномоченными органами исполнительной власти и санитарного надзора.
По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое накопление на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом упаковочных материалов в ТКО.
Вопросы прогнозирования количества и состава коммунальных отходов, как в зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки.
Согласно постановлению администрации сельского поселения Нялинское от 11.12.2017 №70 установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов:
- накопления ТКО на 1 проживающего в многоквартирном доме 2,19 м3/год;
- накопления ТКО на 1 проживающего в индивидуальном жилом доме 3,285 м3/год.
Накопление ТКО на 1 человека в i-году определяется по формуле:
Xi=(1.01)(i-1) × X1
где:
X1- средняя норма накопления ТКО;
i – расчетный год.
Норма смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, принимается в соответствии с приложением М СП 42.13330.2016 – 20 л/год (0,02 м3/год).
Так как норма накопления КГО не утверждена на территории СП Нялинское, в расчетах, как для жилищного фонда, так и для объектов инфраструктуры принимаем условно взятое содержание крупногабаритных отходов, равное 8% от общего объема ТКО. Ориентировочный объем образования КГО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры представлен в таблицах. Объемы образования ТКО от промышленных объектов и от отдельно стоящих объектов (гаражные кооперативы, садоводческие товарищества) принимается по данным проекта: «Генеральная схема санитарной очистки территории СП Нялинское».
Учитывая сложившуюся динамику демографических показателей, а также перспективное развитие территории СП Нялинское, в том числе реализацию проектных решений генерального плана, потенциал жилищного строительства и возможность обеспечения населения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания численность населения на конец 2035 года составит 0,972 тыс. человек. Прогнозируемый объём накопления ТКО в СП Нялинское на 2035 год составит 2,7 тыс. м3/год.
Мероприятия на перспективу до 2035 года включительно, предлагаемые к реализации в системе обращения с отходами в СП Нялинское, направленные на расширение зоны охвата потребителей услугой в сфере обращения с отходами; повышение качества жизни; улучшение экологической ситуации, не предусматриваются.




[bookmark: _Toc533106713]Раздел 11 Перспективная схема газоснабжения СП Нялинское
Генеральным планом СП Нялинское предусмотрены мероприятия, направленные на газификацию потребителей индивидуальной жилой застройки, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей населённых пунктов СП Нялинское.
По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, газораспределительная система предусмотрена 2-х ступенчатая:
· от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к пунктам редуцирования газа (ПРГ) коммунально-бытовых потребителей (котельных) и потребителей индивидуальной жилой застройки; 
· от ПРГ запитываются сети среднего (0,3 МПа) и (или) низкого давления (0005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Генеральным планом предусмотрена установка объектов газораспределения – пунктов редуцирования газа (ПРГ) с установленным однотипным оборудованием. Существующие пункты редуцирования газа сохраняются.
Охват централизованным газоснабжением природным газом существующей и проектируемой жилой застройки принят на расчетный срок – 100%.
Использование природного газа предусматривается для:
· приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;
· нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).
Подача попутного газа для нужд приготовления пищи в многоквартирных и индивидуальных жилых домах не предусматривается.
Мероприятия по системе газоснабжения Программой не предусматриваются.
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[bookmark: _Hlk530150976]В таблице 12.1 приведена общая Программа проектов систем коммунальной инфраструктуры СП Нялинское на период до 2035 года включительно.
Таблица 12.1 – Программа инвестиционных проектов в системе централизованного водоснабжения
	Наименование мероприятий
	Годы реализации

	с. Нялинское
	 

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2025

	Каротаж артезианских скважин
	2028

	Строительство водозаборного узла в с. Нялинское совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	 

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2022

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2023

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2024

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2024

	Строительство водопроводной сети в с. Нялинское из полиэтиленовых труб, подающих воду питьевого качества.
	2022

	п. Пырьях
	 

	Строительство и запуск в эксплуатацию новых водозаборных скважин совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	2028

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2026

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2027

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2028

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2028

	Строительство магистральный сетей водоснабжения (подводящих)
	2029

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2027

	Каротаж артезианских скважин
	2028


Общие сведения о новом строительстве, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения сведена в таблицы 12.2 - 12.4.
Таблица 12.2 – Общие сведения о новом строительстве и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения
	Наименование СП
	Производительность кос, м. куб/сут
	Год реализации

	Реконструкция КОС в с. Нялинское
	250
	2022

	Строительство КОС в д. Пырьях
	40
	2025


Таблица 12.3 – Общие сведения о строительстве и реконструкции объектов системы водоотведения
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	с. Нялинское
	 

	Разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС)
	2022


Таблица 12.4 – Общие сведения о строительстве, реконструкции и техническом перевооружении источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Наименование мероприятий
	Годы реализации

	с. Нялинское
	 

	Реконструкция сетей теплоснабжения с применением современных энергоэффективных технологий
	2025

	Д25мм= 50,65м
	 

	Д32мм= 95,36м
	 

	Д50мм= 397,27м
	 

	Д80мм=60,17м
	 

	Д150мм= 1132,4м
	 

	Cтроительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении для подключения перспективных объектов капитального строительства с. Нялинское, диаметром 50мм, общей протяженностью 0,209км
	2028

	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов с заменой котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ
	2031

	п. Пырьях
	 

	Cтроительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении для подключения перспективных объектов капитального строительства п. Пырьях, диаметром 50мм, общей протяженностью 0,116км
	2023

	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов с заменой котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ
	2022
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Общий объём финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы до 2035 года включительно составил 248 411,08 тыс. руб.
В таблицах 13.1 – 13.5 приведены объёмы финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы по системам коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района.
Таблица 13.1 – Программа инвестиционных проектов в системе централизованного водоснабжения
	Наименование мероприятий
	Годы реализации
	Всего, за время реализации мероприятий, тыс. руб.

	с. Нялинское
	 
	 

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2025
	150,00

	Каротаж артезианских скважин
	2028
	25,00

	Строительство водозаборного узла в с. Нялинское совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	 
	33 400,00

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2022
	5 900,00

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2023
	4 500,00

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2024
	21 000,00

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2024
	2 000,00

	Строительство водопроводной сети в с. Нялинское из полиэтиленовых труб, подающих воду питьевого качества.
	2022
	4 178,5

	п. Пырьях
	 
	 

	Строительство и запуск в эксплуатацию новых водозаборных скважин совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	2028
	37 900,00

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2026
	5 900,00

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2027
	4 500,00

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2028
	21 000,00

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2028
	2 000,00

	Строительство магистральный сетей водоснабжения (подводящих)
	2029
	4 500,00

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2027
	150,00

	Каротаж артезианских скважин
	2028
	25,00

	Всего по СП Нялинское
	 
	75 828,50


Таблица 13.2 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
	Наименование СП
	Объём финансирования, тыс. руб.

	СП Нялинское
	104 200,0


 Примечание: Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения являются прогнозными и подлежат уточнению при разработке проектно-сметной документации. Расчеты капитальных вложений на объекты капитального строительства произведены на основе среднестатистических данных ПСД по объектам-аналогам, представленным в открытом доступе в сети Интернет. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения (сетей водоотведения), выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры произведена на основании НЦС 81-02-14-2017 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (с Изменением), утверждённых Приложением к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2017 г. N 1448/пр.
Таблица 13.3 – Оценка потребности в капитальных вложениях в реконструкцию и строительство новых очистных сооружений
	Наименование СП
	Производи-тельность ОСК, м. куб/сут
	Год реализации
	Объём финансирования, тыс. руб.

	СП Нялинское
	 
	 
	103 600,0

	Реконструкция КОС в с. Нялинское
	250
	2022
	75 000,0

	Строительство КОС в д. Пырьях
	40
	2025
	28 600,0


Таблица 13.4 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Объём финансирования, тыс. руб.

	СП Нялинское
	 
	600,0

	с. Нялинское
	 
	 

	Разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС)
	2022
	600,0


Таблица 13.5 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Наименование мероприятий
	Годы реализации
	Всего, за время реализации мероприятий, тыс. руб.

	с. Нялинское
	 
	 

	Реконструкция сетей теплоснабжения с применением современных энергоэффективных технологий
	2025
	21781,94

	Д25мм= 50,65м
	 
	 

	Д32мм= 95,36м
	 
	 

	Д50мм= 397,27м
	 
	 

	Д80мм=60,17м
	 
	 

	Д150мм= 1132,4м
	 
	 

	Cтроительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении для подключения перспективных объектов капитального строительства с. Нялинское, диаметром 50мм, общей протяженностью 0,209км
	2028
	1955,05

	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов с заменой котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ
	2031
	23715,98

	п. Пырьях
	 
	 

	Cтроительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении для подключения перспективных объектов капитального строительства п. Пырьях, диаметром 50мм, общей протяженностью 0,116км
	2023
	5363,25

	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов с заменой котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ
	2022
	14563,10

	Всего по СП Нялинское
	 
	67379,32

	ИТОГО в прогнозных ценах
	 
	68982,58
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Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.
Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственных власти ХМАО-Югры, органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, СП Нялинское, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.
Общий контроль над организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления СП Нялинское – администрация Ханты-Мансийского района.
При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры СП Нялинское.
Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:
· проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;
· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.
Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в таблице 14.1.
Таблица 14.1 – Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов
	Виды проектов
	Источник финансирования
	Достоинства / Недостатки

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями
(за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории)
	Частные инвестиции,
в том числе концессионная схема
	Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора

	Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями
(в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры)
	1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя.
2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами -
инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса.
3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя
	Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями
(за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории)
	Бюджетные средства
(муниципальные и государственные финансы)
	Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей)


Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета города Нижневартовска. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета города Нижневартовска при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории СП Нялинское, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы СП Нялинское в сфере инвестиционной деятельности.
Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.
Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.
Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:
· Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;
· Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
· Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».
Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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В таблицах 15.1 - 15.3 приведена Программа инвестиционных проектов

Таблица 15.1 – Программа инвестиционных проектов в системе централизованного водоснабжения, тыс. руб.
	Наименование мероприятий
	Годы реализации
	Всего, за время реализации мероприятий, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	с. Нялинское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2025
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Каротаж артезианских скважин
	2028
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	Строительство водозаборного узла в с. Нялинское совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	 
	33 400,00
	 
	 
	 
	 
	5 900,00
	4 500,00
	23 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2022
	5 900,00
	 
	 
	 
	 
	5 900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2023
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2024
	21 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2024
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Строительство водопроводной сети в с. Нялинское из полиэтиленовых труб, подающих воду питьевого качества.
	2022
	4 178,5
	 
	 
	
	 
	 4 178,5
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	п. Пырьях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Строительство и запуск в эксплуатацию новых водозаборных скважин совместно с ВОС и сетями, в т. ч.:
	2028
	37 900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 900,00
	4 500,00
	23 000,00
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	Гидрогеологические изучения, подготовка ПСД на проведение гидрогеологических работ, согласование ПСД, оформление лицензии на недропользование (добыча воды)
	2026
	5 900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Подготовка проектно-сметной документации, в т.ч. инженерных изысканий и проекта ЗСО
	2027
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Строительство объекта водоснабжения (водозаборное сооружение, организация ЗСО)
	2028
	21 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Вывод из эксплуатации старого водозабора
	2028
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Строительство магистральный сетей водоснабжения (подводящих)
	2029
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	Капитальный ремонт насосного оборудования артезианских скважин
	2027
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Каротаж артезианских скважин
	2028
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	Всего по СП Нялинское
	 
	75 828,50
	 
	 
	
	 
	10 078,5
	4 500,00
	23 000,00
	150,00
	5 900,00
	4 650,00
	23 000,00
	4 550,00
	 
	 
	 
	 
	
	


Таблица 15.2 – Программа инвестиционных проектов - реконструкция и строительство новых очистных сооружений
	Наименование СП
	Производи-тельность ОСК, м. куб/сут
	Год реализации
	Объём финанси-рования, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	СП Нялинское
	 
	 
	103 600,0
	 
	 
	
	 
	 75 000,0
	 
	 
	28 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Реконструкция КОС в с. Нялинское
	250
	2020
	75 000,0
	 
	 
	
	 
	 75 000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Строительство КОС в д. Пырьях
	40
	2025
	28 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Таблица 15.3 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Объём финансирования, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	с. Нялинское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС)
	2022
	600,0
	 
	
	 
	 
	 600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Таблица 15.4 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Наименование мероприятий
	Годы реализации
	Всего, за время реализации мероприятий, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	с. Нялинское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Реконструкция сетей теплоснабжения с применением современных энергоэффективных технологий
	2025
	21781,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21781,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д25мм= 50,65м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д32мм= 95,36м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д50мм= 397,27м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3723,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д80мм=60,17м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Д150мм= 1132,4м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16126,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Cтроительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении для подключения перспективных объектов капитального строительства с. Нялинское, диаметром 50мм, общей протяженностью 0,209км
	2028
	1955,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1955,05
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов с заменой котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ
	2031
	23715,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23715,98
	 
	 
	
	

	п. Пырьях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Cтроительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении для подключения перспективных объектов капитального строительства п. Пырьях, диаметром 50мм, общей протяженностью 0,116км
	2023
	5363,25
	 
	 
	 
	 
	 
	1086,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4276,40
	
	

	Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов с заменой котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ
	2022
	14563,10
	 
	 
	
	 
	14563,10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Всего по СП Нялинское
	 
	67379,32
	
	
	
	
	14563,10
	1086,85
	
	21781,94
	
	
	1955,05
	
	
	23715,98
	
	4276,40
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Доступность программы для населения
В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе утвержден прожиточный минимум нескольких категорий граждан:
• для жителей работающих – 15 261 рубль;
• для находящихся на пенсии – 11 588 рублей;
• детский – 13 929 рублей;
• общий показатель – 14 135 рублей.
Минимальный размер оплаты в Югре регулируется Федеральным законом. Последняя его редакция была опубликована 07.03.2018 года. В соответствии с нормой закона, на всей территории России МРОТ установлен в размере 11 163 рубля.
В Ханты-Мансийском автономном округе цифра выше почти наполовину – 24 558 рублей. При условии, что трудящийся полностью отрабатывает норматив рабочего времени и выполняет соответствующую деятельность в полной мере.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-декабрь 2017 года составила 49 985,9 руб., что в 3,28 раза превышает среднегодовую величину прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по ХМАО-Югре за 4 квартал 2017 года. 
Расчетный норматив жилищной обеспеченности следует принимать на основании Закона автономного округа от 6.07.2005 N 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в квадратных метрах общей площади жилого помещения на одного человека:
– на одиноко проживающего человека – 33 кв. м/чел.;
– на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек – 18 кв. м/чел.;
– на одного человека, проживающего в общежитии, - 6 квадратных метров жилой площади.
Для расчёта платёжеспособности населения за оказываемые коммунальные услуги принимаем расчётный норматив жилой обеспеченности 18 кв. м/чел.
Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:
3. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».
4. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 года № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».
Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.
Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
                                                 Д х 22
                            П пред. = ---------------- , 
                                               100 х 18
где:
Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;
18 – установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., м2;
22 – федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.
Расчет платежеспособной возможности населения в СП Нялинское в 2017 году, представлен в таблице 15.2.
В связи с тем, что значения среднедушевого дохода в СП Нялинское не было представлено, бралось значение по социально-экономическому развитию Югры в целом.
Таблица 15.2 – Расчет предельной величины платежей населения в СП Нялинское
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2017 г.
	Обоснование

	1
	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг
	%
	22
	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»

	2
	Социальная норма площади
	м2
	18
	Решение Совета депутатов СП Нялинское от 29.04.2016 года N 80 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельское поселение Нялинское

	3
	Среднедушевые доходы населения в месяц
	руб.
	44 167,0
	Фактическое значение

	4
	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц
	руб./м2
	539,82
	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ»


Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по СП Нялинское установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, – 18 м2.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 февраля 2015 года № 43-п установлен предельный размер платы за наем жилых помещений в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, по Ханты-Мансийскому району в размере 393,0 руб./м2.
Уровень платежей граждан СП Нялинское за 2017 год с утвержденными стандартами предельной стоимости предоставляемых услуг представлен в таблице 15.3.
Таблица 15.3 – Уровень платежей граждан СП Нялинское в 2017 г., руб. на 1 м2 общей площади жилья в месяц
	Наименование показателя
	2017 г.

	Фактическая величина платежей граждан
	188,0

	Предельная величина платежей граждан
	351,93

	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
	163,3

	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
	393,0


При сложившемся среднедушевом доходе населения фактическая величина платежей граждан по итогам 2017 г. не превышает предельного уровня платежей и составляет 51,1% от данной величины.
Фактическая величина платежей граждан в 2017 г. на 15% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 52% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.
[bookmark: _Toc533106719]Раздел 17 Модель для расчета программы
Модель для расчета программы Обосновывающих материалов не разрабатывалась.
Расчёты производились в табличном редакторе MS Excel.
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