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1. Введение. Цели и задачи проекта.

Генеральный план села Кышик выполнен в соответствии с договором б/н от 10.06.2008 г. и техническим заданием на проектирование, выданным администрацией Ханты-Мансийского района ХМАО.

Ранее градостроительная документация по поселку Кышик не разрабатывалась.
Разработка генерального плана поселка Кышик выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документам:
1. Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;
2. Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001г.;
3. Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г.;
4. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» № 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г.;

5. Закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6. Градостроительный кодекс Ханты-Мансийского округа-Югры;
7. Закон ХМАО от 25.11.2004 г. № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;
8. Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района на расчетный срок до 2025 года;

9. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России №150 от 29.10.2002г. (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003г.);
10. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
12. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
В качестве топографических материалов использована топосъемка масштаба 1:2000, материалы инвентаризации за 2008 года.
Проект разработан на расчетный срок 15 и 25 лет.
Цель работы:
 Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития муниципального образования, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие сферы жизнедеятельности населения, проживающего в с. Кышик. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы, определяющие качество сельской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надежность всех инженерных инфраструктур.
Основные задачи проекта:

• В задачу генерального плана входит комплекс мер по повышению эффективности использования территорий, обеспечению оптимизации функционального использования территории села. 

• Важной задачей является улучшение экологического благополучия. Особо остро стоит задача повышения качества питьевой воды для населения.

• Выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров сельской среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

• Для обеспечения функционирования всех элементов муниципального образования села Кышик одной из основных задач является улучшение и укрепление транспортной инфраструктуры.

• Важнейшей задачей в современных условиях является обеспечение надежности функционирования инженерной инфраструктуры.

• Разработка разделов генплана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: выявление территорий резерва, программа мероприятий реализации генерального плана.

• Создание электронного генерального плана на основе геоинформационной системы Mapinfo.

2. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории села Кышик.
2.1. Климатическая характеристика.
Климат территории резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой, короткой и бурной весной, непродолжительным летом и короткой осенью. Климат характеризуется быстрой сменой погодных условий, особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение суток.
 Зима холодная со средней температурой воздуха в январе -21° по Цельсию. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-2800 С. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 15 0С). Район характеризуется повышенными скоростями ветра,  в холодный период года преобладает южное и юго-западное, в теплый – северное и северо-восточное. Средняя скорость ветра за год равна 4-7 м/с. Зимой, во время сильных устойчивых морозов, стоит ясная безветренная погода; морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями. 

Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния составляет 1800 часов. Среднемесячная температура июля +16° по Цельсию. Радиационный баланс составляет 1100 МдЖ/м год.

Количество атмосферных осадков умеренное – 450 – 500 мм в год. Основная часть осадков (350 мм) выпадает в теплый период года. 

По схематической карте климатического районирования для строительства рассматриваемая территория находится в подрайоне 1В (СНиП 23-01-99), который характеризуется особо сложными условиями для строительства. В зданиях и сооружениях необходимо предусматривать соответствующую требованиям теплозащиту.

2.2. Агроклиматическая характеристика.

Агроклиматические условия неблагоприятные. С. Кышик находится в прохладном значительно увлажненном районе весьма ранних культур. Средняя годовая температура опускается до -3,50С, вегетационный период – 85 дней, сумма температур за этот период – 1250-13500С. Даже при сравнительно небольшом количестве осадков величины испарения весьма несущественны, в результате чего территория располагается в зоне избыточного увлажнения. Преобладающие почвы – подзолисто-болотные и болотные. Переувлажнение, низкие температуры, поздневесенние, летние и раннеосенние заморозки - всё это сдерживает выращивание большинства сельскохозяйственных культур.

 В целом климатические условия обеспечивают ежегодное вызревание самых коротко вегетирующих серых хлебов и наиболее скороспелых холодоустойчивых огородных культур. Для обеспечения ежегодного созревания растений требуется проведение тепловой мелиорации осваиваемых массивов.

2.3. Инженерно-геологические условия и гидрогеологические условия.
В геоморфологическом плане село находится на одной из четырех террас, расположенных в границах Ханты-Мансийского района. Средние относительные высоты поверхности – 10-12 м. Терраса имеет значительную ширину, малые продольные уклоны, плоский рельеф, заболочена и заозерена. Встречается в виде останцев на поверхностях низлежащих уровней. Территория поселения низинная, без резких перепадов высот. Грунты представлены мелкими и пылеватыми песками с прослоями супесей и суглинков.

Гидрографическая сеть села Кышик представлена р. Назым с протоками. Территория поселения низинная, без резких перепадов высот. Грунты представлены мелкими и пылеватыми песками с прослоями супесей и суглинков.
В пойме реки Назым активно развиваются процессы заболачивания. Преобладают верховые болота в сочетании с переходными и низинными. На прилегающих к болотным участкам территориях широко развиты явления плывунности, проявляющиеся при вскрытии горными разработками. Наиболее подверженные плывуну грунты: пылеватые пески, супеси и суглинки поймы и надпойменных террас на различных глубинах от поверхности.

Оползневые и эрозионно-аккумулятивные процессы проявляются в разрушении склонов надпойменных террас и водоразделов, перемыве пойменных отложений, формировании современных форм рельефа на пойме (береговые гривы, валы и пр.).

Среди неблагоприятных геоморфологических процессов можно выделить распространение паводков и подпрудных подтоплений в пойме р. Назым.

Река Назым относится к рекам со смешанным типом питания с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года, сильно меандрирует, отличается активной боковой эрозией, имеет древовидный рисунок строения бассейна. 
Р. Назым является судоходной. По данным Управления гражданской обороны при администрации Ханты-Мансийского района ХМАО, в конце лета судоходность по реке ограничена в связи с обмелением реки (доставка грузов в этот период осуществляется мелкосидящими водометными судами и судами на воздушной подушке).
3. Анализ и оценка современной градостроительной ситуации.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния поселка. 
При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством. 
3.1 Современное использование территории.

Село Кышик расположено на левом берегу судоходной р. Назым, притока р. Обь. По данным Севречфлота, расстояние от районного центра Ханты-Мансийска до с. Кышик по реке составляет 80 км.  В своем современном виде село образовалось в 20-30-е годы XX века на месте старинного хантыйского поселения Юрты Кышиковские. Кышик объединил в себе ряд ныне заброшенных русских поселков и хантыйских стойбищ.
По данным  «Ханты-Мансийскстата», население села Кышик в 2007 году составило 649 человек.  Связь села с другими населенными пунктами осуществляется сезонно различными видами транспорта: в летний период связь осуществляется посредством судна на воздушной подушке, в зимний – посредством маршрутных такси через «зимник», в межсезонье связь поддерживается при помощи вертолетного сообщения.
Существующая застройка не имеет четкого плана и функционального зонирования территорий, охватывает наиболее пригодные в геологическом и гидрологическом отношении земли села.  Номенклатура разбросанных по всей территории села учреждений обслуживания достаточно разнообразна. 

Основные объекты административно-делового и досугового  назначения сосредоточены в южной части поселения: здание администрации, библиотека, клуб, сберкасса, почта. Таким образом, в поселении присутствует достаточно выраженный сельский центр. Основные объекты социальной инфраструктуры (школа, интернат, больница) расположены в восточной части поселения. 
Градообразующие предприятия в поселке отсутствуют. Большая часть населения осуществляет трудовую деятельность в бюджетной сфере, преимущественно в области образования и здравоохранения. Также развиты некоторые виды традиционного хозяйства: сбор дикоросов, рыбная ловля, добыча пушнины и т.д. (традиционными видами хозяйства преимущественно занимаются общины коренных малочисленных народов Севера ХМАО – община КМНС «Тренька», НО КМНС «Вар», ОКМНС «Нарь-Ях»).  Ввиду вышеуказанного представляется необходимой во исполнение зафиксированного в Градостроительном кодексе РФ принципа ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека организация при администрации с. Кышик пунктов по приему дикоросов, пушнины, рыбы. Организация пунктов приема позволит увеличить объемы заготовок, обеспечит незанятое население средствами к существованию.
На территории населенного пункта действует пилорама (АООТ нк «Велпас»), деятельность которой в связи с высокой ценой на электроэнергию (13 руб. за 1 кВт) является нерегулярной, работа выполняется по отдельным заказам. Пилорама расположена в северо-западной части населенного пункта, часть ее территории находится в водоохраной зоне р. Назым.

Жилая застройка деревянная, одноэтажная, с высокой степенью износа, в основном без современного инженерного обеспечения. Жилая застройка на треть ведомственная, не имеющая придомовых участков. Две трети жилых домов частные, расположены по всей территории села, имеют придомовые участки. Значительная часть жилого фонда имеет большой процент амортизации и подлежит сносу.
Площадка ТБО расположена к северу от поселения за пределами границы населенного пункта.
Площадь отведенных земель в пределах черты населенного пункта составляет 126,8 га. В табл. 1 представлены укрупненные показатели использования территории села в настоящее время.
Таблица 1. Современное использование территории с. Кышик

	Наименование территории
	Площадь (га)
	% ко всей территории

	Общая площадь
	126,8
	100

	Территория жилой застройки
	19,0
	15,05

	Территория общественно-деловой застройки
	4,9
	3,87

	Территория производственных предприятий
	4,0
	3,19

	Территория объектов инженерной инфраструктуры
	0,1
	0,10

	Территория сельскохозяйственного назначения
	1,8
	1,47

	Территория, отведенная под строительство
	4,3
	3,46

	Территория коммунально-складских предприятий
	0,8
	0,64

	Территория объектов внешнего транспорта
	0,08
	0,07

	Территория кладбищ
	0,5
	0,42

	Территория полигонов захоронения твердых бытовых отходов
	0,8
	0,64

	Территория общего пользования
	90,2
	71,08


По данным Управления гражданской защиты при администрации Ханты-Мансийского района ХМАО, наибольшую опасность для сельского поселения Кышик представляют следующие природные процессы: наводнения, лесные пожары, ураганные ветры, снежные заносы, сильные морозы.
Высокие уровни воды на р. Назым имели место в 1979, 1999, 2002, 2007 годах. Максимальный уровень воды – 680 см над нулем поста с. Кышик. При максимально высоком уровне подъема воды р. Назым может быть подвергнуто подтоплению до 10% территории п. Кышик. Для защиты от наводнения защитной дамбы нет, однако в настоящее время ее строительство представляется нецелесообразным ввиду дороговизны строительства, высокой степени эрозии береговых почв, наличии больших массивов неосвоенных территорий с более благоприятными условиями для строительства и расселения за пределами современной территории с. Кышик.

Для защиты с. Кышик от лесных пожаров ежегодно разрабатывается комплекс мероприятий по противопожарной защите поселка, включая устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос, разработку оперативного плана тушения пожаров и т.д.

3.2. Население.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала того или иного региона. 

Цель территориального планирования – создание благоприятных условий жизнедеятельности на территории населенного пункта. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения п. Кышик на расчетный срок производились на основе:

- данных о демографической ситуации в п. Кышик за 2000-2007 годы;

- данных паспорта социально-экономического развития территории по состоянию на 01.01.08 г.

За последние 8 лет численность постоянно проживающего населения села уменьшилась на  67 человек. Динамика изменения численности постоянно проживающего населения населения с. Кышик за указанный период представлена в таблице 2.
Таблица 2. Динамика изменения численности постоянно проживающего населения с. Кышик в период с 2000 г. по 2007 г.

	Годы
	2000 г.
	2001 г.
	2002 г.
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.

	Численность, чел.
	716
	730
	746
	759
	755
	769
	688
	649


Кривую изменения численности населения села Кышик за последние 9 лет можно представить в виде графика (рис. 1). 
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Анализируя имеющиеся демографические показатели, можно проследить устойчивый рост численности населения в период до 2005 года в пределах 0,5-2,2% в год. В 2006-2007 годах наблюдается резкий спад численности постоянно проживающего на территории села населения (численность постоянно проживающего в с. Кышик населения за эти годы уменьшилась на 120 человек), который, по данным администрации поселения, вызван миграцией указанной части населения в районный центр Ханты-Мансийск. Данная миграция обусловлена выделением дотаций на покупку жилья в районном центре. 

По данным паспорта социально-экономического развития на 01.01.08, в 2007 году показатель механического прироста составил  -5 человек, естественного прироста +2 человека. Таким образом, за 2007 год общий показатель объединенной естественно-механической динамики населения составил  -3 человека.

В дальнейшем следует ожидать ежегодное незначительное (в пределах 2-5 человек в год) механическое уменьшение численности населения с. Кышик за счет ежегодного оттока окончившей кышиковскую среднюю школу молодежи для продолжения обучения в средне-специальных и высших учебных заведениях, а также для осуществления трудовой деятельности за пределами поселения.

В половозрастном отношении демографическая структура населения с. Кышик по данным на 01.01.08 г. выглядит следующим образом:
Таблица 3. Половозрастная структура населения с. Кышик на 01.01.08.

	№ п/п
	Возрастная группа
	Мужчины (человек)
	Женщины (человек)
	Всего (человек)
	Всего (%)

	1
	От 0 до 6
	38
	25
	63
	9,71

	2
	От 7 до 15
	54
	44
	98
	15,1

	3
	Трудоспособный возраст (мужчины – 16-59; женщины – 16-54)
	226
	194
	420
	64,71

	4
	Старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и более, женщины 55 и более)
	21
	47
	68
	10,48

	Всего:
	339
	310
	649
	100

	Итого несамостоятельного населения
	113
	116
	229
	35,29

	Итого трудоспособного населения
	226
	194
	420
	64,71


В целом по поселению количество мужского населения превышает количество женского на 8,5%. При этом в группе «население моложе трудоспособного возраста» это превышение достигает 25%, в то время как в группе трудоспособного населения уменьшается до  14%. В группе же «население старше трудоспособного возраста» количество женщин превышает количество мужчин более чем в 2 раза.  Соотношение трудоспособного и несамостоятельного населения в целом по с. Кышик составляет 65% к 35%.
В этническом отношении структура населения с. Кышик представлена в виде  таблицы (табл. 3) и соответствующей диаграммы (рис. 2).

Таблица 4. Этническая структура населения с. Кышик.

	Национальность
	Численность

	
	Человек
	Процентов

	Русские
	192
	29,58

	Коренное население – всего:
	457
	70,42

	ханты
	445
	68,57

	ненцы
	8
	1,23

	эвенки
	4
	0,62

	Всего:
	649
	100
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Таким образом, представители коренных малочисленных народов севера составляют преимущественную часть населения села – 68,57%, т.е. две трети населения. При этом большую часть коренного населения составляют манси (97,37% коренного населения), доля представителей других народностей незначительна. При разработке и последующей реализации генерального плана национального поселения – села Кышик –  должны учитываться интересы коренных малочисленных народностей и соблюдаться требования Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ в части обеспечения и защиты их прав и интересов.

Анализируя существующие темпы естественного прироста населения по с. Кышик, а также показатели механического оттока населения, прогнозируем численность населения на первую очередь строительства и на расчетный срок:
	Годы
	2008
	2015
	2025

	Численность населения, чел.
	649
	635
	615


Следует отметить, что данный анализ отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении рождаемости и/или смертности, а также показателей механического прироста населения в течение рассматриваемого периода итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.
3.3.  Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения сельского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение (в северных условиях предпочтительнее использовать кирпич),  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда с. Кышик на 01.01.08 г. составляет 12,2 тыс. кв.м. Средний показатель жилищной обеспеченности по данным на 01.01.07 составляет 18,8 кв.м./ чел. 
Жилье в муниципальном образовании оборудовано водопроводом (6,7 %), центральным отоплением (8,5%) и электрическими сетями (электричество используется ограничено из-за высоких цен на электроэнергию). 2,1% жилья обеспечен  напольными электроплитами, 13,7% - сжиженным газом. Отсутствует газопровод и система канализации.

На момент оценки жилищной ситуации суммарная площадь жилого фонда составляет 12,2 тыс. кв. м., что приходится на 142 домов. Жилые дома деревянные, одноэтажные. На долю 48 многоквартирных домов (33,8 % от общего количества домов) приходится 6,4 тыс. кв. м. (52,5% от суммарной общей площади). Также в поселении имеются 94 одноэтажных одно- и двухквартирных жилых дома.
Ветхий  и аварийный жилой фонд  (износ более 65%) насчитывает 2907 тыс. кв. м, что составляет 23,8% от общего жилищного фонда. Площадь жилого фонда с показателем износа от 30% до 65% составляет 5 913 тыс. кв. м, что составляет 48,4% от общей площади жилого фонда. Таким образом, более 70% жилого фонда имеет высокую степень износа, а потому должно подлежать сносу и замене на вновь построенное жилье.
На первую очередь строительства планируется снос жилого фонда, имеющего износ более 65% (ветхого и аварийного). Снос жилья, имеющего износ 30-65%, растянут во времени до истечения расчетного срока.

3.4. Социальная сфера.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения. 

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум сельских поселений, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно СНиП 2.07.01-89(2000)* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов. Оценка существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в сельском поселении, должна быть приближенной к жилой застройке. 

Объекты учебно-образовательного назначения.

Детские дошкольный учреждения населенного пункта:

- Детский сад «Ягодка», ул. Центральная, д. 10 (типовое здание, общая площадь 581,4 кв.м, имеются холодные пристрои -3 шт., общая площадь 16,1 кв.м). Здание введено в эксплуатацию в 1969, в 2004 году проведен капитальный ремонт. По состоянию на июнь 2008 года износ здания составляет 60%. Мощность учреждения: численность работающих – 9 человек по данным на 01.01.07; численность воспитанников – 53 человека (мощность по проекту 80 человек).
На территории поселения располагается средняя общеобразовательная школа. Здание типовое, общей площадью 1033,4 кв.м., введено в эксплуатацию в 1978 году, капитальный ремонт проведен в 2007 году, на июнь 2008 года степень износа составляет 60%. Мощность учреждения: численность преподавателей – 24 человека на 01.01.07 г., численность учащихся – 119 человек по данным на июнь 2008 года. Проектная мощность здания 192 человека. 
Школа является окружной экспериментальной площадкой. Тема эксперимента – «Формирование этнического сознания школьников через приобщение к национальной культуре».

При школе имеется холодный пристрой общей площадью 5,4 кв. м. и столовая общей площадью 185 кв. м., рассчитанная на 35 человек. Кроме того, в поселении имеется пришкольный интернат. Здание интерната типовое, общей площадью 421 кв.м., введено в эксплуатацию в 1974 году, капитальный ремонт проведен в 2007 году, по данным на июнь 2008 года износ составляет 82,5%. Численность воспитанников – 14 человек, мощность по проекту – 15 человек.
Также в населенном пункте действует учебно-консультационный пункт, в котором, по данным на июнь 2008 года, обучается 7 учащихся.

В настоящее время в селе ведется строительство школы-сада-пришкольного интерната, рассчитанного соответственно на 80/45/12 мест общей площадью 3976 кв.м. Срок завершения строительства – 2010 год.
Объекты здравоохранения.

В 2003 году на территории с. Кышик была возведена кышиковская участковая больница. Здание типовое, двухэтажное, общей площадью 7169 кв.м. Мощность учреждения: работники: врачи – 2 человека по данным на 01.01.07 г., средний медперсонал -  13 человек; вместимость – 15 коек по проекту, 14 коек – фактически на июнь 2008 года.
Также в с. Кышик имеется аптечный пункт.
Объекты культурно-досугового назначения.

В с. Кышик имеется дом культуры площадью 327 кв. м, рассчитанный на 120 мест. На 2008 год износ здания составляет 90%. 
При средней общеобразовательной школе с. Кышик действуют музей национального быта и музей под открытым небом.

Библиотека с. Кышик не имеет собственного здания, занимает на праве ведения хозяйственной деятельности здание площадью 75 м². Здание, занимаемое библиотекой, построено в 1981 году, по данным на 01.01.06 г. процент износа составляет 60%.  По данным на 01.01.08, численность работников библиотеки – 2 человека, количество читателей (абонентов) – 343 человека.
В селе Кышик имеется зрительный зал на 120 мест, оборудованный видеоустановкой.
Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты.

В с. Кышик  оборудована волейбольная площадка единовременной пропускной способностью 30 человек и школьный спортивный зал единовременной пропускной способностью 30 человек.

Объекты бытового и коммунального обслуживания.

В селе действует баня, рассчитанная на 4 места. Баня расположена в северо-западной части села. Кроме того, в настоящее время ведется строительство нового здания бани на ул. Болотная, 1, общей площадью 54,2 кв.м и проектной мощностью 5-8 мест. Запланированный срок сдачи объекта – 2009 год.
В сельском поселении имеется учреждение социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, рассчитанное на 20 мест. Также функционирует отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. По данным на 2008 год отделение обслуживание 7 человек. 

Объекты общественного питания.

Сфера общественного питания представлена школьной столовой при средней общеобразовательной школе с. Кышик. Общая площадь здания столовой – 185 кв.м, здание типовое, возведено в 1991 году, капитальный ремонт проведен в 2007 году, степень износа здания на июнь 2008 года составляет 40%.  Столовая рассчитана на 35 человек. 
Объекты торгового назначения.

На территории с. Кышик расположены 7 магазинов, общей площадью 257,2 кв. м: 2 магазина продовольственных товаров (общая торговая площадь 35 кв.м), магазин промышленных товаров (торговая площадь 49,5 кв.м) и 4 магазина смешанных товаров (общая торговая площадь 172,7 кв. м). 1 магазин находится в муниципальной собственности, 4 – в частной собственности, 2 магазина принадлежат потребительским кооперативам.
В селе функционирует рынок, рассчитанный на 10 торговых мест.

Продукция хранится на 5 общетоварных складах общей площадью 1670 м³.
Объекты административно-делового назначения. 

Здание администрации сельского поселения Кышик расположено на ул. Советской, 4. Здание деревянное, одноэтажное, общей площадью 145,5 м², построено в 1976 году, на 2008 год процент износа составляет 80%. 

В здании администрации расположен участковый пункт милиции, испытывающий дефицит площади. 

Объекты кредитно-финансового назначения.  

Сберкасса располагается в здании по адресу ул. Советская, 8. Здание деревянное, одноэтажное, возведено в 1981 году, степень износа на 2008 год составляет 65%.
Объекты связи.  

На территории сельского поселения Кышик функционирует телефонная станция проектной мощностью 128 номеров. По данным на 01.01.07, количество используемых абонентских номеров составляет 122 единицы. Таким образом, имеющиеся мощности задействованы на 95,3%. Кроме того, на территории поселения установлен 1 таксофон. 

В с. Кышик действует вышка сотовой связи компании «U-tel».

Почтовое отделение и радиоузел расположены на ул. Центральной, 4. Здание почты ветхое, на первую очередь строительства необходимо возведение нового здания.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. 

На территории села размещена пожарная часть. В настоящее время планируется строительство нового пожарного депо, рассчитанного на 1 пожарную машину.
Кладбище расположено в северной части населенного пункта, по площади занимает 15,5 тыс. кв. метров.
3.5. Транспортная инфраструктура.

Населенный пункт с. Кышик расположен в центральной части Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа в 80 км по р. Назым (по данным Севречфлота) от регионального центра г. Ханты-Мансийска. Железнодорожное и круглогодичное автомобильное сообщение с. Кышик с другими населенными пунктами отсутствует. 
Связь села с другими населенными пунктами в летнее время осуществляется посредством судна на воздушной подушке, выполняющего ежедневные рейсы, в зимнее время связь осуществляется посредством маршрутных такси «Газель», следующих по зимнику. В межсезонье связь обеспечивается вертолетным транспортом, выполняющим рейсы 2 раза в неделю. Транспортная доступность поселения согласно схеме территориального планирования Ханты-Мансийского района оценивается как средняя.
3.5.1. Автомобильный транспорт.

Уровень автомобилизации населения с. Кышик средний. Основной парк автомобилей физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории с. Кышик по данным на 01.01.08,  представлен в таблице 4. 
Таблица 5. Уровень обеспеченности автомобильным транспортом села Кышик.

	№ п/п
	Категория транспорта
	Количество транспорта, ед.
	Уровень обеспеченности населения, %

	Автомобили в муниципальной собственности 

	1
	Легковой автотранспорт
	5
	

	2
	Грузовой автотранспорт
	0
	

	3
	Автобусы
	0
	

	4
	Автомобили спецназначения
	0
	

	
	Всего:
	5
	

	Автомобили индивидуальных владельцев всего 

	1
	Легковой автотранспорт
	24
	3,7

	2
	Грузовой автотранспорт
	1
	0,15

	3
	Автомобили спецназначения
	0
	0

	4
	Мототранспорт
	0
	0

	
	Всего:
	25
	


3.5.2. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть в с. Кышик достаточно развита, беспорядочна, представлена улицами Центральной, Школьной, Советской, Береговой, Болотной, Зеленой, Лесной, Северной, Кольцевой. Имеющиеся улицы и дороги обеспечивают доступ ко всем социально важным объектам.

В отдельных местах для пешеходов устроены деревянные тротуары, уложены бетонные плиты.

В поселении имеются дороги только местного значения, отсутствуют федеральные и региональные автомобильные дороги. Дороги местного значения на всем протяжении – 13 746 м по данным на 01.01.08 г. – это грунтовые дороги .
3.5.3. Речной транспорт.
Транспортное сообщение по р. Назым осуществляется судном на воздушной подушке. В летнее  время и осенне-весенний период рейсы осуществляются через день. Причал не оборудован, для остановки судна отведено место в юго-восточной части села, снабженное дощатым навесом для пассажиров, ожидающих прибытия судна.  
3.5.4. Объекты транспортной инфраструктуры.

В связи с незначительным количеством транспорта в поселении отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей. ГСМ доставляются их Ханты-Мансийска, место для хранения ГСМ должным образом не оборудовано.
Гаражные комплексы и обособленные гаражи на территории поселения отсутствуют. Хранение автомобилей осуществляется владельцами на придомовых территориях.
3.6. Коммунальное обслуживание.
3.6.1. Теплоснабжение.

Система теплоснабжения п. Кышик – централизованная. Тепловая энергия  от источника до потребителей передается по тепловым сетям. 

Источником централизованного теплоснабжения в селе является котельная. В котельной установлены три котла марки КВВ1, год установки – 2003, суммарная мощность – 2,6 Гкал/час. Используемое топливо – уголь. КПД  котельной составляет в среднем 67% (по отдельным котлам от 65 до 70%). 
Общая площадь отапливаемых котельной помещений жилого фонда составляет 1 031,6 кв. м, что составляет 8,5%  от общей площади жилого фонда помещения.

Общая протяженность тепловых сетей села – 2,42 км. Из них стальные – 0,39 км (16,15%), в ППУ изоляции  – 2,03 км (83,85%). Ветхие тепловые сети  - 0,11 км (4,55%). Состояние тепловых сетей в с. Кышик представлено на диаграммах (рис. 3 и 4).
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Таким образом, состояние тепловых сетей с. Кышик можно назвать хорошим (изношены менее 5 процентов теплосетей), однако в целом поселение имеет низкий уровень обеспечения централизованным отоплением населения (централизованным отоплением обеспечены менее 10% жилого фонда). Кроме того, большая степень износа жилого фонда в населенном пункте не позволяет поддерживать в жилых помещениях необходимую температуру воздуха в течение отопительного периода.
В перспективе для дальнейшего развития населенного пункта необходимо увеличение количества котельных, их мощности, увеличение протяженности теплосетей для более полного обеспечения потребностей населения в централизованном отоплении, а также  обеспечения теплом планируемых и строящихся объектов. 
Для минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду (в частности, на атмосферный воздух) необходим перевод котельной на более экологичное топливо – природный газ. Такой перевод станет возможным в случае реализации плана по газификации села, предусмотренного схемой территориального развития Ханты-Мансийского района ХМАО до 2025 года.
В настоящее время строительство новой котельной в с. Кышик не планируется.
3.6.2. Газоснабжение.

Система централизованного газоснабжения в границах сельского поселения Кышик отсутствует.
Сжиженным газом в селе обеспечены 63 квартиры общей площадью 1 669,7 кв.м, что составляет  14,2% жилого фонда.
Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского района на расчетный срок до 2025 года предусматривается подведение к с. Кышик газопровода высокого давления – отвода «КС Октябрьская – г. Ханты-Мансийск».
3.6.3. Электроснабжение.

Электроснабжение в с. Кышик осуществляет МП "ЖЭК-2". 
В 2008 году действовавшая ранее дизельная электростанция была заменена новой электростанцией общей мощностью 750 кВт. Электростанция состоит из 3 блоков (каждый мощностью 250 кВт), работающих автономно и подключаемых по мере необходимости. Одновременно произведена замена ЛЭП с 6 на 10 кВт. Протяженность линий электропередач составляет 13,7 км, из них 5 км линий электропередач обеспечивают уличное освещение, 8,7 км приходится на нужды ЖКХ.  
Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского района на расчетный срок до 2025 год предусматривается строительство ВЛ 110 кВ «Пырьях-Кышик» с ПС 110/10 кВ «Кышик»  мощностью  2х2.5мВА.
3.6.4. Канализование.

В с. Кышик отсутствует система централизованной канализации. Канализование осуществляется в выгребные ямы (7 шт.) общей вместимостью 94 куб. м, что неблаготворно влияет на экологическое состояние подземных вод. Из выгребных ям стоки вывозятся ассенизационной машиной.
В настоящее время разрабатывается проект канализационных очистных сооружений (КОС) проектной мощностью 150куб.м/сутки. Разместить КОС планируется на юго-востоке поселения, сроки сдачи объекта пока не определены. 
3.6.5. Водоснабжение.

В с. Кышик существует централизованная система водоснабжения. В состав водозабора входят 3 артезианских скважины общей максимальной производительностью 480 куб.м/сутки. Состояние артезианских скважин поселка на 1 мая 2008 года оценивается как неудовлетворительное. Функционирующие водоочистные сооружения отсутствуют.
Установленная производственная мощность водопроводов составляет 175 куб.м/сутки. Общая протяженность водопроводных сетей села составляет 2,03 км. Все водопроводные сети – стальные, ветхие водопроводные трубы отсутствуют.
Водопроводом обеспечено жилье общей площадью 823,4 кв.м, что составляет 7% от общей площади жилого фонда. Таким образом, в поселении лишь менее 10% населения имеют доступ к централизованной системе водоснабжения, при этом качество воды не соответствует установленным нормам.  
3.6.6. Охрана окружающей среды.

Основным фактором, накладывающим ограничения на использование территорий, является наличие охранных и санитарно–защитных зон от производственных, перерабатывающих и коммунально-складских предприятий. В процессе функционирования предприятия в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Помимо санитарно-защитных зон на территории села находится водоохранная зона реки Назым, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ, в пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.
Воздействие с. Кышик на водные объекты выражается в следующем:
• водозабор из подземных источников;

• загрязнение поверхностных сточных вод в результате захламления (несанкционированных свалок коммунальных и бытовых отходов) территории, расположенной на водосборной площади;

• сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных вод с территории поселения в протоки;
• ряд предприятий, расположенных на территории поселения, специализируется на рыбной ловле (осуществляют забор биологических водных объектов).

В настоящее время территория индивидуальной застройки не благоустроена, не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод, нет дождевой канализации. 

В настоящее время на территории поселка отсутствуют канализационные очистные сооружения (КОС). Их создание по данным 2008 года находится в стадии проектирования. Отсутствуют очистные водные сооружения, их строительство ведется (ведется строительство водоочистки в районе больницы). 

Воздействие с. Кышик на атмосферный воздух выражается в следующем:

В настоящее время на территории поселения источниками вредных выбросов в атмосферу являются в основном объекты теплоснабжения – котельная, в качестве топлива на которой используется уголь, -  и транспорт. Котельная находится недалеко от жилой застройки и при неблагоприятных метеоусловиях загрязняющие вещества концентрируются и оседают непосредственно на жилые объекты. 
Промышленные предприятия на территории села отсутствуют. 

Воздействие с. Кышик на почвы выражается в следующем:

• большая часть токсичных веществ поступает в почву из атмосферы, поэтому почва наиболее точно характеризует усредненное многолетнее состояние приземного слоя воздуха;

• несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;

• несовершенная система учета и сбора отходов;

• несоблюдение регулярного вывоза отходов, согласно требованиям экологической безопасности;

• отсутствие очистных сооружений бытовой канализации;
• выбросы тяжелых металлов при эксплуатации автотранспортных средств.

4. Архитектурно-планировочная организация территории.
4.1. Архитектурно-пространственные решения с. Кышик.

В результате анализа современного состояния территории села Кышик, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, предусмотренные решениями генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе. 

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

• Основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности и этажности застройки, реконструкция ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки, последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов средней этажности;

• Корректировка существующего транспортного каркаса села, совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных территорий;

• Упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и развитие его на объединение жилых районов поселения;

• Формирование зон отдыха населения;

• Основными мероприятиями по благоустройству территории села определены: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение застроенной территории поселка;

• Полное инженерное обеспечение села с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Территория села Кышик в границах существующей поселковой черты составляет 127,6 га.

Границами селитебной территории села являются: на юге – р. Назым; на севере – дорога; на востоке – озеро; на западе – р. Нызым, озеро, протока р. Назым.
Новое строительство на освоенной территории планируется, в основном, за счет постепенного сноса существующей деревянной застройки, имеющей большой процент износа. Кроме того, генпланом предусмотрено строительство на неосвоенных территориях в пределах вновь проектируемой границы населенного пункта.
Рассматриваемая территория характеризуется сложной инженерно-геологической и гидрометеорологической обстановкой, обуславливает необходимость поиска для застройки территории с относительно высокими отметками и благоприятными геолого-гидрологическими характеристиками. 

Общественный центр предполагается сохранить в южной части села, в районе улиц Советской и Центральной. Планируется поэтапная замена зданий общественно-делового назначения с высокой степенью износа на вновь отстроенные здания. Запланировано строительство нового административно-культурного центра, спортивно-оздоровительного клуба, центра ремесел, досугового центра. Предполагается возвести здание для размещения участкового пункта милиции. На ул. Школьной ведется строительство нового здания детского сада – школы – пришкольного интерната, на ул. Болотной ведется строительство новой бани. На ул. Береговой планируется разместить новое пожарное депо, рассчитанное на 1 машину. Планируется строительство нового здания пекарни, молочной фермы, магазинов в разных частях села. Также планируется возведение целого ряда объектов транспортного назначения. 
Новое жилищное строительство планируется вести в основном двухэтажными 8-квартирными жилыми домами посемейного заселения, также планируется активное строительство индивидуального жилья, имеющего придомовые участки. 

Под новое жилищное строительство отводится территория, расположенная на северо-восток от старой вертолетной площадки в сторону Анисимкова озера, а также 2 участка, расположенные в юго-восточном направлении от дома 12 по ул. Кольцевой, и 2 участка, расположенные к северу от дома 14 по ул. Новой. 
Строительство села предполагается вести в 2 очереди:

• Первая очередь строительства (2015 г.) - общественные и жилые здания располагаются на свободных территориях и на месте сносимых зданий, имеющих большой процент износа:

• На расчетный срок (2025 г.) предусматривается дальнейшая замена старого, амортизированного жилого и общественного фонда с выходом на проектные показатели генерального плана.

4.2. Проектные решения

4.2.1. Жилищная сфера.

Основными задачами комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды поселения являются:
• ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;

• строительство жилья на свободной территории для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью;

• благоустройство жилищного фонда;

• вынос жилищного фонда из санитарно-защитных зон и территорий неблагоприятного проживания;

• повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

• стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения  за счет строительства новых жилых домов на участках сносимого жилья;

• увеличение средней жилищной обеспеченности до 20 м²  на человека. 

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома и повысить качество проживания населения. Определение очередности по сносу жилья и строительству нового жилья назначено по двум периодам, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов:

1 очередь……………..2015г.

Расчетный срок……………..2025г.

Соотношение по очередям строительства по общей площади предусматривается:
На I очередь – строительство 6 8-квартирных домов общей площадью 1792 м² и 15 индивидуальных жилых домов общей площадью 1212 м².
На расчетный срок - строительство 11 многоквартирных домов общей площадью 3286 м² и 30 индивидуальных жилых домов общей площадью 2754 м².
Распределение объёмов ликвидируемого жилфонда поэтапно ориентировочно  выглядит следующим образом:

1 очередь………33% - 2 907 м²
Расчетный срок……67% - 5 913 м²
Оценка потребности общей площади в течение трех этапов с учетом изменения численности населения, рациональное распределение объемов сноса и строительства жилья приведены в таблице 6.
Таблица 6. Оценка потребности жилищного фонда с. Кышик.

	№ п/п
	Наименование

показателей
	Ед. изм.
	Значения по периодам

	
	
	
	2008
	I очередь
2015
	Расчетный срок

2025

	1.
	Численность населения
	чел.
	649
	635
	615

	2.
	Общая площадь жилого фонда
	м2
	12,2 тыс.
	
	

	3.
	Строительство жилого фонда
	м2
	
	3004
	6040

	4.
	Объём ликвидируемого жилищного фонда
	м2
	
	2907
	5913

	5.
	Средний показатель обеспеченности общей площади на человека
	м2/чел
	18,8
	19,4
	20,2


К концу 2025, г. при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, средняя обеспеченность населения общей площадью жилья достигнет целевой – 20 м² на человека. 
4.2.2. Социальная сфера.

Проектные решения генерального плана с. Кышик в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

• реконструкция существующих объектов либо новое строительство с учетом нормативов по обеспечению населения объектами обслуживания;

• дополнительное строительство в связи с застройкой на свободной территории и улучшение качества предоставляемых услуг.

Проектными решениями генерального плана предложены следующие мероприятия в социальной сфере:

1 очередь строительства:
Объекты учебно-образовательного назначения.

• школа-сад-пришкольный интернат на ул. Школьной, на 80/45/12 мест, площадью 3976 кв. м.

Объекты культурно-досугового назначения.

• ул. Лесная – центр ремесел.
Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты. 

• ул. Центральная, 2 – спортивно-оздоровительный центр. В спортивно-оздоровительном центре  предусматривается  обустройство теннисного и спортивного залов, бильярдного клуба. 
Объекты административно-делового назначения. 

• ул. Советская, 4 – административно-культурный центр.

 • ул. Советская – в одном здании пункты по приему дикоросов, пушнины, рыбы, здание общей площадью 300 м²;

• ул. Центральная, 18 - одноэтажное строение для размещения опорного пункта милиции, предусматривающее служебное и жилое помещение.
Объекты бытового обслуживания. 

• ул. Болотная – баня посещением на 5-8 человек, общей площадью 54,2 кв. м.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
• ул. Береговая - строительство нового здания пожарного депо, рассчитанного на 2 автомашины (строительство предусмотрено Постановлением Правительства ХМАО-Югры «О перечне строек и объектов на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» от 10 декабря 2007 года № 312-п).
Объекты торгового назначения.

• Береговая,7 – новое здание пекарни (старое местоположение – Береговая,1).
Объекты сельскохозяйственного назначения.
• ул. Зеленая – ферма молочная на 10 голов.

На расчетный срок предусмотрены следующие объекты:
Объекты культурно-досугового назначения.

• ул. Зеленая – досуговый центр.
Объекты торгового назначения.
• Зеленая, 1 – магазин продовольственных товаров;

• в районе д. 7 по ул. Северная – магазин продовольственных товаров.
На расчетный срок также планируется обустройство нового кладбища к северу в 2 км от существующей жилой застройки площадью 0,5 га.
5. Транспорт, улично-дорожная сеть.

5.1. Внешний транспорт.

На перспективу сохраняется ведущая роль водного и воздушного транспорта в обеспечении грузопассажирских связей села. Вертолетная площадка сохраняется в с. Кышик на старом месте, в западной части села. 
Генпланом предусматривается строительство:
• лодочной станции на левом берегу р. Назым в северо-восточной части села;

• причала – на левом берегу р. Назым к западу от планируемой лодочной станции.
5.2. Транспорт.

Общественный пассажирский транспорт в настоящее время отсутствует и на перспективу не предусматривается из-за небольших размеров села. Количество грузовых автомашин (включая специальные), связанных с обслуживанием села, определено из расчета 10 ед. на 1000 жителей и составит:

· на I очередь


- 6 ед.;

· на расчетный срок

- 6 ед.

Хранение грузовых и специальных автомашин предусматривается в гараже, расположенном при юге села, в районе старого здания пождепо. Необходимая для этого территория составит:

· на I очередь


- 0,06 га;

· на расчетный срок

- 0,06 га.
По данным ГИБДД Ханты-Мансийского района на 01.01.08, на территории села зарегистрировано:

- легковых автомобилей – 29 единиц (из них 24 ед. – индивидуальных владельцев);

Принимая во внимание суровые климатические условия, малое количество индивидуальных транспортных средств в настоящее время, отсутствие в районе дорог круглогодичного действия и связь значительной части населения с рыбным промыслом, проектом принято следующее количество индивидуальных транспортных средств:

Легковые автомобили:
- на первую очередь – 30 ед.;

- на расчетный срок – 45 ед.

Общее количество индивидуальных транспортных средств и необходимые для этого территории приведены в таблице 7:

Таблица 7. Количество индивидуальных транспортных средств и территории для их хранения.
	Наименование транспортного средства
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Кол-во, ед.
	Территории для хранения, га
	Кол-во, ед.
	Территории для хранения, га

	Легковые автомобили
	30
	0,08
	50
	0,15


Строительство единого гаражного комплекса для хранения индивидуальных транспортных средств представляется нецелесообразным ввиду несоответствия сложившейся в селе системе хранения автотранспорта (индивидуальные владельцы хранят автомобили на придомовых территориях, что обеспечивает им беспрепятственный незамедлительный доступ к транспорту).
Хранение маломерного флота (лодок и катеров) планируется организовать на левом берегу р. Назым.

Для обеспечения потребностей в  топливе генпланом предусматривается возведение склада ГСМ к северу от дома 9 по ул. Кольцевой. Объект расположен в водоохранной зоне р. Назым. В соответствие с частью 16 статьи 65 Водного кодекса РФ проектирование, размещение, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон допускается лишь при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

5.3. Улично-дорожная сеть.

Существующая улично-дорожная сеть имеет хаотичный характер, автомобильные дороги с твердым покрытием отсутствуют. В зимний период движение автотранспорта осуществляется по грунтовым улицам и дорогам, общая протяженность которых составляет около 13,7 км. В целом сложившаяся улично-дорожная сеть удовлетворяет потребности села в обеспечении доступа ко всем имеющимся объектам.
Проектируемая транспортно-планировочная структура опирается на сложившуюся систему поселковых улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи внутри села. Систему основных улиц села дополняет сеть проездов и подъездов к домам.
Предполагается благоустройство улично-дорожной сети путем создания тротуаров для пешеходов, позволяющих осуществлять движение по дорогам в период подтопления. Тротуары предлагается делать из бетонных плит, что обеспечит их долговечность.

Плотность улично-дорожной сети соответствует требованиям нормативов для данного типа поселений. Ширина проезжих частей поселковых улиц, дорог и проездов принята кратной 2 м. Систему поселковых улиц и дорог дополняют проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. 
6. Инженерная подготовка территорий и благоустройство

6.1. Вертикальная планировка и инженерная подготовка.
Территория проектируемого села по условиям строительства относится к категории неблагоприятных по воздействию ряда природных условий: гидрогеологических, гидрологических, геоморфологических.

С целью приспособления указанных факторов к градостроительным требованиям выполнена схема вертикальной планировки с необходимыми первоочередными мероприятиями по инженерной подготовке. Комплекс дорогостоящих мероприятий по защите береговой полосы выполняется отдельным проектом на основании дополнительных исходных данных, основанных на заключении о характере процесса, составленном в результате наблюдения, систематизации и анализа материалов исследований.

Схема вертикальной планировки территории решена на топографической основе М 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. Разница высот в границах села от 26 до 28 м. Вертикальная планировка выполняется в насыпи исходя из условий защиты территории от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности (3,20 м) с учетом требований п. 8.6 СНиП 2.07.01-89*, а также отвода поверхностных вод со всего бассейна стока при помощи сети открытых устройств.

При повышении отметок территории до незатопляемых предусматривается поэтапное освоение территории с учетом существующего высотного положения сохраняемой застройки.

6.2. Разбивочный чертеж и план красных линий.
Для разработки на местности осей улиц и красных линий регулирования застройки выполнен разбивочный чертеж. Архитектурно-планировочное решение с учетом существующего положения сохраняемой застройки явилось основой для определения оптимальных направлений улично-дорожной сети. Расчеты  выполнены в местной системе координат. На разбивочном чертеже показаны размеры красных линий и осей улиц, габариты улиц, а также координаты точек пересечения осей улиц и красных линий.

В местах изменения направления сопряжения прямых участков улиц осуществляется кривыми, радиусы которых приняты с учетом категорий улиц в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89*, 2.05.02-85.

Положение красных линий определяется шириной улиц, принятых в зависимости от их значения и изменяющихся в пределах от 8,0 м до 17,0 м. Изменение расстояния между красными линиями в пределах одной улицы обусловлено прохождением красных линий по границам находящихся в собственности земельных участков.

В связи с отсутствием в селе заасфальтированных улиц, а также с нецелесообразностью в имеющихся условиях организации искусственного оттока поверхностных вод с территории села проектирование продольных профилей улиц было решено не осуществлять.
6.3. Инженерное обеспечение.

6.3.1. Водоснабжение.
Проектируемая система водоснабжения обеспечивает водой:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• противопожарные нужды.

В жилых и общественных зданиях предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство. Здания оборудуются водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением, нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от степени благоустройства зданий и составляют:

• 250 л/сут. на 1 чел. - для зданий, обеспеченных всеми видами инженерного оборудования.

Таблица 8. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.

	Наименование
	Население,чел.
	Норма водопотр л/сут на чел.
	Количество потребность воды

	
	1 очер. стр-ва
	Расч. срок
	
	1 очередь строит-ва
	Расчетный срок

	
	
	
	
	Q сут.ср. м3/сут
	Q сут.max. м3/сут

(Ксут=1.3)
	Q сут.ср. м3/сут
	Q сут.max. м3/сут

(Ксут=1.3)

	1.Хоз-питьевые нужды населения
	635
	615
	250
	159.0
	207.0
	154.0
	200.0

	2. Неучтенные расходы, 10%
	
	
	
	16.0
	21.0
	15.0
	20.0

	Итого:
	
	
	
	175.0
	228.0
	169.0
	220.0


Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров принято согласно СНиП 2.04.02-84* (табл. 5 и 6) и РСН 68-87. Расход воды на наружное пожаротушение составит 20 л/с при одном расчетном пожаре. На внутреннее пожаротушение дополнительно принят расход - 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с). Объем противопожарного запаса равен 270 м3 при продолжительности тушения пожара - 3 часа.

Источник водоснабжения. В качестве источников водоснабжения в селе используется подземный водоисточник - 3 артезианские скважины. На 1 мая 2008 года состояние артезианских скважин не соответствует эпидемиологическим нормам. Проектом сохраняется существующая система водоснабжения.
Генпланом предусматривается строительство водоочистных сооружений (ВОС), призванных обеспечить необходимое качество воды. Строительство водоочистки общей площадью 24 м² предусмотрено в районе больницы. При проектировании водоочистных сооружений особое внимание следует уделять соответствию разрабатываемых сооружений существующим природным условиям (суровый климат, тяжелая гидрогеологическая ситуация и т.д.).
Схема водоснабжения принята следующая:

• от водозаборных сооружений вода подается на водоочистные сооружения; очищенная вода поступает в резервуары, где также хранится противопожарный запас;

• насосами II подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети села.
Водопроводная сеть проектируется из стальных труб и прокладывается на эстакаде в изоляции совместно с тепловыми сетями; на участках, не совпадающих с теплосетями, прокладка предусматривается совместно с теплоспутником.
Зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сетей, в также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО образуются в составе трех поясов:
• первый пояс (пояс строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного  загрязнения и повреждения;

• второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная защита водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории жилой застройки. Расположение на территории жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. 

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (при использовании защищенных подземных вод).

Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны водотока устанавливаются расчетным путем, с учетом санитарных и гидрологических условий.
По водопроводным очистным сооружениям граница первого пояса совпадает с ограждением площадки и предусматривается на расстоянии 30 м от здания ВОС, Санитарно-защитная полоса шириной 100 м вокруг ограждения.

Качество воды, поступающей потребителям, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода». 
6.3.2. Канализация.

В настоящее время специализированной проектной организацией ведется разработка проекта канализования в с. Кышик. При разработке проекта учитываются имеющиеся климатические условиями, геолого-гидрологическая ситуация, инженерно-геологические условия, требования законодательства, предъявляемые к разработке такого вида сооружений. В юго-восточной части населенного пункта планируется строительство канализационных очистных сооружений проектной мощностью 150куб.м/сутки.

Для размещения очистных сооружений необходима территория с санитарно-защитной зоной 100 м, которая может быть уменьшена по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.
6.3.3. Теплоснабжение.
При строительстве по первому принципу с сохранением грунтов в вечномерзлом состоянии наиболее рационально принять надземную эстакадную прокладку теплосетей на свайных опорах совместно с другими коммуникациями. Такой вид прокладки обеспечит безотказность, ремонтопригодность, и техническую перспективность системы теплоснабжения в суровых климатических условиях. Проектом предусмотрена совмещенная надземная эстакадная прокладка коммуникаций. Однако, с учетом конкретных мерзлотных и гидрогеологических условий территории строительства (сливающаяся граница вечной мерзлоты неглубокого залегания), как вариант, может быть использована наземная прокладка трубопроводов на низких лежневых или городковых опорах. Применение теплоизолирующих, стабилизирующих и влагоудерживающих материалов (пенополистирольные плиты, геосинтетические рулоны) в сочетании с непросадочными и малопросадочными материалами подсыпки позволят полностью использовать несущую способность грунтов. Применение вышеназванных материалов дает наибольший эффект в сочетании с обеспечивающей водоотвод вертикальной планировкой.

Повышению надежности теплоснабжения способствует сооружение кольцевой секционированной распределительной сети для возможности взаимного резервирования. Покрытие тепловых нагрузок обеспечивает котельная. Для обеспечения полноценным горячим водоснабжением населения в котельных предусмотреть водогрейный котлоагрегат или установку водоподогревателей (водо-водяных, скоростных секционных или пластинчатых контактных). Предлагается закрытая система теплоснабжения, прокладка т/сетей - 4-х трубная: 2 трубы на отопительно-вентиляционные нужды, две - подающий и циркуляционный трубопроводы системы горячего водоснабжения. Теплоноситель на нужды отопления - вода с температурой 115°, 105°, 95°-70°С, на нужды ГВС - 70°С. В качестве теплопроводов приняты стальные электросварные трубы с гидрозащитой, тепловой изоляцией из пенополиуретана и защитным слоем из металлических листов. Для системы горячего водоснабжения - трубы стальные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Компактно застроенные участки сохраняемых домов на 1-м этапе I очереди строительства обеспечиваются теплом от существующих т/сетей. Остальные сохраняемые здания подключаются к новым т/сетям по мере их строительства. Основные объемы расходов тепловых нагрузок приведены в табл. 9.
Таблица 9.  Основные технико-экономические показатели.

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм
	На I очередь
	На расчетный срок
	Примечание

	1
	Тепловая нагрузка на жилищно–коммунальные нужды
	МВт
	2,08
	4,0
	

	
	То же
	Гкал/час
	1,8
	3,4
	

	2
	Удельный расход тепла на 1000 жителей
	Гкал/час
	2,47
	3,1
	

	3
	Общая протяженность магистральных т/сетей
	км
	2,4
	2,6
	В 4-х трубном исполнении

	4
	Удельная протяженность на 1 га селитьбы
	п.м.
	192
	137
	

	5
	То же на 1000 жителей
	
	2260
	2240
	


6.3.4. Электроснабжение.
В 2008 году  в селе была возведена новая трехблочная электростанция общей мощностью 750 кВт. Каждый блок мощностью 250 кВт, работает автономно, вводится в эксплуатацию по мере необходимости с учетом требуемого объема вырабатываемого электричества. Строительство новой электростанции обеспечило бесперебойную подачу электричества. Потребности села в электричестве на расчетный срок полностью удовлетворены.
Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района на расчетный срок до 2025 год предусматривает строительство ЛЭП ВЛ110кВ «Пырьях-Кышик»  с ПС  110/10 кВ «Кышик» мощностью 2х2,5 мВА.
Постановлением Правительства ХМАО-Югры «О перечне строек и объектов на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» от 10 декабря 2007 г. № 312-п в 2008-2010 годах предусматривается реконструкция внутрипоселковых электрических сетей.

В таблице 10 приведен прогноз электропотребления в коммунальной сфере по с. Кышик на 2015 и 2025 годы (по данным схемы территориального планирования Ханты-Мансийского района).

Таблица 10. Прогноз электропотребления в коммунальной сфере по с. Кышик на 2015 и 2025 годы.
	2015 год
	2025 год

	Часовое потребление электроэнергии (МВт)
	Годовое потребление электроэнергии (МВт)
	Часовое потребление электроэнергии (МВт)
	Годовое потребление электроэнергии (МВт)

	0,37
	1584
	0,35
	1445,4


6.3.5. Газоснабжение.
Централизованное газоснабжение с. Кышик природным газом отсутствует.

Развитие системы газоснабжения в Ханты-Мансийском районе выполняется в рамках программы «Газификация городов ХМАО». Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района предусматривает на расчетный срок подведение к с. Кышик газопровода высокого давления – отвода «КС Октябрьская – г. Ханты-Мансийск» - и газификацию населенного пункта.
Применение газа в котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенного пункта, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит  территорию села из числа депрессивных.

Для реализации проекта газификации с. Кышик требуется: 

- строительство магистрального газопровода ø 426 мм;

- строительство блочной газораспределительной станции (ГРС);

- строительство разводящих сетей ø 50-100 мм;

- строительство 3 газорегуляторных пунктов (ГРП).

В таблице 11  представлен прогноз газопотребления в коммунальной сфере с. Кышик на 2015 и 2025 годы (по данным схемы территориального планирования Ханты-Мансисйкого района ХМАО).

Таблица 11. Прогноз газопотребления в коммунальной сфере с. Кышик на 2015 и 2025 годы.

	2015 год
	2025 год

	Часовое потребление газа, куб. м
	Годовое потребление газа, тыс. куб. м
	Часовое потребление газа, куб. м
	Годовое потребление газа, тыс. куб. м

	100
	180
	91
	164


6.3.6. Телефонизация.
В настоящее время потребности населения в телефонной связи полностью удовлетворены. В 122 квартирах установлены стационарные телефонные аппараты, однако при современном уровне развития науки и техники стационарная телефонная связь представляется неактуальной.
Наилучшим образом потребности населения в телефонной связи обеспечивает сотовая связь, которая в с. Кышик представлена мачтой сотовой связи компании «U-tel». Мачта обеспечивает необходимый уровень охвата населения сотовой связью, в перспективе при необходимости возможно рассмотрение вопроса об установке в селе дополнительной мачты сотовой связи другой компании.
6.3.7. Радиофикация.
В настоящее время в селе функционирует радиоузел (в здании на ул. Центральной, 4, совместно с почтовым отделением). 
6.3.8. Телевидение.

Прием программ телевизионного вещания в с. Кышик не осуществляется и не планируется.
7. Охрана окружающей среды
7.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

При оценке загрязнения атмосферного воздуха с. Кышик были учтены основные источники загрязнения атмосферы - котельная и участок копчения рыбы. Приближенный расчет максимально разовых выбросов (г/с) для 13 веществ: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, взвешенные вещества, диоксид серы, пропионовый альдегид, фенол, валериановая кислота, аммиак, диметиламин, углеводороды (по керосину), акролеину, саже был выполнен для 2 источников загрязнения атмосферы на основе данных о валовых выбросах (т/г) этих веществ в атмосферу, производительности котельных установок, времени их работы, а также типового производства копчения рыбы.

 Расчеты загрязнения атмосферы проводились по согласованной в установленном порядке УПРЗА "Эколог-2.10", реализующей положения ОНД-86. Для всех рассматриваемых веществ расчеты проводились в прямоугольной области размером 3500 х 2600 м; расчетные точки располагались в узлах прямоугольной расчетной сетки с шагом 25 м. В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по направлению и скорости ветра концентрация примеси. Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1°.

Результаты расчетов показали, что по оксиду углерода, взвешенным веществам, пропионовому альдегиду, фенолу, валериановой кислоте, аммиаку, диметиламину, углеводородам (по керосину и акролеину) максимальные уровни приземных концентраций - менее 0,1 ПДК; по саже, оксиду азота и диоксиду серы - уровни концентрации составляют 0,1 - 0,3 ПДК. По диоксиду азота и группам суммации, в которые входит это вещество, приземные концентрации достигают 1,0 - 1,2 ПДК.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

• перевод котельных на более безопасное газовое топливо; 

• газификация индивидуальной жилой застройки; 

• организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон;
• вынос жилья из санитарно-защитных зон;
• проведение работ по нормированию выбросов;

• контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов 3В.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.

Мероприятия на период наступления неблагоприятных метеорологических условий разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.
7.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Гидрографическая сеть с. Кышик представлена р. Назым и рядом небольших по площади водохранилищ.
В  целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  устанавливаются согласно Водному кодексу РФ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ. 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

 В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранная зона р. Назым составляет 200 метров, прибрежная защитная полоса - 50 метров (ст. 65 Водного Кодекса РФ).
На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности, а также предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (при использовании защищенных подземных вод).

Границы II и III поясов зоны водотока устанавливаются расчетом при конкретных санитарных и гидрологических сведениях. В каждом из 3-х поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, исключающих возможность ухудшения качества воды, в частности, запрещается размещение складов горюче​смазочных материалов, кладбищ, свалок, не рекомендуется устройство стойбищ кочующего населения.

Зона строгого режима ВОС устанавливается от стен блока на расстоянии не менее 30 м; территория зоны огораживается, предусматривается тревожно-охранная сигнализация. Запрещается проживание людей в т. ч. и работающих на ВОС, а также все виды строительства, не связанные с водопроводными сооружениями. Канализование здания ВОС может быть выполнено биотуалетом.

Санитарно-защитная полоса - территория экологического контроля - рекомендуется для водопроводных сооружений шириной 100 м вокруг ограждения ВОС. 

Качество воды, поступающей потребителям, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода".

Восстановление и сохранение качества вод  и речных экосистем возможно только при условии уменьшения, а в перспективе и полного прекращения сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод в водные объекты.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

• с целью снижения негативного воздействия села на состояние водных объектов необходимо строительство канализационных очистных сооружений;

• организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос на прилегающих к рекам территории с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения вод;

• закрытие и рекультивация территорий несанкционированных свалок;

• предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

• организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов с. Кышик.
7.3. Охрана и рациональное использование почв.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• прокладке трубопроводов различного назначения;

• складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;

•  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предусматривается ряд мероприятий:

• засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

• организация планово - регулярной очистки территории села от жидких и твердых отходов;

• очистных сооружений;

•  очистка всех сбросов, осуществляемых котельными;

• контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

• учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями;

• ликвидация участков затопления и подтопления;

• организация химического и бактериологического исследования почв.

8. Основные технико-экономические показатели проекта села Кышик.
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние на 01.01.2007 г.
	Первая очередь строительства (2015г.)
	Расчетный срок (2025 г.)

	1
	Территория с. Кышик (в границах МО)
	
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель в установленных границах села
	м²
	1 268 651
	
	         4 369 000

	
	
	%
	100
	
	100

	
	в том числе
	

	1.2
	территории жилой застройки
	м²
	190 882
	
	300 882

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	15,05
	
	6,89

	1.3.
	территории общественно-деловой застройки
	м²
	49 141
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	3,87
	
	

	1.4
	территории производственных предприятий
	м²
	40 525
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	3,19
	
	

	1.4.1
	территории коммунально-складских предприятий
	м²
	8 058
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	0,64
	
	

	1.5
	территории объектов инженерной инфраструктуры
	м²
	1 305
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	0,10
	
	

	1.6
	территории объектов внешнего транспорта
	м²
	840
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	0,07
	
	

	1.7
	территории сельскохозяйственного назначения
	м²
	18 687
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	1,47
	
	

	1.8
	территория кладбищ
	м²
	5 380
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	0,42
	
	

	1.9
	территория полигонов захоронения твердых бытовых отходов
	м²
	8 163
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	0,64
	
	

	1.10
	территории, отведенные под строительство
	м²
	43 912
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	3,46
	
	

	1.11
	территория общего пользования
	м²
	901 758
	
	

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села
	71,08
	
	

	2.
	НАСЕЛЕНИЕ (на 01.01.2008 г.)

	2.1.
	Общая численность постоянного населения
	Чел.
	649
	635
	615

	2.2.
	Плотность населения
	чел на га.
	
	
	

	2.3.
	Возрастная структура населения

	2.3.1.
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	161
	157
	153

	
	
	% от общей численности населения
	24,8
	24,8
	24,8

	2.3.2.
	население трудоспособного возраста
	чел
	420
	411
	398

	
	
	% от общей численности населения
	64,7
	  64,7
	  64,7

	2.3.3.
	население старше  трудоспособного возраста
	чел.
	68
	67
	64

	
	
	% от общей численности населения
	10,5
	  10,5
	  10,5

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	3.1
	Общий объем жилищного фонда
	кв. м. общей площади квартир
	12,2 тыс.
	12297
	12424

	
	
	Количество домов
	142
	128
	103

	
	В т. ч. в общем объеме жилищного фонда:

	
	Индивидуальный 1 эт.
	кв. м. общей площади квартир
	5,8 тыс.
	
	

	
	
	Количество домов
	94
	
	

	
	многоквартирный 2 эт.
	кв. м. общей площади квартир
	6,4 тыс.
	
	

	
	
	количество домов
	48
	
	

	3.2.
	Общий объем убыли жилищного фонда
	кв. м. общей площади квартир
	
	2907
	5913

	3.3.
	Сущ. сохраняемый жилфонд
	кол-во домов (квартир)
	
	
	

	
	
	кв. м. общей площади квартир
	
	
	

	3.4.
	Общий объем нового жилищного строительства
	тыс. кв. м. общей площади квартир
	
	3004
	6040

	
	
	кол-во домов (квартир)
	
	21
	41

	3.3
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м. / чел.
	18,8
	19,4
	20,2
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